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przebudowy drog gminnych lokalnych w miejscowosciach Rzejowice i Kolonia

1.

(O8]

Rzejowice Gmina Kodrab
Droga w m. Rzejowice — tzw ulica Zabia na pétnoc i potudnie od drogi krajowej
nr 42 o dtugosci dz nr ew. 703 1495
Droga w m. Rzejowice — od drogi powiatowej do Borek w kier. lasu o diugosci
dz nr ew. 302
Droga w m. Kolonia Rzejowice — od drogi powiatowej Nr 442 do drogi gminnej
Nr 58916 dz nr ew. 104

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy Gmina Odrab a Biurem Inzynierskim Dariusz J. Janosik Radomsko
Przedborska 267

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych wykonane przez Geomap sc
Radomsko

Ogledziny w terenie i pomiary inwentaryzacyjne i uzupelniajace wykonane przez
projektanta w marcu 2005

Katalog Typowych konstrukeji jezdni podatnych wydanie II

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ LITi I

Typowe technologie stosowane w budownictwie drogowym

STAN ISTNIEJACY

Drogi w istniejacym stanie maja charakter drég gruntowych ulepszonych zuzlem
paleniskowym lub kruszywem (warstwa grubosci srednio 10 cm)

1.

w

Droga w m. Rzejowice — tzw ulica Zabia na pétnoc i potudnie od drogi krajowej
nr 42 o dhugosci. Pas drogowy waski w liniach rozgraniczajacych ok. 4 —6 m.
Na przewazajacej czesci brak rowow odwadniajacych

Droga w m. Rzejowice — od drogi powiatowej do Borek w kier. lasu. Pas
drogowy dos¢ szeroki ok. 14 m ze zwezeniem na zakrecie . Rowy przydrozne do
oczyszczenia i poglebienia

Droga w m. Kolonia Rzejowice — od drogi powiatowej Nr 442 do drogi gminnej
Nr 58916 o dlugosci. Pas drogowy waski o szerokosci 5-7 m
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Niniejsze opracowanie zgodnie z zaleceniem Urzedu Gminy w Kadrebie stanowi
skrécony projekt techniczny przebudowy drég lokalnych

1. Droga w m. Rzejowice — tzw ulica Zabia na péinoc i potudnie od
drogi krajowej nr 42 dz nr 495 i 703

DANE WYJSCIOWE I ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

o calkowita dlugo§¢ projektowanego odcinka odc. pétnocny 139,70 m , ode. poludniowy
432 m

o szeroko$¢ jezdni— 3.5 m

o klasa techniczna drogi Vil - L.

o predkosé projektowa V=60 km\godz

o przekroj poprzeczny daszkowy na tukach spadek jednostronny

o spadki poprzeczne: jezdni i=2x2% poboczy 2x3%

Caly odcinek zaprojektowano jako droge o przekroju szlakowym z obustronnymi
poboczami szerokosci 0,5-0,75 m utwardzonymi 8cm warstwa, zuzla z odzysku. Na
zjazdach na drogi boczne oraz na zjazdach gospodarczych zaprojektowano nawierzchnig
gruntowa.

Projekt nie obejmuje zakresu budowy zjazdow gospodarczych, ktére nalezy wykonaé
zgodnie z zataczonym rysunkiem w ilosci uzgodnionej z wiadcicielami przylegtych
dzialek. Zjazdy nalezy wykona¢ systemem gospodarczym z udziatem zainteresowanych
uzytkownikoéw dziatek. Spadki podiuzne dostosowaé do istniejacego uksztaltowania
terenu w szczegblnosci do pozioméw wjazddw na posesje.
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Na podstawie katalogu "Typowych konstrukeji Jezdni podatnych dla ruchu
lekkiego R3 " dobrano standard nawierzchni:

« istniejgce podloze gruntowe stabo przepuszczalne

* projektowana podbudowa z kruszyw drogowych lamanych 0-30 mm warstwa
goérna gr. 10 cm

* nawierzchnia bitumiczna mineralno-asfaltowa standard II gr 4 cm

PLAN SYTUACYJNY I ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

W planie droge zaprojektowano maksymalnie po istniejacym sladzie unikajac w ten
sposob dodatkowych robdt, niwelete zaprojektowano uwzgledniajac uksztattowanie
terenu i pofozenie przylegtych dziatek oraz zjazdow na drogi boczne w stosunku do
drogi (rzedne wysokosciowe)

ODWODNIENIE

Na calym projektowanym odcinku drogi zastosowano odwodnienie metoda
powierzchniowa.

KOSZTORYS

Do projektu dotaczono kosztorys nakladow rzeczowych i inwestorski opracowany wg
$rednich cen z m-ca marca 2005¢
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[image: image5.jpg]2. Droga w m. Rzejowice — od drogi powiatowej do Borek w kier.
lasu nr ew 302

DANE WYJSCIOWE I ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

o calkowita dtugo$¢ projektowanego odcinka — 142,5 m

o szerokos¢ jezdni-— 4.8 m

o klasa techniczna drogi %11 -1

o predkosé projektowa V=60 km\godz

o przekroj poprzeczny daszkowy na tukach spadek jednostronny

o spadki poprzeczne: jezdni i=2x2% poboczy 2x3%

Caty odcinek zaprojektowano jako droge o przekroju szlakowym z obustronnymi
poboczami szerokosci 0,75 m utwardzonymi 8cm warstwa zuzla. Na zjazdach na drogi
boczne oraz na zjazdach gospodarczych zaprojektowano nawierzchnig gruntowa.

Projekt nie obejmuje zakresu budowy zjazdéw gospodarczych, ktére nalezy wykonaé
zgodnie z zataczonym rysunkiem w ilosci uzgodnionej z wiascicielami przylegtych
dziatek. Zjazdy nalezy wykona¢ systemem gospodarczym z udziatem zainteresowanych

uzytkownikéw dziatek. Spadki podiuzne dostosowaé do istniejacego uksztattowania
terenu w szczegdlnosci do poziomdéw wjazdéw na posesje.

KONSTRUKCJA NA WIERZCHNI

Na podstawie katalogu "Typowych konstrukcji Jezdni podatnych dla ruchu
lekkiego R3 " dobrano standard nawierzchni:

* istniejgce podloze gruntowe slabo przepuszezalne

* projektowana podbudowa z kruszyw drogowych lamanych 0-30 mm warstwa
goérna gr. 10 cm

* nawierzchnia bitumiczna mineralno-asfaltowa standard IT gr 4 cm
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W planie droge zaprojektowano maksymalnie po istniejacym $ladzie unikajac w ten
sposéb dodatkowych robdt, niwelete zaprojektowano uwzgledniajac uksztattowanie
terenu i potozenie przylegtych dziatek oraz zjazdéw na drogi boczne w stosunku do
drogi (rzgdne wysokosciowe)

ODWODNIENIE

Na calym projektowanym odcinku drogi zastosowano odwodnienie metoda
powierzchniowa ze sptywem do istniejacych rowow ktore nlezy oczysci¢ i pogtebic.
Przepust przy drodze powiatowej do wykonania nowy przedtuzony na szeroko$¢
przystanku.

KOSZTORYS

Do projektu dolaczono kosztorys naktadéw rzeczowych i inwestorski opracowany wg
$rednich cen z m-ca marca 2005r
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