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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km
0119-03 nie réwninnym
0.15 km 0.150
[ RAZEM 0.150
2 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
0114-07 geszczeniu 8 cm
1587.29 m2 587.290
| RAZEM 587.290

3 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 ' m2
0114-08 |cm grubosci po zageszczeniu

|Krotnosc = 2
|587.29 m2 587.290]
| [ RAZEM 587.290
4/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - 'm2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
1587.29 m2 587.290
[ RAZEM 587.290
5 KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - /m2
0311-06 |warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
1587.29 |m2 587.290
| | RAZEM 587.290

Norma STD Wersja 4.19
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Fl_.pA Podstawa | Opis i wyliczenia . jm. | Poszcz Razem
1 KNR 2-01 ;rﬁ(oboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km 1
0119-03 {nie réwninnym
10.57 ikm 0.570
{ |RAZEM 0.570
2 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gora o grubosci po zagesz- m2
0114-07 czemu 8cm
12556.34 im2 | 2556.340;
| i {RAZEM 2556.340
3/KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 fm2 |
0114-08 ‘cm grubosci po zaggszczeniu !
{Krotnos¢ = 2 | 1 i
12556.34 im2 | 2556.340
i | |RAZEM | _2556.340]
4/KNR 2-31 ‘Nawnerzchma Z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - im2 | “
0311-05 \warstwa cieralna asfaltowa - grubosé po zageszcez. 3 cm | i
\2556 34 ‘xmz | 2556.340
i ] [RAZEM | 2556.340
5/KNR 2-31 ‘Namerzchma 7 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - Im2 i ,
10311-06 {warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszez. ‘ |
12556.34 im2 | 2556.340%
] | |RAZEM | 2556.340

Norma STD Wersja 419





