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2Razebranie nawierzchni zwirowsj gr. 15 cm mechanicznie /materiaido Efni )
d.1|spryzmowania | ponownego uloZenia o
Nawierzchnie zwirowe, warstwa dalna gr. 15 cm 2 kruszywa rozécielane- m2

. 1{a0 mechanicznie. _ N
Wykopy craz przekupy agleb. do 3.0 mwykna odkiad koparkami podsie
i . 1ibiemymi o pojlyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV-pomnigjszany o wykop !
. feczny
I 5[ Wykopy liniowe
§_‘_d_1lgm_nn_wych W gruntach suct suchych kal, JlI- V4§czna e A e
6lWykopy ze skarpami ogleb.do 5.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie-
L_dAloiernymi o od pompownie. N
giofiltry o $rednicy grunt bezposrednio bez ‘szL
lopsypkido glebokoseidm. . L ——
[Pompowanie wody godz.

do 15 m o Scianach ,ma

ne umocenienie SGian wykopov wi rka palami szalunkowy- ﬁf Elei
d. 1[mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;. wyk.o szerdo 1 mi

asypywame wykopow @ cianach pion wych oszel
leb.do 1.5'm w gr.kat. Il /zasypanie piaskiem dowiezionym 30cm nad

d:1ktowych spycharkami z zageszcz meehanicznym ubijakami (g wars{wy W)
Istanie fuznym 25 cm) - katgr. -1V -do-wskaznika zageszezenia:zgadnie-|
zprojeklem e,

" 14}Roboty ziemne: wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojiyzki0.25 |

d:1Im3wgrkat. |-l w ziemi uprzednio.zmag.w haldachz ransp.urobky na. -

L pdl 1kmsam.samowyfad..

15\Dudal k za.Kazdy rozp. 1 km Iransportu ziemi samochodami samovyla-
[_d }kjgﬂgzyml pa.drogach o nawierzehni utwardzonej(kat.gr. I-Iv)-do Skm:

16 Formowania | zageszezanie.nasypow. zapar ziemnych-g wys.da 10 mz m
i Zlel dostatczune; samochodamizkatigr.ll-IV /nasyp przy pompowni
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20[Kanaly z rur BVC laczonych na weisk o &r. zewn. 200 mm RURY KLASY vm T 636,31
; _d.2i8 gr, $cianki 5,9mm -Scianka lita PN-EN 1401 i ok
|Kanaly Zrur PVC qczonych naweisk o 8. zewn. 160 mm- RURY KLASY! 1250

.2iS gr. scianki 4,7¢ ianka lita PN-EN 1401 T %
Studnie kanalizacyjne systemowe PE 1000mm / o Hsr. 2,9m ] wzmocn szl 210

.2nez ply(arm odcigzajacymi i wlazem zeliwnym C250 z otworami oraz | |

ipierscieniami regulacyjnymi

[Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe | lqczone na weisk 0 3.

ROINIKI 200/160

-+
i
!
.

.
anki bEanDWEj w konstmkqach lawy fundamentowe, | [ 151502 18* H
b ;lfanspon mieszanki betonowej japonkami ; 2.212,2'025= i
e 931 |
! Montaz kompletnej pompowni D=1200mm H=3450 z pompami 65PZM ]kp|. 10: i

.213,0/S2VW MEPROZET z uruchomieniem i
urociagi cisnieniowe z rur PYC laczone na waisk o sr.zewnetrznej 90 im
.2imm /kanal oz i
Studnie kanalizacyjne systemowe PE 1000mm / o Hsr.1,6m / wzmocni Iszt
.2ine z plylami odciazajacymi i wlazem zeliwnym C250 z otworami oraz
niami regulacyjnymi [
28Trojniki koinierzowe z kolnierzami zasleplajqcymu 80mm {kpl.
% 4.2 i
{7 29Proba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm ‘odc A préb.

— % Przewierty o diugoéci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 525m
__d-2rurami 0 $r.324mm w gruntach kat
33JFrecnagame rumcnngw przewcduwych w rurach uchmnnych fna plo-

m

| d2nym

351Cokmy befonowe 0.2¢0.3 m 0.20.8 m

42

36[Ogrcdzeme 7 siatki wys. do 1.6 mw ramach na slupkach stalowych o ro:

iazdach cakolow z furtka. g

i 37|P|zepusty furowe pod ZJazdarm $cianki czolowe dia rur o Srednicy 60 szt
d2cm

—

;h “38lPrzepusty rurowe pod ziazdami - rury batonowe o rednicy 60 cm m :
i d2 :
391 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czolowe dla rur o Srednicy 40 szt £ 201

i |
epusly rurowe pod zjazdami - rury betonawe o srednicy 40 cm m ) ‘l 40 [ "

41{Chodniki z piyt betanowych o wymiarach 50x50%7 cm na podsypce cem
_d.2|nfowo-piaskowej, spoiny wypenione zaprawa cemeniows
42,0brzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na padsypce piaskows], spoinys
zaprawa cementows
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" 50[Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szarckosci08-25mi m3
d 3jgleb:do 1:5 mw gr.kal. Il /zasypanie piaskiem dowiezionym 30cm nad

51|Zaggszozania gruntu sypkiego kat i ubijakami mechanicznymi

52/Zasypanie wykopow -fund. podiuznych, punklowyci, rowdv wykopois obie-ma
d.3ktowych spycharkami z zageszez.mechanicznym ubijakami {gr.warstwy
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Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1|WLZ kablowa
1/KNNR 5 ‘Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l im3 |
d.1lo701-02 | | |
| 110*0.2*0.8 im3 1.600
| | RAZEM 1.600
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$cido 0.4 m 'm |
d.1lo706-01 | 1
| |
|10 m 10.000]
I 'RAZEM | 10.000
3|KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych rgcznie - YKY m i i
d.1|0707-02 5x10 ‘
I 10 Mo 10.000,
. [RAZEM | 10.000
4/KNNR 5 {Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura ostonowa AROT ~ im
d.1/0705-01 {DVK-110 (od zbiornika pompowni do rozdzielnicy RZS) i vl
| 15 im 5.000
| ] [RAZEM | 5.000
5/KNNR 5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [l im3 |
d.10702-02 | |
0*0.2*0.8 |m3 1.600
| | | RAZEM 1.600
B6{KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach, skrzynkach lub |m
d.1]0713-02 |kanatach zamknigtych - YKY 5x10
12+2.5 m 4.500
| | | RAZEM 4.500
7/KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2  |szt.
d.1/0726-10 |na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - YKY 5x10 | | |
12 |szt. | 2.000
| |RAZEM 2.000
8/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod za- |szt.zyt | !
d.1/1203-04 |ciski lub bolce | ! |
10 |szt.zyt | 10.000
| |RAZEM | 10.000
9|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacii instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar |pomiar] 3
d.1/1303-03 pierwszy) i |
1 [pomiar | 1.000|
i |RAZEM i 1.000
10|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy jode. |
d.1/1302-04
1 lodc. 1.000|
| | [RAZEM | 1.000
|___2|Rozdzielnica RZS =
11|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie |szt.
d.2/0403-03 prefabrykowanym |
1 |szt. 1.000
| RAZEM 1.000
12|KNNR 5 %Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie  |szt.
d.2/0403-03 |prefabrykowanym - analogicznie - montaz obudowy na przygotowanej kon- ! |
strukciji dla zabezpieczen zalicznikowych |
1 |szt. 1.000
| | RAZEM 1.000
13]KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przy- |m |
d.2i0603-03 [spawanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mmz2) |
| 13.5 im 3.500
| ! | |RAZEM 3.500
14|KNNR 5 'Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu 'm | ]
d.2/0605-02 n :
5 \m | 5.0001
| : [RAZEM | 5.000
15|KNNR 5 iPrzewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane w cia- |m 1 I
d.2{0208-06 |gach wielokrotnych na konstrukcji metalowej - analogicznie przewody od | i
“ {pomp i czujnikéw wciggane w rure od zbiornika pompowni do rozdzielnicy | !
3 |RZS (przewody w dostawie fabrycznej urzadzen i elementow pompowni) | i
|(2+3+1)"3.5 m | 21.000
! [ [RAZEM | 21.000
16|/KNNR 5 [Rozigcznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- |szt. | I
d.2/0407-04  |nicach - wylgcznik nadpradowy S-304 C10 I | |
| |1 |szt. | 1.000|
[ | [ RAZEM T 1.000
17|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) - tablicy RZS ‘szt, I !
d.2/1304-01 | I





[image: image8.jpg]KODRAB pompownia.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
1 szt. 1.000]
| ! RAZEM 1.000
18/KNNR 5 ISprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) - wy-  |préb.
d.2]1305-01 tacznik nadpradowy |
| 1 iprob. | 1.000|
| ] 1 [RAZEM | 1.000
19/KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) |szt. | }
d.2{1304-01 | | | |
| il szt. 1.000]
| | | |RAZEM | 1.000
20|KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia ‘pomiar\ |
d.2/1301-02 - obwody pompowe |
2 | pomiar 2.000
| ] RAZEM 2.000
21|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiary obwodéw sygnalizacyjnych - obwody czujnikow i |pomiar
d.2(1307-01  |awari | |
5 pomiar\‘ 5.000
[ | [RAZEM | 5.000
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