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15 Podstawa opracowania

Projekt opracowany zostat na podstawie:

e Zlecenia od U.G. w Kodrgbie

e Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
e  Warunkéw technicznych

® Mapy d/c projektowych

2 Zakres opracowania

Projekt swym opracowaniem obejmuje sie¢ kanalizacyjna sanitarng w m. Woélka Pytowska
gm. Kodrab, pow. radomszczanski

3 Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje:
e Siec kanalizacyjna — grawitacyjna z rur PVC-U 200x5,9mm SN8 mb. 653,3
e  Siec kanalizacyjna — grawitacyjna z rur PVC-U @160x4,7mm SN8 mb. 125,0
e  Rurociag tloczny PE80 990x5,2mm mb. 409,0
e Przykanaliki sanitarne z rur PVC-U g 160 x 4,7mm (szt. 16) mb. 135,0
e  Przepompownia sciekow — zbiornik polimerowy ¢1200mm H=3,45m kpl. 1

4. Stan istniejacy

W chwili obecnej teren uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa, stupy energetyczne, réw melioracyjny,
jezdnig o nawierzchni asfaltowej oraz fragmentem w kanalizacj¢ deszczowa i sanitarna.

Przed przystapieniem do wykopoéw w pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trase pod rurociagi oraz
odkopa¢ recznie wszystkie kolizje z projektowana kanalizacja sanitarna i sprawdzi¢ czy rzedne
uzbrojenia s zgodne z rzgdnymi w projekcie budowlanym i mapami do celéw projektowych.

5. Warunki gruntowo-wodne

W miesiacu lipcu 2007r. wykonane zostaty badania podioza gruntowego. W podtozu wystepuja
grunty mineralne rodzime sypkie i spoiste. Na rozpatrywanym terenie w otw. nr. 1, 2, 3, wystepuje
woda gruntowa na glgbokosci 0,6+1,2mppt.

Przed wykonywaniem rob6t ziemnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej przy pomocy
igtofiltréw. Pod rurociagi stosowaé podsypke zwirowa gr. min. 15cm. Do zasypki zastosowaé zwir, a
jego warstwa powinna wynosi¢ min. 30cm ponad wierzch rurociagu.

6. Opis rozwigzan projektowych

6.1  Montaz rurociagéw w wykopach otwartych

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata z rur PVC-U g200x5,9mm SN8 rury lite
spetniajace wymogi normy PN-EN1401 Laczenie rur na kielichy z fabrycznie wmontowanymi

uszczelkami. Technologia uktadania rur w wykopach uzalezniona jest od rodzaju gruntu. Montaz rur
nalezy wykona¢ wg. technologii jak nizej.
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Uktada¢ na gruncie rodzimym, stosujac pod rurociag warstwe wyréwnawcza z gruntu rodzimego
uformowanego rgcznie. Rurociagi obsypywac recznie gruntem po obu stronach rury z jednoczesnym
ubijaniem gruntu warstwami co 15cm, az do wypetnienia 30cm ponad gére rury. Dalsza zasypka
mechaniczna, warstwami co 30cm z ubiciem gruntu wibromtotem recznym. Wskaznik zageszczenia
gruntu 0,98 Proctora.

6.3.  Rurociagi gdzie wystepuja rumosze, wietrzeliny i gliny

Uktada¢ na ubitej tawie piaskowej gr.15-20cm. W dalszej kolejnosci rurociag obsypywaé piaskiem
po obu stronach rgcznie, warstwami co 15cm z doktadnym ubiciem, az do wypetienia min. 30cm
ponad wierzch rury. Dalsza zasypka gruntem rodzimym warstwami co 30cm z doktadnym ubiciem
wibromlotem rgcznym. Przy gruntach gliniastych catkowita zasypka piaskiem. Wskaznik

zageszczenia = 0,98.

6.4. Rurociggi w gruntach o stabej no$nosci

Jak muly, torfy, grunt nalezy wybra¢ do trwalego podioza, wykona¢ tawe zwirowo-piaskowa w
stosunku 1 : 3 grubosci 20cm. Nastepnie wykona¢ warstwe wyréwnawcza z piasku z doktadnym
ubiciem. Obsypke i zasypke wykona¢ jak w pkt.6.2. i 6.3 Rurociagi uklada¢ ze spadkami jak na
rysunkach.

6.5. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowia studnie zelbetowe ¢1000mm z betonu B4S5.
Sprawdzonymi pod wzgledem technicznym i jakosciowym sa studnie PV Prefabet — Kluczbork jako
studnie zalecane do stosowania. Zakonczenie studni wiazami zeliwnymi spoczywajacymi na
pierscieniach odciazajacych zelbetowych. W jezdniach stosowa¢ wtazy klasy D400, poza jezdniami
klasy B125. Szczegbtowy wykaz studni wg. przedmiaru do kosztorysu. Studnie kanalizacyjne musza
spetnia¢ PN-B 12037:1999r.

6.6. Proba szczelnoSci

Rurociagi kanalizacji sanitarnej po ich wykonaniu nalezy poddaé prébie szczelnosci poprzez
wypetnienie woda badanego odcinka do poziomu terenu. Cisnienie prébne od 1,0+5,0mH20. Wynik
préby uwaza si¢ za spetniony, jezeli w przeciagu 30min ilo$¢ dolanej wody do badanego odcinka nie
przekracza 0,2dm3m? powierzchni zwilzonej. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610. Z
wykonanej préby nalezy sporzadzi¢ protokdét z udzialem wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Kable energetyczne oraz w razie potrzeby inne uzbrojenie, nalezy podwiesi¢ wykonujac konstrukcje
wsporcza. Na przewodach energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zatozy¢ rury ostonowe
dwudzielne PVC ¢110+160mm dhugoscei L=2,0mb/ 1 kolizjg.

7 Roboty ziemne

Podczas rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999, PN-EN1610:2002r. oraz warunkéw
zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06,02.2003r.) w sprawie BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wykopy wykonywa¢ koparkami jako wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian wykopow
wypraskami stalowymi Ks-3. Urobek z wykopu wywozi¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

Dojscia do zabudowan podczas robét ziemnych wykonaé przy pomocg mostkéw drewnianych z
4




[image: image5.jpg]barierkami ochronnymi. Roboty ziemne na sieci k.s. w miejscach wjazdéw na posesje beda
zasypywane zaraz po utozeniu rurociagu. Wykopy pod przykanaliki wykonywane beda pojedynczo
zgodnie z harmonogramem robét przedstawionym przez Wykonawce rob6t.

Wykopy oznakowa¢ zapewniajac widoczno$¢ oznakowan w dzien i w nocy.

Przed przystapieniem do wykopéw nalezy zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen podziemnych o
planowanym rozpoczgci prac, miejsca kolizji z kablami, nalezy odkopa¢ recznie.

8. Przej$cia pod jedznia o nawierzchni asfaltowej

Do przejs¢ kanalizacja sanitarna pod jezdnia przyjeto technologie w postaci przewiertéw. Przewierty,
nalezy wykonywa¢ w rurach ostonowych stalowych obustronnie asfaltowanych.

Dla przewodu o $rednicy g200mm — r. ostonowa stal. $323,9x8,0mm

Dla przewody o $rednicy ¢160mm — r. ostonowa stal. g273x7,1mm

Dla przewodu o $rednicy g90mm — r. ostonowa stal. ¢ 219,1x6,3mm

Dtugosci rur ostonowych (RO) podano na planie syt-wys. (rys. nr. 1)

Przed przystapieniem do robét, nalezy uzyska¢ od gestora drogi decyzj¢ o zajeciu pasa drogowego.

9, Przejscie pod rowem melioracyjnym

Przejscie rurociagiem grawitacyjnym pod rowem melioracyjnym wykona¢ metoda przewiertu w
rurze ostonowej stalowej ¢323,9x8,0mm diugosci 12,0mb. Konce rury ostonowej uszczelnié
manszetami gumowymi z EPDM. Min. odleglo$¢ migedzy rura ostonowa, a dnem rowu liczac od
wierzchu rury ostonowej do dna rowu wynosi 0,72m. Na terenie pod przepompownig wystepuje réw,
ktdry nalezy czeSciowo zakry¢ przy pomocy rury przepustowej zelbet g600mm o dtugosci 13,0mb.

10.  Przepompownia Sciekéw

Lokalizacj¢ przepompowni $ciekéw przewidziano na dziatkach nr. ewid. 392 i 391, w poblizu
istniejacego rowu melioracyjnego. Projektuj¢ zbiornik z polimerobetonu o $rednicy $1200mm i
Hc~3,0m. Przepompownia wyposazona jest w dwie pompy, z czego jedna jako 100% rezerwy.

Parametry pomp oraz budowa zbiornika wg. karty katalogowej (rys. nr.3)

10.1 Obliczenia przepompowni $ciekéw

Zatozenia
- ilo$¢ zabudowan 18
- ilos¢ 0séb (na kazde zabudowanie przyjeto $rednio) 5 osGb
- ilo$¢ os6b 18 x 5 = 90 os6b

- norma zuzycia wody 120dm3osobg
10.2  Obliczenia ilosci Sciekéw

Qs$r.d =90 x 120 = 10,8 m¥%d
Qmaxd = 1,3 x 10,8 = 14,04 m¥d

14,04

Q> maxh = 1,6x =1,68 m¥h = 0,26 I/s

10.3  Tlo$¢ Sciekéw
- Tlosé sciekéw Qmaxh = 0,936 m¥h = 0,26 I/s
10.4 Wydajnos¢ pompy

Qp=kxQ
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k=0,8 + 2,0 przyjmuje k = 1,8
Qp=1,8xq=1,8%0,936 = 1,68 m¥%h = 0,47 l/s
Dla samooczyszczania rurociagu przyjmuje Qp=>5,01/s

Wysokos¢ podnoszenia pompy

- wysokos$¢ geometryczna (234,60-228,0)+0,6 =7,2 m st.w.
- rurociag ttoczny g90 mb 380,0mb x 0,015 m/mb x 1,2 =6,8 mstw.
PCV PN 10(q = 4,01/s) = 14,4m3h
- dla Q=5.0l/s
Razem 14,0 m st.w.

Dla tych wartosci dobieram 2-e pompy (jedna pompa rezerwowa) zatapialne PZM typ S
DN65 n=3000 obr/min, ktére przy Q=18,0m¥%h majg wysoko$¢ podnoszenia H=15,0mH20.
Moc silnika 3,0kW.

Dobér zbiornika pompowni

Dobieram zbiornik typ ,,B” z polimerobetonu z wtazem zel. na obciazenie 15 ton.

10.7 Catkowita wysoko$¢ zbiornika.
-zaglebienie rury naptywowej h; = 230,0-228,0 = 2,0
-poziom max. hy = 0,25
-wysoko$¢ retencyjna h; = 0,50
-min. poziom $ciekéw hy = 0,40 0,40
Razem: 3,15

Zbiomik pompowni wyposazy¢ w pomost, szafe sterownicza obok pompowni, sygnalizacje Swietlna
i dzwiekowana wypadek awarii. Pompownia ogrodzona siatkg na fundamencie. Wymiary ogrodzenia
3,5x3,5m. Wejscie przez furtke szerokosci 1,0m.

11,

Uwagi koricowe

Na wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ deklaracj¢ zgodnosci

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach
branzowych

Zmiany w trakcie wykonawstwa , wykonawca robét zobowigzany jest nanosi¢ na projekt po
uzyskaniu akceptacji przez projektanta , a nastgpnie uzgodni¢ nowa lokalizacje w ZUDP.

W przypadku napotkania na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mape, nalezy przerwac
roboty i zawiadomi¢ Inwestora.

Prowadzenie robét w ramach likwidacji lub przebudowy istniejacych weziéw kanalizacyjnych
i wodociggowych nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki BHP.

Nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993r., w sprawie BHP przy eksploatacji , remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.N1.96 z dn. 15.10.1993r.)

Roboty budowlano-montazowe wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych tom II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe , zgodnie
z PN-EN 1610:2002r. oraz wytycznymi producentéw

Do budowy stosowa¢ rury posiadajace deklaracje zgodnosci wg. PN-EN 1401 Zmiany
materiatowe podczas realizacji inwestycji wymagaja akceptacji projektanta

Szczelnos¢ przewodéw wg. PN-EN 1610:2002r i PN-EN 1277

Jako autor opracowania zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie

autorskim i przepiséw o wynalazczosci.
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 os$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
wykonany zostal zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Informacja dotyczaca BIOZ

e Ze wzgledu na niewielki stopien skomplikowania nie wystgpuja zadne rodzaje roboét
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - wg. §6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.120.1126).

e przewidywane roboty budowlane beda trwac nie dluzej niz 30 dni roboczych, bedzie przy
nich zatrudnionych do 20 pracownikéw. Prace prowadzone beda pod nadzorem z
zachowaniem PN-B-10736:1999 oraz zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnych.

e Szczegblowy zakres robdt budowlanych o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowej inwestycji :

a) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczeg6lnodci przysypania ziemia, :

b) roboty wykonywane przy uzyciu koparek
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

e Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

e W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania
po jej zakoficzeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

e Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosei, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkéw.

Opracowat: Henryk Gedek Asystent: Dariusz Ggdek




