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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

iLp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn.  Cena Koszt llosc Wartosc
{ jedn. jedn.
¢ <ANR 2-01 Roboty poriarowe przy liniowych — km 0.600
} $119-01 robotach ziemnych - trasa kolei w
i terenie rowninnym
i
? - Robocizna --
! 98y 21070.955= r-g 200.5500
i - Materiaty -
| stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.2260
H deski iglaste obrzynane gr.22mm m3 0.1030
! KL
1
i — Sprzet --
1 39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 13.2500 D T i 2 S LA
Koszty posrednie od (R, S) %
| Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
i Razem pozycja 1 EERE - p L N J
| 2KNR2-3t Nawierzchnia z mieszanek mine- m2
| 0310-05 ralno-bitumicznych grysowych -
i warstwa wyréwnawcza o ilosci na
i m2 srednic 75 kg
i
| — Robocizna -
LS r-g 0.0323
|
§ - Materiafy -
{ 2_31005 mieszanka mineralno-zasfaltowa t 0.0785
i grysowa zamknieta
I
; — Sprzet —
I 52314 rozkiadarka mas bitumicznych o m-g 0.0057
i szer. 4.0m
i 12113 walec statyczny samojezdny 10t m-g 3.0057
i 12115 walec statyczny samojezdny 15t~ m-g £.0057 LR Y D
i Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 2 e O ']
3 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mine- ~ m2
0310-05 ralno-bitumicznych grysowych -
warstwa $cieralna asfaltowa - gru-
bosc¢ po zageszcz. 4 cm
Krotnosc = 1.33
- Robocizna -
9399 0.0323*1.33= r-g 00430
-- Materiaty --
2_31005 mieszanka mineralno-asfaltowa 8 0.1017
grysowa zamknieta
0.0765*1.33=
- Sprzet —-
52314 rozktadarka mas bitumicznych o m-g 0.0078
szer. 4.0m
0.005771.33=
12113 walec statyczny samojezdny 10t  m-g 0.0076
0.0057*1.33= 3 £,
12115 walec statyczny samojezdny 15t  m-g 0.0076
0.0057*1.33= et |
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 3 _ B s
4 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierz- m?2
1004-06 chni drogowej ulepszonej (bitum)
przed utozenie warstwy wyrdwnaw-
czej
| -- Robocizna --
999 r-g 0.6073
-- Materiaty --
3930000 woda m? 0.008C





[image: image2.jpg]\WOLA MALOWANA - FELIKSOW SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lo. Podstawa Opis jm  Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Warto$c |
H jedn. jedn. i
i |
I -- Sprzet - i
i 52511 szczotka mechaniczna (bez ciagni- m-g 0.0017 !
i ka) §
‘f ES9NG) ciagnik kotcwy 37 kW/50 KM m-g 0.0017 e 1

Koszty posrednie od (R, S) % 80.00 =
| Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 20.00
1 ¥ 5 Razem pozycja 4 - - S i
| S KNR2-31 Skropienie nawierzchni drogowej m32 i
1004-07 emulsja asfaltowa w illosci 2,5 kg
i na m2 przed ulozeniem warstwy
E wyréwnawczej
0
¢ -- Robocizna - i
| 999 r-g 00095 i
i i
E - Materiaty -- |
¢ 1040089 asfalt drogowy D200 kg 05100 |
| 1020399 olej napedowy kg 0.018C |
: 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.5000 i
i
- Sprzgt — i
! 52271 skrapiarka do bitumu przewozna z m-g 0.0122 f
reczna pompa 250-500 dm3
39116 ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.0122

| Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 5
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Pedatek VAT
Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:




