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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ' Podstawa | Opis i wyliczenia Klucz wyko- ‘ Lokalizacja | j.m. ‘ Poszcz | Razem
nawczy | |
1[KNR2-01 _|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym | ‘ Tkm ‘
011903 |
0.57 | km | 0.570|
| [ _RAZEM | 0570
2[KNR2:31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosc jezdni i chodnikéw w gruncie kat 1V | m
1010101 | glebok. 20 cm ‘ |
| 504.36+2051.98 m2 | 2556340
[ I | ! RAZEM 2556.340
3[KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem \m3
0239-02 urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odklad; grunt kat. lil- Odwoz nad- |
miaru ziemi z koryta wykonanego réwniarkg |
| 95.83+389.88 |m3 485.710
I | [ RAZEM 485.710
4[KNR2-01 |NaKady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- [ [m3
0214-02 mowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lli-IV
Krotnosé = 4 |
| 48571 | m3 485710
I [ RAZEM | 485.710
5{ KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm | m | [,
0114-05
| 2556.34 | m2 | 2556340
[ | | RAZEM |  2556.340
6[KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- I m2
0114-06 geszcz. |
Krotnosé = -5 | |
2556.34 | m2 | 2556340
I [ [ | RAZEM | 2556.340
7|KNR231 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gora o grub. po zageszcz. 8 cm | I m I
0114-07
2556.34 m2 2556.340.
[ | RAZEM 2556.340
8/KNR 231 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- m | I
|0114-08 geszcz. |
| |Krotnos¢ = -3 |
| |2556.34 m? | 2556.340
I I RAZEM 2556.340
9/KNR231 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa Scie- m2
0311-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm |
2556.34 | m2 2556.340
I I I RAZEM 2556.340
10[KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa scie- | me
031106 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
I 2556.34 m2 2556.340
| [ I I RAZEM 2556.340
T1|KNR 231 |Reczne plantowanis poboczy m2
11402-02
| 571.7 |m2 571.700
I | RAZEM 571.700
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[image: image2.jpg]Rzejowice Borki KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa yw Opis i wyliczenia Klucz wyko- | Lokalizacja | jm. | Poszcz | Razem
| nawczy |
T[KNR2-01 __|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym | Tkm | I
011903 | | |
0.15 km 0.150
I RAZEM | 0.150
2]KNR 2:31 Mechaniczne wykonanie Koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w gruncie kat. -V | m2 i
|0101-01 | glgbok. 20 cm
| 1587.29 m2 587.290
[ 1 RAZEM | 587.290
3[KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o poj. lyzki 1.25 m3 z transportem | m | |
0239-02 urobku samochodami samowyl. na odi do 1 km lub na odktad; grunt kat. Iil- Odwéz nad [
| miaru ziemi z koryta wykonanego rowniarka, |
| 111.58 |m3 111.580.
| | | RAZEM I 111.580
4KNR 2-01 NaKiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- m2
0214-02 mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat Il
Krotnosé = 4 |
111.58 | m? 111.580
I RAZEM 111.580
5/KNR 2-31 Podbudowa z Kruszywa famanego - warstwa doina o grub.po zaggszcz. 15 cm m2 |
10114-05 |
1587.29 m2 587.290
[ RAZEM 587.290
6|KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- [mz
011406 geszez.
Krotnosé = -5 |
587.29 m | 587.290|
| | RAZEM 587.290
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma o grub.po zageszcz. 8 cm m2
|0114-07 | |
| |587.29 |m2 587.290
I I | RAZEM 587.290
B|KNR2:31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorma - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- | m |
0114-08 geszcz, |
Krotnos¢ =
| 587.29 | m2 587.290|
| I RAZEM | 587.290
S|KNR2:31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa Scie- mZ
0311-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1587.29 m2 587.290
| RAZEM 587.290
10[KNR 2-31 _|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa Scie- | m2 I
0311-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. | ‘, |
587.29 | m 587.290|
| RAZEM 587.290
11]KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m2
1402-02 |
| 213.75 | m2 213.750|
I I I [ | RAZEM 213.750
12[KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o &r. 40 cm | m
0605-06 |
| 12 m 12,000
I I | |__RAZEM 12.000
13|KNR2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czolowe dia rur o &r. 40 cm Sciank.
0605-03
2 |sciank. 2.000
[ RAZEM 2.000
T4[KNR2-31 | Oczyszczenie rowéw z namuiu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu I m
1403-05 |
284 m 284.000
i RAZEM 284.000

Norma PRO Wersja 4.08




