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0.0011*(-5)=-0.0055r-g/m?
M-

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn. I
1[KNR2-01 | Roboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km T
|0118:08 | drogi w terenie réwninnym
| obmiar = 0.15km
ne
7| robocizna rg 16.7603
| 117#0.955=111.735r-ghkm
M= |
2| stupki drewniane iglaste $r.70mm m? 0.0156| |
| 0.104m3/km | |
i
5
3 |samochod dostawczy 0.9t mg 1.1250
|7.5m-g/km |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2]KNR 2-31 _ |Mechaniczne wykonanie Koryta na calej szerokodci jezdni i m2
0101-01 chodnikéw w gruncie Kat.I-IV glgbok. 20 cm
obmiar = 587.29m2 |
“R-
1z robocizna g 22,0821 {
| 0.0376r-g/m?
G
2| | spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) mg 20555 |
0.0035m-g/m? i
30 | walec samojezdny wibracyjny 7.5t | mg 5.0507
| 10.0086m-g/m? |
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: |
3[KNR 201 | Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o poj. lyzki [ m3 I |
|0239.02 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl
| do 1 km lub na odkfad; grunt kat. lll- Odwéz nadmiaru ziemi z
| koryta wykonanego réwniarka.
obmiar = 111.58m3
“R= |
H robocizna rg 24.0566
| |0.2156r-g/m3 | |
| e
0% tadowarka kolowa 1.25 m3 | mg 5.8245 |
0.0522m-g/m? | |
3 spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) mg 1.0265
0.0092m-g/m3 |
4 samoch6d samowyladowczy 5-10 t mg 12,5862
0.1128m-g/m? |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4[KNR 2-01 _|NaKlady uzupeln.za kazde daisze rozp. 0.5 km transportu po- | m3
021402 | nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub dro- |
| | gach gruntowych ziemi kat. lll-V
| 4
| | |
s |
1 robocizna rg 2.4101
| 10.0054*4=0.0216r-g/m3 | |
T
21| samochéd samowyladowezy 5-10 mg 7.7660
| 0.0174%4=0.0696m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: I
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po m2
1011405 |zaggszcz. 150m
| obmiar = 587.29m2
R |
1 robocizna rg 19.5568| |
[ |0.0333r-g/m2 |
e
2 tiuczen kamienny niesortowany t 186.8757
0.3182Um?2 |
3 |woda m? 8.8094 !
| |0.015m3m2
4 | materialy pomocnicze % 0.5000
| 0.5%
T | |
5 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) mg 1.5857 |
0.0027m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t mg 227281 |
0.0387m-g/m? | |
Razem koszty bezposrednie: I
Cena jednostkowa: |
6]KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina - za kazdy | m? T
011406 dalszy 1 cm grub.po zaggszcz. | |
Krotnos¢ = -5 | |
obmiar = 587.29m2 | !
| I-RrR |
Hz robocizna g -3.2301
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Lp. Podstawa Opis im Naklady | Koszt jedn. s
7| [tiuczen kamienny niesortowany ¥ 62.2527
0.0212%(-5)=-0.106t/m?
3 woda m | -2.9365
| 0.001%(-5)=-0.005m3/m2
4 materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
| =8= |
54 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | mg -0.5873
0.0002*(-5)=-0.001m-g/m2 |
67| | walec statyczny samojezdny 10 t mg | -3.8174
10.0013%(-5)=-0.0085m-g/m2 | | |
Razem koszty bezposredni I ]
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grub.po | m2 |
011407 |zageszcz. 8 cm |
obmiar = 587.29m2
U
1 robocizna rg 17.8536
10.0304r-g/m?
M= |
z| tiuczeri kamienny niesortowany & 99.6631
| 0.1697¢/m2
3 miat kamienny t 8.3982
0.0143¢m2
4 woda m? 46983
| 0.008m¥/m?
5 materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
-S- | |
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) mg 1.4682
0.0025m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t mg 15.0346
0.0256m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8[KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorma - za kazdy m2 |
011408 | dalszy 1 cm grub.po zageszcz. |
Krotnos¢ = -3
obmiar = 587.29m2 | |
R | |
1" robocizna rg -1.9381|
0.0011%(-3)=-0.0033r-g/m? |
] L
2| |tiuczer kamienny niesortowany t -37.3516
0.0212%(-3)=-0.0636/m2
3¢ woda ms -1.7619
0.001*(-3)=-0.003m%m?2
4 materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
e
52 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) mg -0.3524
| 0.0002*(-3)=-0.0006m-g/m?
6| |walec statyczny samojezdny 10 t mg 2.2004
10.0013%(-3)=-0.0039m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9[KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo- m2
031105 | zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3
om
obmiar = 587.29m2
R
] robocizna g 18.0298
0.0307r-g/m? |
| M- |
2| mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknigta t 44,0468
| 0.075t/m2
| ko
3 |rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m mg 3.2888
0.0056m-g/m2
4 walec statyczny samojezdny 10t | mg 3.2888
| 0.0056m-g/m?2 |
5 walec statyczny samojezdny 15 t mg 3.2888
0.0056m-g/m?
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa:
10[KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
031108 | zwirowych - warstwa écieraina asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz. |
| obmiar = 587.29m2
|~-R-
17 robocizna rg 5.1682
0.0088r-g/m?
=M-
21 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknigta t 14.6823
| 0.025t/m2
=8
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Lp. Podstawa Opis | jm Naklady | Koszt jedn. | R | [0 | S
3% rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m [“m-g 71759 T |
0.0019m-g/m2 | | |
4* walec statyczny samojezdny 10 t | mg 1.1159] | |
0.0019m-g/m2 ! | | |
5 walec statyczny samojezdny 15 t mg | 1.1159 |
0.0019m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie: T
Cena jednostkowa:
11[KNR2-31 |Reczne plantowanie poboczy m2 I
140202 |obmiar = 213.75m2 !
~R— |
1+ robocizna ‘ rg 22.2300 |
| 0.104r-g/m?
Razem koszty bezposrednie: I
Cena jednostkowa: |
12][KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o sr. 40cm | m I
0605-06 |obmiar = 12m
—R=
e robocizna rg 27.6180 |
2.3015r-g/m |
e |
27| rury betonowe okragte ze stopka ér. 40 cm m 12.3500 |
1.03m/m |
az) roztwor asfaltowy do gruntowania kg 6.3840
0.532kg/m | |
4] lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 28.2720]
|2.356kg/m
5% drewno opafowe kg 38.3040 |
3.192kg/m ‘
6| materiafy pomocnicze % 0.5000 ‘
0.5% |
Razem koszty bezposrednie: I |
Cena jednostkowa: | | |
13[KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czolowe dia rur o ér. | sciank. | T
060503 |40cm | | ‘
| |obmiar = 2sciank. ‘ ‘
| (Lre | | |
1#| robocizna rg | 28,8400/
14.42r-gléciank [ |
oS S |
oz deski iglaste obrzynane grub. 25 mm ms 0.0620
0.031m¥sciank. |
3t lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 11.9000 |
5.95kg/sciank. | |
a woda m | 0.2000| |
0.1m¥4ciank. [ | | |
5 materialy pomocnicze % 05000/ |
0.5% | |
6 mieszanka betonowa m | 0.7400 |
| 0.37m3/éciank.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
14]KNR 2-31 | Oczyszczenie rowow z namuiu o grub. 20 om z wyprofilowa- m I
1403-05 |niem skarp rowu |
obmiar = 284m |
|-R= | |
1% robocizna rg 98.5480| |
10.347r-g/m | |
Razem koszty bezposrednie: T
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM I
Koszty posrednie [Kp] |
RAZEM ‘
Zysk[2]
RAZEM |
VAT [V] |
RAZEM |
OGOLEM
Stownie:
=3
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10.0011%(-5)=-0.0055r-g/m?

Lp. Podstawa Opis [ jm Naklady | Koszt jedn. T |
1[KNR 2-01 0119 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km | T
03 drogi w terenie réwninnym | | |
obmiar = 0.57km | | ‘
| | |
“R- | |
7 robocizna | rg 63.6890 | | |
| 1117°0.955=111.735r-g/km | |
|
~M- |
2t stupki drewniane iglaste $r.70mm | m3 0.0593 |
0.104m3/km | |
|
5=
3y samochéd dostawczy 0.9t mg 4.2750
7.5m-glkm |
Razem koszty bezposrednie: | |
Cena jednostkowa: |
2[KNR 2-31 0101~ |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezani i m2 I
o1 chodnikéw w gruncie kat.I-IV glgbok. 20 cm
obmiar = 504.36+2051.98 = 2556.340m2 |
SR |
17 robocizna rg 96.1184 |
I0 0376r-g/m? | |
o
2 spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) m-g 8.9472
| 0.0035m-g/m2
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t mg 21.9845
0.0086m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie: ]
Cena jednostkowa: |
3[KNR 201 0239- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o poj. lyzki | m3 |
02 1.25 m3 z transpartem urobku samochodami samowyl. na odi do
1 km Iub na odklad; grunt kat. IIl- Odwoz nadmiaru ziemi z kory- |
ta wykonanego rowniarka, | |
obmiar = 95.83+389.88 = 485.710m? | ‘ |
SR | |
az robocizna rg 104.7191
0.2156r-g/m3
S
0¥ tadowarka kolowa 1.25 m3 mg 25.3541
10.0522m-g/m3
3¢ |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) mg 4.4685
| 10.0092m-g/m?3
4 |samochod samowyladowczy 5-10 t mg 54.7881
10.1128m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: [ |
Cena jednostkowa: | |
4]KNR 2-01 0214~ |Naklady UzUpeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad | m2 ! I
|02 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach |
| gruntowych ziemi kat.lll-V |
| Krotnosé = 4
obmiar = 485.71m3 |
“R-
1" robocizna rg | 10.4913
0.0054*4=0.0216r-g/m3
~S- |
2% samochéd samowyladowczy 5-10 t mg 33.8054
0.0174*4=0.0696m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: T
Cena jednostkowa: | |
5]KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po za-| m2 i [ |
|05 geszez. 15 cm | | |
| obmiar = 2556.34m2 | |
! -R-
1 robocizna § r-g 85.1261|
0.0333r-g/m?
|
~M- | |
2 tluczeri kamienny niesortowany t 813.4274| |
0.3182¢m2
3 woda me 38.3451 |
0.015m¥m2
4 materialy pomocnicze % 0.5000
|0.5%
|
|5~
5¢ |réwniarka samojezdna 74 KW (100 KM) | mg 6.9021 |
| 0.0027m-g/m2 | |
& walec statyczny samojezdny 10 t mg 98.9304 |
| 0.0387m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
6[KNR 2-31 0114~ |Podbudowa z kiuszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy | m2
06 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = -5 |
obmiar = 2556.34m2 | |
SR
1 robocizna g 140509 j





[image: image5.jpg]Rzejowice Zabia

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt jedn. | B
2 tiuczen kamienny niesortowany t 270.9720 T
| 10.0212%(-5)=-0.106vm?
3t woda m3 12,7817
0.0017(-5)=-0.005m3/m2 |
4] materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
g
57 réwniarka samojezdna 74 KW (100 KM) mg -2.5563
0.0002*(-5)=-0.001m-g/m2
6" walec statyczny samojezdny 10 t mg -16.6162
0.0013%(-5)=-0.0065m-g/m?
Razem koszty bezposrednie: I
Cena jednostkowa:
7[KNR 231 0114- [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma o grub.po m2 I
(14 zageszez. 8 cm
obmiar = 2556.34m2
“R- |
1| |robocizna g 77.7127 |
0.0304r-g/m?2 |
M-
2 thuczert kamienny niesortowany t 433.8109
0.1697/m2
3| | mial kamienny t 36.5557
| 0.0143¢m2
4 woda m? 20,4507
| 0.008m3m2
5 materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
e |
6| réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) mg 6.3909
0.0025m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10t mg 65.4423
0.0256m-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: |
8[KNR 2-31 0114- [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géra - za kazdy | m2 |
08 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = -
obmiar = 2556,34m2
R
12 robocizna rg -8.4359
0.0011%(-3)=-0.0033r-g/m? |
|-M— | |
23 |tiuczer kamienny niesortowany t -162.5832 |
0.0212(-3)=-0.0636m2
3 woda ma -7.6690
0.0017(-3)=-0.003m¥/m2
4] materialy pomocnicze % 0.5000
|0.5%
s
5 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) mg -1.5338
0.0002*(-3)=-0.0006m-g/m2 |
6 walec statyczny samojezdny 10t mg -9.9697
0.0013%(-3)=-0.0039m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9[KNR 2-31 0311~ |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
05 2wirowych - warstwa scieralna asfaltowa - grub. po zageszcz. 3
cm |
obmiar = 2556.34m?
|
| -
= robocizna rg 78.4796
0.0307r-g/m?
=M
oy mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknigta t 191.7255
0.075t/m2
e
3 rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m mg 14.3155
0.0056m-g/m2 |
2] walec statyczny samojezdny 10 t mg 14.3155 | |
0.0056m-g/m2 | |
5% {walec statyczny samojezdny 15 t | mg | 14.3155| | |
|0.0056m-g/m2 | | |
Razem koszty bezposrednie: 1
Cena jednostkowa: | |
10[KNR 2-31 0311~ |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo- m2
06 2wirowych - warstwa cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1cm |
grub.po zageszcz.
obmiar = 2556.34m?
TR
e robocizna rg 22,4958
0.0088r-g/m?
e
2+ mieszanka mineraino-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknigta t 63.9085
0.025t/m2 |
o | |
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn. | R [ s
3 fozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m mg 4.8570] [
0.0019m-g/m2 | |
4 |walec statyczny samojezdny 10 t mg 4.8570| | |
| |0.0019m-g/m2
5| walec statyczny samojezdny 15 t m-g 4.8570
1 0.0019m-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie: [
Cena jednostkowa: I
11]KNR 2-31 1402 |Reczne plantowanie poboczy m
02 obmiar = 571.7m2 | |
| ~R-
1 | robocizna rg 59.4568|
| 10.104r-g/m2 | |
Razem koszty bezposrednie: I |
Cena jednostkowa: | |
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna [ Materialy | Sprzet
RAZEM | |
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk[2] |
RAZEM
VAT V] |
RAZEM
OGOLEM
mie:
=3
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