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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM
I. Podstawa opracowania
Projekt budowlany sieci wodociagowej wraz z przylaczami opracowany zostat na podstawie:
- Umowy z Urzedem Gminy Kodrab.
- Map do celéw projektowych w skalil: 1000
- Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydanej przez
Urzad Gminy Kodrab [1].
- Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia - wydanej przez Urzad Gminy Kodrab [2].
- Koncepcji usprawnienia dziatania obiektéw wodociagowych na terenie Gminy
Kodrab z 2004 r. oprac. przez ZPHU ,.BIKPOL” Piotrkéw Trybunalski [3].
- Dane dotyczace liczby mieszkancow i ilosci hodowanych zwierzat w zwigzku
z projektowanym wodociagiem Lipowczyce — Zecin — Zalesie — pismo z dn.
30.05.2005 r.
- Pomiaréw w terenie i uzgodnien z mieszkaficami wsi w zakresie lokalizacji
przytaczy i wodomierzy
- Norm i literatury fachowej

II.  Zakres opracowania
Projekt budowlany swym opracowaniem obejmuje sie¢ wodociagowa wraz z przytaczami domowymi dla
miejscowosci Lipowczyce, Zecin, Zalesie w Gminie Kodrab pow. radomszczanski.

III. Zakres rzeczowy
Opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuje:
Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociagowa z rur PE 100 @ 110 mm L=2671,70 m

Sie¢ wodociagowa z rur PE 100 @ 90 mm L= 136,90 m

Sie¢ wodociggowa z rur PVC 9 110 mm 1=1"201,20 m

Sie¢ wodociagowa z rur PVC @ 90 mm L=1°019,20 m

Zasuwy sieciowe z obudowg @ 100 mm kpl. 9

Hydranty ppoz. @ 80mm. z zasuwa i obudowg —nadziemne kpl. 27

Nawiertki NWZ @ 100/40 kpl. 65 g
Nawiertki NWZ @ 80/40 kpl. 34 [7 6570

Rury os. st. @ 250 — przewiert
Rury os. st. @ 200 — przewiert
Rury os. PVC @ 250

Rury os. PVC @-—2—5@20() ,,\\‘

IV. Stan istniejacy L @/lb

Teren na ktérym projektowana jest inwestycja jest terenem o rzadkiej zabudowie parterowej oraz jedno

i dwu pigtrowej, budynki potozone sa wzdtuz drég o nawierzchniach utwardzonych i gruntowych.

Istniejace uzbrojenie to napowietrzne linie telekomunikacyjne i energetyczne, miejscami kable

telefoniczne uwtozone sg w ziemi.

Jesli chodzi o zaopatrzenie w wodg to Mieszkancy zaopatruja sie w wode z wlasnych ujec.
Niestety jakos¢ wody juz na etapie badan organoleptycznych pozostawia wiele do Zyczenia.

Inwestor nie posiada badan gruntu w zakresie struktury gruntu i poziomu wéd gruntowych .

W projekcie budowlanym przyjeto grunt kat. III-IV, a poziom wod, w przewazajacej czgsci

projektowanej dhugosci wodociagu, ponizej dna wykopu.

Przewidziano odwodnienie wykopu, z wykorzystaniem iglofiltréw na dhugosci ok. 1600 m.

—m

_f= 9500
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V. Opis rozwiazan projektowych

1. Zrédlo zasilania w wode
Zrédtem zasilania w wode jest stacja wodociagowa dwustopniowa zlokalizowana w miejscowosci Klizin.
W sktad stacji wodociagowej wchodza:

e dwie studnie o zatwierdzonych zasobach wodnych dla kazdej z nich Q=150,5 m’/h przy S=2,2 m,

z ktérych woda nie wymaga uzdatniania

o dwa zbiorniki zelbetowe o pojemnosci 300 m® kazdy

e pompownia dwustrefowa z pompami PTM200 i typu S

o hydroforownia z hydroforami o pojemnosci 3 x 10 000 dm’i 2x 1500 dm’. :
7 danych uzyskanych od przedstawiciela Gminnego Zaktadu Komunalnego w Kodrebie oraz z informacji ‘
zamieszczonych w [3] ci$nienie na wyjsciu stacji w Klizinie wynosi 38 m sl. wody przy rz¢dnej terenu
230 m. n.p.m. Maksymalne ci$nienie wynosi 40 m st. wody.

2. Obliczenia hydrauliczne

2.1. Obliczenia do celéw ppoz.

Obliczenia sieci oraz dobér hydrantéw dokonano zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w ,,Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

Zgodnie z § 4.4 w rozdziale 3 w/w rozporzadzenia ,, Wodociag stanowiacy zrodio wody do celow
przeciwpozarowych w jednostce osadniczej powinien zapewnia¢ wydajnos¢ nie mniejsza niz 5 s

i ci$nienie na hydrancie zewngtrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskal), przez co najmniej

2 godziny.

Wszystkie odcinki projektowanej sieci wodociagowej sa rozbudowa juz istniejacej sieci wodociagowej
dlatego do obliczen hydraulicznych ppoz. przyjatem Q=6,25 [I/s]. Dodatkowo do obliczen przyjeto przy
w/w rozbiorze pozarowym 15% rozbioru gospodarczego (§ 7.2 rozporzadzenia).

Na podstawie obliczeri przeprowadzonych dla projektowanej sieci wodociagowej (wyniki w zatgczeniu —
obliczenia: rys. nr 1 —rys. nr 9) mozna stwierdzié, ze przy dobranych srednicach wszystkie hydranty
zapewnia wymagane cisnienie przy okreslonym rozbiorze Qc=6,25 [I/s] + 0,09 [I/s] =6,34 [V/s].

Przyjeto hydranty podziemne DN8O (§ 9.6. ust. 31 4).

Obliczenie zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze przedstawia tabela nr 1.

Schemat obliczeniowy uwzglednia réwniez spadki ci$nienia na odcinku od stacji wodociagowej

w Klizinie do miejsca wiaczenia projektowanej sieci di istniejacego wodociagu w miejscowosci
Lipowezyce. W celu uwzglednienia oporéw miejscowych zwigkszono dtugosci odcinkéw sieci o 10%.

2.2 Obliczenia do celow gospodarczych

Poniewaz rozbi6r gospodarczy jest niewielki (vide zbiorcze zapotrzebowania wody tabela nr 1.)
wykonane obliczenia potwierdzaja ze przyjete srednice rurociagdéw zapewniajg dostawg wody

0 odpowiednim cisnieniu.

3. Rozwiazania projektowe

3.1. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociagowa wszedzie gdzie to mozliwe zlokalizowana zostala w dziatkach prywatnych poza
pasem drogowym.

Rurociagi zostaty zaprojektowane z rur PVC @ 90, PE100 @ 90, PE 100 ©110 mm.

Nominalne ci$nienie zaprojektowanych rurociagéw PN 10. Wezly na sieci wodociagowe;j z ksztattek
zeliwnych o polaczeniach kotnierzowych. Do skrecania kolnierzy stosowac sruby i nakretki ze stali
ocynkowanej. W gruntach piaszezystych, piaszczysto-gliniastych, rurociagi uktada¢ na gruncie
rodzimym.
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W przypadku przeglebienia wykopu, wystapienia rumoszy , skat, glin - rurociagi ukladaé na ubitej
podsypce piaskowej grubosci 15-20cm.

W przypadku wystapienia torfu, nalezy go wybra¢ do gruntu statego, a wykop wypetni¢

ubitym piaskiem. Rurociggi uktada¢ roéwnolegle do terenu z zachowaniem jednakowego

spadku miedzy dwoma hydrantami.

Minimalne zaglebienie 1,6 m ppt. Odpowietrzenie i odwodnienie sieci ,poprzez hydranty p.poz.
Zmiany sieci wodociagowej oraz odgalezienia pod hydranty zabezpieczy¢ blokami

oporowymi zgodnie z BN-81/9192-05. Pod armatura i ksztattkami zeliwnymi stosowaé

bloki podporowe. Powierzchnie styku bloku oporowego i podporowego nalezy

oddzieli¢ od rurociagu grubg folig PCV.

3.2. Przylacza domowe

Przytacza domowe zaprojektowane zostaty z rur klasy PE80 SDR 11; @40 mm PN12,5;

Wilaczenia do sieci wodociggowej wykonywaé przy pomocy nawiertek typu NWZ firmy ,,AKWA" s.c.
Gniezno. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy i skrzynki uliczne.

Podejscia pod wodomierze wykonywaé na wysokosci ok. 0,5 m od posadzki.

Wodomierze w studzienkach mocowaé zgodnie z wymaganiami norm.

Przed wodomierzem i za wodomierzem stosowa¢ zawory odcinajace M82-grzybkowe.

Za wodomierzem, od strony wewngtrznej instalacji wodociggowej obligatoryjnie zamontowaé zawor
zwrotny anty-skazeniowy zgodnie z PN-B-01706/Az1:1999.

Kazdy zestaw bocznikowa¢ zgodnie z BN-88/9192-07 i PN-60/E-05009.

Boczniki przy rurach PE nalez uziemi¢. Montaz rur zgodnie z obowiazujacymi normami i instrukcja
producenta.

UWAGA! Nie wolno taczy¢ instalacji wodociagowej z lokalnymi instalacjami
hydroforowymi.

3.3. Doboér ilokalizacja wodomierzy
Przytacza wodociagowe nalezy wyposazy¢ w wodomierze skrzydetkowe JS @ 25mm firmy ,,Metron".
W pomieszczeniach budynk6w montowaé wodomierze sucho-biezne.

W pomieszczeniach przy wodomierzach nalezy wykona¢ w podtodze kratki odptywowe
PP @ 50mm.

3.4. Przejscia przez przeszkody

Przejscia przez droge o nawierzchni utwardzonej wykonaé w rurach ostonowych stalowych metoda
przewiertu. Kofice rury ostonowej zakorkowac kolnierzem z drewna dgbowego impregnowanego oraz
dok}adnie uszczelni¢ pianka poliuretanowa w glab rury ochronnej 10-15cm.

3.5. Uzbrojenie
Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowig hydranty ppoz. @ 80mm nadziemne oraz zasuwy
wodociagowe ,,AKWA" s.c. Gniezno, wraz z obudowami i i skrzynkami ulicznymi .

Kazdy hydrant oraz skrzynke uliczna nalezy obetonowaé w promieniu r=50,0cm warstwa betonu gr.
20,0cm.

3.6. Proby , plukanie i dezynfekcja

Po kompletnym wykonaniu sieci wodociggowej, nalezy wykonaé prébe cisnieniowa
na ci$nienie 1,0 MPa.

Po wykonaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej, wodociag zainwentaryzowac
przez stuzbe geodezyjna 1 zasypac.

Probe cisnieniowa wykonac zgodnie z PN-70/B-10715 i PN-81/B-10725.

Sie¢ przed oddaniem do eksploatacji nalezy wydezynfekowaé roztworem wody

i podchlorynu sodu w ilosci 100 mg Cl/m3 wody i pozostawi¢ na 24 godziny.
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Nastepnie wodociag wyptukaé do zaniku zapachu chloru, a wode poddaé badaniu celem
uzyskania pozytywnego wyniku pod wzgledem przydatnosci do spozycia i na potrzeby.
gospodarcze. Dezynfekcje wykonaé zgodnie z PN- 64/B-10791.

3.7. Oznakowanie uzbrojenia

Zasuwy wodociggowe oraz hydranty ppoz. nalezy oznakowaé zgodnie

z PN-86/B-09700. Hydranty ppoz. i zasuwy wodociggowe nalezy starannie konserwowac, sprawdzaé ich
dziatanie i utrzymywac¢ w sprawnosci technicznej. Tras¢ wodociagu nalezy oznakowa¢ wykrywalna
tasma lokalizacyjna z zamontowaniem jej do kolumn hydrantéw opaskami stalowymi typu STRAUB.

3.8.  Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe utozone w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Zabezpieczenia przed
korozja wykona¢ w nastepujacy sposob: elementy stalowe doktadnie oczysci¢ z korozji

na oczyszczone elementy nalozy¢ podktad asfaltowy z roztworu asfaltu

ponaftowego I W-100 oraz benzyny w stosunku 1:3 na wyschnigty podktad natozy¢ pierwsza warstwe
powloki asfaltowej, na warstwe powloki natozy¢ welon szklany, na welon szklany nalozy¢ warstwe
asfaltu.

4. Roboty ziemne

Pod sie¢ wodociagowa i przylacza wykopy wasko-przestrzenne z umocnieniem $cian palami lub
wypraskami. W miejscach trudno dostepnych jak drzew, znakéw osnowy

geodezyjnej, shupéw linii energetycznych , telef. i ogrodkach przydomowych, wykopy wykonywaé
recznie, jako wykopy wasko przestrzenne z umocnieniem $cian wykopow.

Przed przystapieniem do wykopéw w obrebie gospodarstw, nalezy uzyska¢ od wlascicieli gospodarstw
informacje w zakresie uzbrojenia podziemnego, ktére moze nie wystgpowaé na mapach zasadniczych.
Ziemie z wykop6w nalezy tak odktadac, aby po zasypce wierzchnia warstwa gruntu znalazta sie w
ponownie w czgsci wierzchniej.

Rurociag zasypywac co 20cm z ubijaniem gruntu wibro-mtotem recznym. Dojscia do zagréd podczas
robdt ziemnych wykona¢ przy pomocy mostkéw drewnianych z barierkami ochronnymi. Wykopy
zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a nanoc zapewni¢ odpowiednie o§wictlenie. Podczas robdt ziemnych
nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych

w Rozporzadzeniu MB i PMB /Dz.U.nr.13 z dn. 14.04.1972r./ w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t
budowlano-montazowych.

5 Uwagi koncowe

Rury wodociagowe musza posiada¢ atest PZH

montaz rurociggéw zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom. II -Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz instrukcja
producenta

nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach

w przypadku napotkania na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mape, nalezy
przerwac¢ roboty i zawiadomié¢ Inwestora.

Opracowat:





