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0.0013*2=0.0026m-g/m2

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R
jedn.
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km
|0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
| obmiar = 0.57 km
1% robocizna r-g 63.6890
‘ 117*0.955=111.735r-g/km
| M
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0593,
0.104m3/km |
‘ 5 | } i
3*1 samochdd dostawczy 0.9 t |m-g| 4.2750|
| 7.5m-g/km | | | |
Razem koszty bezposrednie: | | |
Cena jednostkowa: |
2]KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warst- | m2 | I
0114-07 wa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm |
obmiar =2556.34 m? ] |
L e | ‘
12 robocizna ‘ r-g ; 77.7127
0.0304r-g/m2 |
N |
2= tluczeri kamienny niesortowany t 433.8109 |
| 0.1697t/m2 | ‘
3* miat kamienny t | 365557 |
0.0143t/m2 |
4% woda m3 |  20.4507 |
0.008m3/m?2 | |
52| | materiaty pomocnicze % | 0.5000
10.5%(od M) ‘
| |
| -8 - i |
6" réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 6.3909
| 0.0025m-g/m?2 |
744 walec statyczny samojezdny 10 t m-g, 654423
| 10.0256m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3}KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warst- | m2
|0114-08 wa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ‘
po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2 |
obmiar = 2556.34 m2 | i
~R- ; ‘
1*| robocizna | r-g 5.6239| |
| |0.0011*2=0.0022r-g/m?2 | ‘ }
~M- | |
2% \tluczen kamienny niesortowany |t 108.3888 i
0.0212*2=0.0424t/m2 |
3* woda m3 51127
0.001*2=0.002m3/m?2 |
4* materialy pomocnicze % 0.5000/
0.5%(od M) |
S | | |
5 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0225 |
0.0002*2=0.0004m-g/m2 | |
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.6465| |

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0311-05 micznych grysowo-zwirowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz.
3cm

obmiar = 2556.34 m2

Norma STD Wersja 4.19

4 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- i m2 i
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt R M S
jedn.
SR
1 robocizna r-g 78.4796
10.0307r-g/m2
= M-
2* |mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo- t 191.7255
;Zwirowa zamknigta
10.075t/m2
| |
|=S- |
35 ‘rozk&adarka mas bitumicznych o szer. 40 m-g 14.3155 ‘
m
10.0056m-g/m2 }
4* |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 14.3155 |
| 0.0056m-g/m2 |
S| |walec statyczny samojezdny 15 t m-g 14.3155 |
| 10.0056m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5}KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- | m2
0311-06 |micznych grysowo-zwirowych - warstwa |
|$cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
|grubosé po zageszcz.
|obmiar = 2556.34 m2 |
SR | | ‘
U= irobocizna r-g 22.4958
‘ 0.0088r-g/m2 |
Y |
s mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo- t 63.9085 |
\zwirowa zamknieta | | | | ‘
0.025¢/m?2 i i ;
|
e N e
& rozkiadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 im-gi 4.8570| | |
m | | | |
10.0019m-g/m2 || | ‘ ‘
4* |walec statyczny samojezdny 10 t ‘m-g ‘ 4.8570| |
0.0019m-g/m2 ‘ i | | |
5 |walec statyczny samojezdny 15 t Im-g 4.8570| | |
10.0019m-g/m2 | | |
Razem koszty bezposrednie: [ | }
Cena jednostkowa: | ‘ | I
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM ‘ ‘
Koszty posrednie [Kp] | |
RAZEM |
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
oi

Norma STD Wersja 4.19
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Lp. Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

1 KNR 2-01
0119-03

1*

o%

3~

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |
obmiar =0.15 km

~R-
robocizna r-g
117*0.955=111.735r-g/km

o M
stupki drewniane iglaste $r.70mm m3
0.104m3/km

G
samochéd dostawczy 0.9 t m-g|
7.5m-g/km

16.7603

0.0156

1.1250

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2 KNR 2-31
0114-07

1*

2%
3«
4*

5*

6%

7|

Podbudowa z kruszywa tamanego - warst- = m?2
wa gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar = 587.29 m2

— =
robocizna r-g
10.0304r-g/m2

e
{tluczen kamienny niesortowany 1

10.1697t/m2

miat kamienny t

0.0143t/m2

woda m3
0.008m3/m2

‘materialy pomocnicze %
‘0.5%(od M)

{
B
}rc’)wniarka samojezdna 74 kW (100 KM) |m-g
0.0025m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256m-g/m2

17.8536

99,6631
83982
46983

0.5000

1.4682|
15.0346‘
I

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

3/KNR 2-31
0114-08

1%

2%
3%

4*

5

6*

Podbudowa z kruszywa tamanego - warst- | m2
|wa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
|po zageszczeniu

|Krotnos¢ = 2

obmiar = 587.29 m2

et Ees
robocizna | rg
0.0011*2=0.0022r-g/m2

tluczen kamienny niesortowany
0.0212*2=0.0424t/m?2

woda

0.001*2=0.002m?3/m2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M) |

=V ‘ |
|
|
|

S |
rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g|
0.0002*2=0.0004m-g/m?2
walec statyczny samojezdny 10 t m-g
0.0013*2=0.0026m-g/m2

1.2920

24.9011
1.1746
0.5000,
0.2349

1.5270)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

4 KNR 2-31
0311-05

Norma STD Wersja 4 19

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- ~ m2
micznych grysowo-zwirowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz.
3cm

obmiar = 587.29 m2
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Lp. Podstawa | Opis [jm Naktady = Koszt R M S
| | jedn.
T T
~—B =
17 robocizna r-g 18.0298
0.0307r-g/m2
=M=
25 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo- t 44.0468
zwirowa zamknieta
0.075t/m2
-S-- |
3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 im-gf 3.2888
m
0.0056m-g/m?2 ‘ |
4* walec statyczny samojezdny 10 t jm~g; 3.2888 |
0.0056m-g/m?2 | |
B |walec statyczny samojezdny 15 t Im-g| 3.2888 |

0.0056m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

5/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- | m2 |
0311-06 micznych grysowo-zwirowych - warstwa |
Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm |

grubos$é po zageszcz.
obmiar = 587.29 m2 i
|

~R— |
| Irobocizna rg | 5.1682
0.0088r-g/m2 |

M= |
25 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo- t 14.6823
| zwirowa zamknieta
|0.025t/m2

e |
3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 40 m-g 1. 159‘ ‘
e | {
0.0019m-g/m?2 | |
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.1159| |
10.0019m-g/m?2
54 \walec statyczny samojezdny 15 t 'm-g 1.1159)| |
| 10.0019m-g/m2

Razem koszty bezpos$rednie: T
Cena jednostkowa: ‘

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM i [

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4. 19





