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Le. Podstawa

Opis

Naklady

Koszt
Jedn.

KNR 2-31 0114~
05

2=

4

5
&%

Podoudowa Z Kruszywa famanega - warstwa Goina o gru-
bosci po zaggszezeniu 15 cm
obmiar = 1755%4.5 = 7897.500 m?

i—R—
irobocizna
{0.0333r-gim2

M-
thiczer kamienny nissorlowany
0.3182t/m2

woda

0.015mm2

materialy pomocnicze

0.5%(od M)

l_s-

rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
10.0027m-gim?2

walec statyczny samojezdny 10t
10.0387m-g/m?

-9

md

m4g

mg

262.9868

25129845
118.4625

0.5000

213233

306.6333

Jedrostkowe koszty be;

Razem koszty bezposrednie:

oérednie:

2|KNR 2-31 0114~
5}

5

&

Podbudowa z kniszywa lamanego - warstwa doina - Za kaz-
dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

Krotnosc = -5

obmiar = 1755%4.5 = 7897 500 m?

R~
rabocizna
£0.00117(-6)=-0.0055r-gim?

=M~

Httuczen kamienny niesortowany
0.0212*(-5)=-0. 106vm2

woda

0.0014(-5)=-0.006m3m2
materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

—s—
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0002°(-5)=-0.001m-g/m2

walec stalyczny samojezdny 101
0.0013*(-5)=0.0065m-g/m2

me

%

mg

m-g

-43.4363

-837.1350

-39.4875

0.5000

-7.8975]

-51.3338

Razem koszty bezpodrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

S|KNR 231 0371-
105
|

o

‘ Nawierzchnia z mieszanek mineraina-bitumicznych gryso-
wo-swirawych - warstwa $cieraina asfaitowa - grubosc po
zageszez. 3 cm

{obmiar = 7887.5 m2

Cal
fobocizna
0.0307r-g/m?

M-
mieszanka mineralro-asfaliowa grysowo-zwirowa zamknig- |
ta '
{0.075tm?

_s-
:rozkladarka mas bitumicziych o szer. 4.0 m
0.0056m-g/m? '
jwalec statyczny samojezdny 10t
0.0056m-g/m?

‘wa<ac statyczny samejezdny 15 t
10.0086m-g/m?

242 4533

5823125

44.2260
44,2260

44.2260

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposregnie:

4]KNR 2-31 0311~
106

[ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bituricznych gryso-
iwo-zwirowych - warstwa écieraina asfaliowa - kazdy dalszy

1 om grubos¢ pa zageszez.

obmiar = 7897.5 m2 '

SR
i robocizna
10.0088r-g/m?2

M-
| mieszanka mineraino-asfsltowa grysowc-zwirows
ita

10.025¢m?

i-s—
rozkiadarka mas bitumicziyen o szer. 4.0 m
0.0019m-g/m?

walec statyczny samejezdny 10 1
0.6019m-g/m?

walec statyczny samojezdny 15t
0.0019m-g/m?

15,0053
15.0053

15.0053

Razem Koszly bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Norma PRQ Wersia .21
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Stownie:

Norma PRO Wersje 4.21

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk (2}
RAZEM
VAT V]
RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

OGOLEM
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Lp. ‘ Podstawa
|

Opis

‘ Naktady

Koszt |
Jedn.

1]KNR 2-31 0311~ |
|os

1" !
|

| |

2

| ;
: |

Nawierzehnia z mieszanek mineraino-itumicznyoh gryso-
wo-zwirowych - warstwa Scieraina asfaliowa - grubost po
zageszez 3 cm

obmiar = 1900 m?

—R-
robocizna
0.0307r-gfm2

M-
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-rwirowa zamknig-
ta

0.075¢/m2

—s—
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0056m-g/m?

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0056m-g/m?

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0056m-gfm?

g

m-g
mg
m-g

|

58.3300

142.5000[

10.8400
10,8400
10.6400!

Razem koszty bezposred

nie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

2[KNR 231 0311~
‘06

B

Nawierzchnia z mieszanek mineraino-biumiczriych gryso-

wo-twirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy |

1 em grubose po zageszez.
obmiar = 1800 m?

~R—
robocizna
0.0088r-g/m2

It~

Mmieszanka mineraino-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknig-
ta
0.025¢m2

-5
rozkiadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0019m-g/m?

walec statyczny samojezdny 10t
0.0019m-gim2

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0018m-g/m?

mg
m-g

m-g

16.7200

47.5000

3.6100
3.6100
3.6100

Jednostkowe koszty bez,

Razem koszty bezposradn

posrednie:

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.21

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM !

Robocizna i

Materialy | Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie {Kp]
RAZEM
Zysk 2]
RAZEM
VAT V)

RAZEM

OGOLEM
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Kuznica Granica gminy droga 2008

Lp. | Podstawa Opis [ Jm] Nakiady Koszt R M ] B
i i Jjedn. ! |
KNR 231 0114- | Podbudowa 7 Kruszywa lamanego - warstwa dolna o grr | m2
05 |bosci po zageszezeniu 15 cm
1cbmiar = 3400 m2

—R-
4. robocizna = 113.2200
0.0333r-gim?

M-
20 fhuczert kamienny niesortowany t 1081.8800
0.31821m2 ;
3¢ woda ms 51.0000 ;
0.015m¥m?
4 materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

—s—
5 réwniarka samojezdna 74 KW (100 KM) img $.1800
0.0027m-g/m?

6 walec statyczny samojezdny 10 t mg 131.5800
! 0.0387m-g/m?

Razom koszty bezpodrednis:

Jednostkowe Koszty bezporednie: i

2[KNR 2-31 0114- | Podbudowa z Kruszywa famanego - warstwa doina - 7a kaz-| m2

3 dy dalszy 1 cm gruboscl po zageszczeniu

Krotnasé = -5

obmiar = 3400 m2

_R-
N robocizna g -18.7000
0.0011%(-5)=0.0055r-g/m2

M- ;
21 tucze kamienny niesortowany t -260.4000
; 0.0212%(-5)=0.106Um? :
3 woda m -17.0000
0.001%(-6)=-0.005m?m2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

.

50 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) mg -3.4000 |
0.0002*(-5)=-0.001m-g/m? |

6 walec statyczny samojezdny 10 t myg 22,1000
0.0013°(-6)=0.0065m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezpasrednie:

3TKNR 221 0114 | Podbudowa 2 Kruszywa famanego - warstwa gora o gne | 2

o7 bosci po zaggszezeniu 8 cm

obmiar = 3400 m?

: IR~ ; |
14 sabocizna I g 1033600‘
; 0.0304r-g/m? : ‘
—-_M— i
2 thuczen kamienny niesortowarly t 576 ssoul
0.1687tm2 1 i
3 miat kamienny Pt 4862001 ; i
0.0443t/m2 | i : |
woda om3 27.2000}
0.008m3/m2 : :
imaterialy pomacnicze % 0.5000] !
'0.5%(od M) ; :

—s- ;
6! rowniarka samojezdna 74 KW (100 KM) m-g 8.5000|
: 0.0025m-g/m? !
7" walec statyczny samojezdny 10 ¢ mg 87,0400/
0.0256m-g/m? ]
Razem koszty bezposrednie: T
Jednostkowe koszty bezpogrednie: ;
41KNR 2-31 01 14- | Podbudowa z Kruszywa famanago - warstwa goma - 2o ™2 1
los kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu i
Krotnost = -3
lobmiar = 3400 m2

~R- B
1 robacizna g 11.2200
0.0011%(-2)=-0.0033r-gim?

M-

2 tuczer kamienny niesortowany t 216 2400
0.02127(-3)=-0.0638Um2

£ woda me -10.2000
0.001°(-3)=-0.003m%m?

20 materiay pomocnicze
0.5%0c M)

0 50CC

=S~
5 rowniarka semajezdna 74 KW (100 K] m
0.0002*(-3)=-0.0006m-gim2
5" walec statyczny samojezdny 10t mg
10.00137-3)=-0,0039m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

&

-2.0400

Norma PRO Wersja 4.21
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Stownie:

Norma PRC Wersia £.21

Lp. Podstawa Opis jm Nakiady Koszt | M B
! jedn, | i
S]KNR 231 1002- | Powierzchniowe Utrwalania nawierzehni drogowych emulsia | m2 :
02 asfattowa grysem kamiennym frakcfi 8-12 w ilosci 10.0 dm3f,| i
m2 ;
obmiar = 3400 m2 : i
' i
—R-
1 robocizna g 44.2000
£0.013r-gim2
i
~M-
bl i emulsja asfatowa kationowa ! kg £935.0000
i 2.04kgfm
3 igrys kamienny t 52,0200
i 10.0153tm?
4 materiaty pomoenicze % 0.5000
| 0.5%(0d M)
| _s_
s+ skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa S00C dm3 | m-g 10.2000
10.003m-g/m? ;
6" rozsypywacz gryséw doczepny mg 10.2000 :
0.003m-g/m?
7] walec statyczny samojezdny 10t mg 10.2000
0.003m-g/m? ;
- {samochéd samowyladowczy 5 t mg 15.3000
0.0045m-g/m2
9 ladowarka jednonaczyniowa kolowa 1.25 m3 mg 10.2000
10.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie: I
Jednostkowe koszty bezposrednie: i
6/KNR 2-31 1002 | Powierzehniowe utrwalanie nawierzchni drogawych emulsi,__ m2
01 asfatowa, grysem kamiennym frakeji 5-8 w ilosci 8. dm3/
m2
{obmiar = 3400 m2
“R-
1" robocizna g 36.3800
0.0107r-ghm?
M-
2 emuisja asfaltowa kationowa g 5712.0000
1.88kg/m?
3 grys kamienny t 38.4200
‘ 0.0113¢m2
40 materiaty pomocnicze % 0.5000
| 0.5%(od M)
i _s.
5 skrapiarka do bilumu samojezdna samochodowa 5000 dm3  m-g 7.8200
0.0023m-g/mz
5" rozsypywacz gryséw doczepny [ mg 7.8200
0.0023m-g/m?
7 walec statyczny samojezdny 10t tmg 7.8200 !
0.0023m-g/m2 : |
[ samachéd samowyladowezy 5 t mg 11.5600
0.0034m-g/m2
9 tadowarka jednonaczyniowa kolowa 1.25 m3 mg 7.6200
0.0023m-g/m?
Razem koszty bezposrednie: ; i
Jednostkowe koszty bezpasrecnie: | :
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM i Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty pasrednis [Kp] !
RAZEM
Zysk [z} i
RAZEM
VAT (V]
RAZEM
OGOLEM





