INFORMACJA O PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECIU

budowa jednej wolno stojgcej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszg-
cymi (linia kablowa podziemna SN 15kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac
manewrowy ) na dziatkach nr 190 i 176 (zjazd z drogi)pofoionych w obrebie miejscowosci
Smotryszow gmina Kodrgb.

Opis przedsiewziecia - sporzadzony zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.) zawierajacy w szczegdlnosci dane:

1) rodzaj. skala (np. zdolnos¢ produkcyina) i usytuowanie przedsiewziecia:

1.

3:

Budowa elektrowni wiatrowej o $rednicy wirnika okolo V 53m i wy-
sokos$ci zawieszenia wirnika (wieza) na poziomie do H 75 m , jako jed-
nostki wytworczej energii elektrycznej o mocy P = 0,8 MW na dzialce
nr 190

Elementy towarzyszace-

» Budowa trasy linii energetycznej kablowej SN 15kV przebiega-
jacej przez dzialk¢ nr 175 wraz ze stacjami kontenerowymi po-
miarowymi polozonymi przy elektrowniach i slupem przy istnie-
jacej linii napowietrznej. Trasa linii kablowej sklada¢ sie bedzie
z 1 obwodu. Przy elektrowni usytuowana bedzie stacja kontene-
rowa pomiarowa o wym. 3x3m na stale,

» Drogi dojazdowe, place, luki drogowe

Do wiez zostanie doprowadzona utwardzona trwala droga dojazdowa o
szer. 4,5 m. Przewiduje si¢ luki R 30iR 15.

Plac manewrowy o wymiarach okolo 20x30 m i zatoka postojowa 4,5 x
16,5 —stale.

Drogi dojazdowe z placem i lukami b¢ds wykonane z kamienia o réZnym
uziarnieniu i grubosci warstwy zaleznej od warunkéw gruntowych i sto-
sownie zag¢szczonej. Droga dojazdowa polgczona bedzie z istniejacg dro-
ga publiczng nr ewid. 176. Droge pokazano na rys w skali 1:5000 stano-
wigcym zalacznik do wniosku. W przypadku kolizji drog z rowami $rod-
polnymi, przewiduje si¢ wykonanie przejazdow uwzgledniajgcych zacho-
wanie prawidlowego przeplywu wody.

Odleglosci od zabudowan.

Odleglos¢ wiezy od najblizszych zabudowan mieszkalnych i budynkoéw inwentar-
skich wynosi okolo 400 m.

4.

Maszt elektrowni zostanie usytuowany na zbrojonym fundamencie betono-

wym o §rednicy ok. 13,00 m pod ziemig i 6,20 m nad ziemig. Grubo$§¢ fundamentu
wyniesie 2,40 m.

5.

Humus bedzie wykorzystany do rekultywacji terenu. Grunt z fundamentow

bedzie wywieziony z terenu budowy we wskazane miejsce skladowania po uzy-
skaniu stosownych zezwolen.



Na terenie dzialki nr 190 przewiduje si¢ postawienie fundamentu elektrowni wia-
trowej o mocy P do 0,8 MW.

6. Elektrownia wiatrowa nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na warunki grun-
towo-wodne . Szczegolowe warunki wystepowania swobodnego zwierciadla wody
podziemnej, wspélczynnika filtracji, rodzaju gruntu zostana podane na etapie
opracowania projektu budowlanego tj. opracowane zostang geotechniczne wa-
runki posadowienia elektrowni wiatrowej. Pod elektrowni¢ b¢eda wykonane 2-3
otwory badawcze na glebokos¢ ca 14m ppt. Z doSwiadczenia przewidujemy II
kategorig¢ geotechniczng — proste warunki gruntowe. Przewiduje si¢ posadowienie
bezposrednie poprzez budowe fundamentu o $rednicy ok. 13,00m pod ziemig i
6,20 m nad ziemia. Grubo$¢ fundamentu 2,40 m.

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy spo-

sob ich wykorzystywania i pokrvcie szata roslinna:

Teren inwestycji z powodzeniem moze by¢ wykorzystywany do uprawy rolnej-
l3ki lub pastwiska pomijajac stopy fundamentowe , droge dojazdow3 ,plac ma-
newrowy i zatoke¢ postojowa zainstalowanej elektrowni wiatrowej.

W rejonie oddzialywania planowanej inwestycji nie znajdujg si¢: szkoly, szpitale,
obiekty militarne, cmentarze, tereny turystyczno-rekreacyjne, obszary wazne z
punktu widzenia wartosci kulturowo-historycznych lub naukowych oraz zasoby
wéd powierzchniowych istotne dla siedliska zwierzat.

Teren lokalizacji elektrowni wiatrowej charakteryzuje monotonny krajobraz pol
uprawnych i pastwisk, z pojedynczymi kepami drzew i krzewoéw bez jakiegokol-
wiek znaczenia przyrodniczego . W rejonie przewidywanej lokalizacji wyst¢puje
klasa R IV, RV gruntu.

Sumarycznie laczna powierzchnia przeznaczona pod inwestycj¢ ( place, funda-
ment, drogi itd.) nie przekroczy 2 500m’.

3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dziatalnosci — ogélna charakterystyka
istniejacego i planowanego przedsiewziecia):




Elektrownia wiatrowa o mocy okolo 800 kW jest koncepcja budowy silowni wiatrowej,
w ktérej wirnik sprzegniety jest bezposSrednio ze specjalnym pierScieniowym generato-
rem pradu przemiennego. Istota tego rozwigzania tkwi w konstrukeji specjalnego, pier-
Scieniowego generatora pradu przemiennego o duzej srednicy, ktéry przy malych nawet
predkosciach wiatréw pozwala na osiaganie optymalnych sprawno$ci. Stojan generatora
jest zabudowany w ramie agregatu pradotwdrczego, natomiast bezposrednio sprz¢gnigte
ze soba wirniki: lopatowy i pradnicy s3 ulozyskowane na nieruchomym czopie stanowia-
cym element ramy. Lopaty wirnika s3 wykonane z zywic epoksydowych, ktoére znacznie
lepiej znosza duze obcigzenia niz stosowane czesto Zywice poliestrowe wzmacniane
wléknem szklanym.

Nad prawidlowoscia przebiegu optymalnego wykorzystania sily wiatru czuwa system
regulacji sterowany mikroprocesorem. W ukladzie tym informacje pochodzace od czuj-
nikéw przekazujacych dane o chwilowym kierunku i pr¢dkosci wiatru przetwarzane sg
na dyspozycje, co do ustawienia gondoli i wyboru kata natarcia lopat, ktory to kat decy-
duje o obrotach wirnika i optymalnym wyzyskaniu energii niesionej podmuchem. W
przypadku porywow gwaltownych, system wspomaga uklad hamulcow mechanicznych,
dzialajacych bezposrednio na wirnik generatora.

4) ewentualne warianty przedsiewziecia:

v Elektrownia wiatrowa usytuowana bedzie w odpowiednim oddaleniu od
siedzib IudzKkich i nie bedzie powodowaé uciazliwosci w fazie jej eksploata-
cji;

v Lokalizacja elektrowni wiatrowej nie bedzie kolidowaé z ograniczeniami i
rygorami obejmujacymi sasiadujgce tereny prawnie chronione;

v Lokalizacja elektrowni wiatrowej znajduje si¢ poza rejonami siedlisko-
wymi ptakéw;

v" Rejon lokalizacji elektrowni wiatrowej polozony jest w strefie korzystnej
dla zagospodarowania zasobow energii wiatru;

v Elektrownia wiatrowa usytuowana bedzie w oddaleniu od zwartych sku-
pisk siedzib ludzkich i nie b¢dzie powodowaé konfliktow spolecznych;

Lokalizacja elektrowni wiatrowej jest optymalna zaréwno ze wzgledéw ekolo-
gicznych, ekonomicznych, jak i spolecznych.

Wybrany wariant spelnia warunki uwzgl¢dniajace $Srodowisko naturalne. Zain-
stalowana silownia wiatrowa nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych emisji
halasu i nie wprowadzi zanieczyszczen do otoczenia.

Planowana inwestycja celu publicznego spelnia warunki okreslone w rozporza-
dzeniach Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 339),
Ministra Srodowiska z dnia 31 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 957) oraz dyrek-
tywy Unii Europejskiej dotyczace odnawialnych Zrodel energii.

Wplyw na krajobraz — elektrownia wiatrowa jest konstrukcja o dos¢ znacznej
wielko$ci, poniewaz planuje si¢ budowe obiektu o wysokosci wiezy do 75 m od
poziomu terenu. Calkowita wielko$¢ pojedynczej silowni wiatrowej wraz ze $mi-
glami bedzie miala ok. 103 m. Dlatego tez bedzie ona widoczna ze znacznej odle-




glo$ci. Elektrownia wiatrowa bedzie dominantem wysokoS$ciowymi, jednakze mo-
7e ona by¢ traktowana jako element urozmaicajacy monotonny krajobraz rolni-
czy. Wrazenia estetyczne beda sprawa subiektywna postrzegajacego.

Emisja halasu
Gléwnym Zrédlem halasu eksploatowanej elektrowni wiatrowej bedzie praca

generatora oraz szum obracajacych si¢ Smigiel charakterystyczny dla tego typu
urzadzen.

Otoczenie planowanego przedsiewzigcia stanowia tereny, dla ktérych
przepisy nie okre$laja dopuszczalnych pozioméw dzwigku w Srodowisku. Sg to
tereny uzytkowane rolniczo, a w dalszej odleglosci tereny zabudowy zagrodowej
okolicznych wsi: Dmenin od zachodu, Wola Malowana od wschodu, Cieszatki od
poludnia.

Do obliczen rozprzestrzeniania si¢ tego zanieczyszczenia przyj¢to moc akustycz-
n3 punktowego zrodla halasu na podstawie certyfikatu, ktory okresla referen-
cyjny poziom mocy akustycznej pracy elektrowni wiatrowej dla predkosci wia-
tru 10 m/s réwny 103 dB.

Oceniajgc klimat akustyczny rozpatrywanego terenu wymagajjcego ochrony
przed halasem (tereny zabudowy zagrodowej) przyjeto wartoSci jak dla terenéw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dzialalno$cia rzemieslnicza okreslo-
nych odr¢bnie dla dwdéch pér doby tj.

- 55 dB w godz. od 6 do 22 pora dnia,

- 45 dB w godz. od 22 do 6 pora nocy.
Obliczony poziom halasu w punktach oraz jego zasi¢g pokazuje, Ze dzialanie
elektrowni wiatrowej zarowno w porze dziennej jak i nocnej nie przekroczy
norm halasowych dla obszaréw, do ktorych ten teren zostal zakwalifikowany
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz.
826),

Projektowane przedsigwzi¢cie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego
poziomu halasu na granicy terenéw wymagajacych ochrony przed halasem. Elek-
trownia wiatrowa jest produkowana zgodnie z nowoczesnymi technologiami w
konstrukeji, ktérej zastosowano wszelkie mozliwe rozwiazania ograniczajace emi-
sje halasu. Poza tym obliczenia przeprowadzono dla ekstremalnych warunkow,
kiedy poziom halasu jest najwi¢kszy. Ze wzgledu na zmienng predko$¢ wiatru
zmienia si¢ réwniez predko$é obrotowa turbiny, a tym samym poziom halasu emi-
towany przez te urzgdzenia. Wybrana lokalizacja elektrowni wiatrowej nie spo-
woduje wzrostu poziomu mocy akustycznej na sasiednie dzialki gdzie wystepuja
zabudowania mieszkalne, gdyz zainstalowana elektrownia wiatrowa bedzie pra-
widlowo uzytkowana i obslugiwana.

Obliczenia akustyczne wykonano przy pomocy programu ,, LEQ Professional”
wersja 6.0 pod Windows. Oparty jest on o model obliczeniowy zawarty w normie
PN - ISO 9613 - 2 oraz instrukcjach ITB Nr 308 i 338. Sluzy on do prognozowania
poziomu diwieku na podstawie danych teoretycznych jak i empirycznych. Pozwa-
la okre§li¢ réwnowazny poziom dziwieku w wybranym punkcie na podstawie zna-
jomosci poloZenia Zrodel, parametréw akustycznych zrédel, charakterystyki pod-



loza terenu, przy uwzglednieniu zjawisk ekranowania zaréwno przez obiekty na-
turalne, jak i urbanistyczne. Wyniki obliczen sj przedstawione w postaci map
akustycznych czy tez izolinii patrz Zal. nr 3

Pole elektromagnetyczne

Zasady ochrony przed oddzialywaniem pél elektromagnetycznych reguluja
przepisy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w §rodowisku oraz
sposob6w sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192, poz. 1883),
ktore okre§la min. dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych zréznico-
wane dla:

- terenow przeznaczonych pod zabudow¢ mieszkaniows,

- miejsc dostepnych dla ludnosci,

odrebnie dla skladowej elektrycznej i magnetycznej pola, a dla zakresu czgsto-
tliwosci od 300 MHz do 300 GHz (np. stacje bazowe telefonii komérkowej) row-
niez gestosci mocy.

Podstawowym medium produkcyjnym w projektowanej elektrowni wiatrowej
bedzie energia elektryczna o mocy wytwarzanej w ilosci 0,8 MW. Energia prze-
sylana bedzie istniejacymi liniami napowietrznymi z wykorzystaniem projekto-
wanej stacji transformatorowej zdawczo — odbiorczej Sredniego napiecia 15 kV i
projektowanej linii kablowej, ktéra polaczona bedzie z istniejacg linig 15 kV.
Wyprowadzenie mocy winno by¢ wykonane zgodnie z warunkami ZE z
uwzglednieniem przepiséw i wiedzy technicznej obejmujacych zagadnienia
ochrony zagadnienia ochrony przed oddzialywaniem pél elektromagnetycznych
o cze¢stotliwoscei S0 Hz, i napigciu ok.15 kV, ktore nie stanowig ucigzliwosci czy
zagrozenia dla Srodowiska. Zgodnie z tymi samymi uwarunkowaniami, nie moga
pojawi¢ si¢ zaklécenia harmoniczne w pasmach radiowych czy telewizyjnych,
powodujacych zaklécenia w telekomunikacji.

5) przewidywana ilo§¢ wykorzystywane] wody i innych wykorzystywanvch surowcdw, materialow,
paliw oraz energii:

Podczas realizacji inwestycji zainstalowania elektrowni wiatrowej wykorzystywane beds
surowce do wykonania fundamentéw w celu usadowienia wiezy. Do budowy fundamentu
pod wiezg¢ stosowany jest szalunek rozbieralny do wielokrotnego wykorzystania, zbroje-
nie stalowe prefabrykowane oraz beton dostarczone zgodnie z zasadami sztuki budowla-
nej. Podczas budowy elektrowni wiatrowej nie wystepuja zadne odpady. W realizacji
prac budowlanych bedzie uzyty specjalistyczny park maszyn budowlanych (koparka,
spycharka, betonomieszarka, dzwig samojezdny, pojazdy transportowe).

Majgc na uwadze funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia, z uwzglednieniem wiel-
kosci emisji, zapotrzebowanie charakteryzuje sie nastepujaco:

e wwode - nie dotyczy

e w energie cieplng - nie dotyczy

odprowadzenie lub oczyszczanie Sciekéw sanitarnych - nie dotyczy
sposob unieszkodliwiania odpadéw - nie dotyczy

w energi¢ elektryczng — nie dotyczy



Zapotrzebowanie w energi¢ elektryczna dotyczy funkcjonowania elektrowni
wiatrowej np. o§wietlenie i bedzie realizowana z wlasnego zrodla wytwarza-
nia energii tj. z elektrowni wiatrowej. Szacuje si¢, iz b¢dzie to nie wigcej niz
15 kW dla 1 elektrowni.

6) rozwigzania chroniace srodowisko:

Wybér wariantu byl poprzedzony analiza ekonomiczno-Srodowiskowq lokalizacji
elektrowni wiatrowych, aby wyeliminowa¢ zagroZenia utraty zdrowia dla ludzi, zwie-
rzat, degradacji $wiata roslinnego, ujemnego wplywu na powierzchni¢ ziemi, wéd po-
wierzchniowych i podziemnych, débr kulturowych itp.

7) rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy zastoso-
waniu rozwiazand chroniacych srodowisko. w tym:

a) ilos¢ i sposdb odprowadzania sciekdw socjalno — bytowych:

nie dotyczy
Elektrownia nie wytwarza §ciekéw socjalno-bytowych

b) ilosé i sposob odprowadzania sciekéw technologicznych:

nie dotyczy
Elektrownia nie wytwarza Sciekéw technologicznych

c) ilos¢ i sposéb odprowadzania wod opadowych:
nie dotyczy
d) rodzaj, przewidywane ilosci i sposdb postgpowania z odpadami:

W trakcie budowy projektowanego przedsi¢wzigcia moga powstaé odpady bu-
dowlane takie jak: odpady betonu, gruz betonowy, odpady drewna, odpady i zlomy me-
taliczne, gleba i ziemia. Ww. Odpady posiadacz (Inwestor) moze przekaza¢ osobom fi-
zycznym lub jednostkom organizacyjnym, nieb¢dacym przedsigbiorcami, do wykorzy-
stania na ich wlasne potrzeby. (Dz.U. nr75 z 2006 r poz. 527)

Odpady eksploatacyjne (oleje, smary- kod 13 01 09, 13 01 10, 13 02 05, 13 02 08,
13 03 06, 13 03 07, 13 03 10 ) powstale w trakcie dzialania elektrowni wiatrowej po ich
zuzyciu lub planowanej wymianie beda wywozone do zakladu utylizacji wg obowigzu-
jacych procedur przepiséw prawa.
W przypadku awarii, powstale uszkodzenia zostana natychmiast wymienione na nowe, a
czesci zuzyte i uszkodzone usunigte z terenu przedsigwzigcia.

e) ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen:
nie dotyczy

8) mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko:

Transgraniczne oddzialywanie inwestycji dotyczace zainstalowania elektrowni
wiatrowej na §rodowisko naturalne nie wyst¢puje.



9) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przvrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pézn. zm.) znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsie-

wziecia:

W najblizszym otoczeniu przedsigwzigcia nie wystepuja obszary objete ochrong
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ze wzgledu na
znaczna odleglos$é od obszaréw chronionych nie wystepuje prawdopodobienstwo znacz-
nego oddzialywania przedsigwzigcia na obszary podlegajace ochronie na postawie prze-
pisow o ochronie przyrody, w tym obszaréw Natura 2000.

Planowane przedsigwzi¢cie zlokalizowane jest poza obszarami podlegajacymi
ochronie przyrody wymienionymi zgodnie z art. 52 ust.1 z dnia 27 kwietnia 2001 wraz ze
zmianami, ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

Najblizszy obszar objety siecia NATURA 2000 — Przedborski Park Krajobrazo-
wy — ok. 26 km, Laka w Beczkowicach — ok. 21 km, Dolina Srodkowej Pilicy — ok. 30 km
Ostoja Przedborska — ok. 30 km.

Powyzsze obszary nie beda zagrozone budowj elektrowni wiatrowej.

10) informacja o tym czy dla projektowane] inwestycji planuje sie utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania (dla przedsiewzieé wymienionych w art. 135 Prawa ochrony $rodowiska) spowodowane
tym, ze mimo zastosowanych dostepnych rozwiazan technicznych, technologicznych i orpanizacyij-
nych nie moga by¢ dotrzymane standardy jakosci srodowiska poza terenem zakladu lub innego obiek-
tu:

Rozpatrywane przedsi¢wzigcie zainstalowania 1 elektrowni wiatrowej, nie nalezy
do inwestycji, dla ktorych tworzy si¢ obszar ograniczonego oddzialywania.
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