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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Podst ~ Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz | Razem |
| 1‘KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne na- {m: | ‘ |
[0103 04 wwierzchni w gr.kat.l-IV | | |
‘%h;_,,,,,,,, ,,7455,, - S - I m? | 7455.000, |
| | 7455.000|
- S | L . |
2|/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma o grub.po zageszcz. 8 cm | m? ‘] | |
| 10114-07 | | | !
L l1600 - o w2 | 1600.000 1
| | | IRAZEM | 1600.000
i \Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1cm m? | |
10114-06 \grub po zageszcz. | |
| [Krotnos¢ = 12
o 00 1600.000,
o - | |RAZEM . 1600.000;
4iKNR 2-31 1Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm | |
0114-07 | | | |
| 6352 ) - m2 | 6352.000 |
I | o . I o |RAZEM 6352.000)
| 5KNR2-31 |Podbudowa z k famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m2 |
|0114-08 Igrub.po zageszcz. i
| |Krotnos¢ =7 |
74\r 6352 - - m2 | 6352.000] |
L B _|RAZEM 6352.000
S\rKNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emuisjg asfaltowa grysem kaim?
11002-01 Imiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 - dwukrotne
| 'Krotnosé = 2
Lo m?

1

7455

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla





