
Kodrąb, dnia 28.06.2011 r. 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ 

W odpowiedzi na skierowane do Gminy Kodrąb zapytania dotyczące specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

pod nazwą:  „Termomodernizacja budynków zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie” , 

znak sprawy: 341/1/2011 

informujemy : 

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie 

wymaganego doświadczenia jeżeli Wykonawca wykonał dwie roboty budowlane  

(w ramach dwóch umów) polegające na termomodernizacji budynków, każda  

o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł netto. 

Zamawiający szczegółowo i dokładnie określił warunki udziału w postępowaniu oraz sposób 

dokonywania oceny spełniania tych warunków w SIWZ. 

W tym konkretnym przypadku opis sposobu dokonywania oceny dotyczącej posiadanej 

wiedzy i doświadczenia zawarty został w  Rozdziale 5, pkt. 5.3, ppkt 2. 

2. Prosimy o załączenie szczegółowego wykazu stolarki okiennej i drzwiowej 

przeznaczonej do wymiany, przedstawiona ilość okien na rysunkach elewacji nie 

zgadza się z ilością przyjętą w pozycji 8 kosztorysu nakładczego. 

Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej został zamieszczony na rysunkach elewacji. Inwestor 

zachęca do wizji lokalnej. 

3. W pozycji 29 kosztorysu nakładczego błędnie przyjęto nakład płyt styropianowych 

zamiast 0.1564 m3/m2 powinno być 0.125 m3/m2. 

Nakład powinien być 0.125m3/m2 . Wykonawca podczas sporządzania powinien kierować się  

przedmiarami oraz opisem technicznych. 

4. W pozycji 31 kosztorysu nakładczego błędnie przyjęto podstawę wyceny zamiast 

KNR 0-17 2610-05 powinno być KNR 0-17 2610-08. 

W pozycji 31 kosztorysu nakładczego powinien być KNR 0-17 2610-08 jednak nakłady 

ulegną niewielkiej zmianie. Ilości pozostają bez zmian. 

5. Według dokumentacji projektowej ościeża powinny być docieplane styropianem gr. 2 

cm, natomiast w pozycji 31 kosztorysu są płyty styropianowe gr. 3 cm, ponadto 

przyjęty ich nakład (0.05275 m3/m2) dotyczy płyt styropianowych o grubości 5 cm. 

Proszę o określenie jakiej grubości styropianem mają być ocieplone ościeża oraz o 

prawidłowe określenie jego nakładu. 

Ościeża powinny być ocieplone styropianem gr. 3cm. 

6. Według podstawy wyceny przyjętej w pozycji 32 kosztorysu nakładczego (KNR 0-17 

2610-07), nakład zaprawy klejowej do płyt styropianowych powinien wynosić 0.9 kg/m 

zamiast 0.09 kg/m. 

Nakłady te zostały narzucone przez program do kosztorysowania. Nakład  jest prawidłowy. 



7. Proszę o określenie czy płyty ze styropapy gr 11 cm mają być jedno czy dwukrotnie 

laminowane papą? 

Kosztorys zakłada jednokrotne laminowanie papą. 

8. Proszę o sprecyzowanie grubości ocieplenia ścian oraz ościeży ponieważ  

w dokumentacji zamieszczone są różne grubości. 

Ściany należy ocieplić styropianem gr. 12cm, ościeża gr. 3cm. 

9. Proszę o podanie koloru obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych oraz rynien  

i rur spustowych? 

Obróbki blacharskie, parapety oraz rynny i rury spustowe w kolorze brązowym. 

10. Wg. Pkt 6.2.4 dokumentacji (plik: projekt.pdf) napisano „należy użyć płyt 

styropianowych frezowanych”. Jest możliwość zastosowania styropianu nie 

frezowanego? 

Należy zastosować styropian frezowany. 

11. Czy mają być zastosowane nawietrzniki. Jeśli tak to proszę o podanie jaki rodzaj 

(ręczne, higrosterowalne, ciśnieniowe) 

Inwestor nie przewiduje montażu nawietrzników w oknach. 

12. Jaką klasę szyb należy zastosować? 

Klasa szyby O2. 

 


