
Kodrąb, dnia 01.07.2011 r. 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ 

W odpowiedzi na skierowane do Gminy Kodrąb zapytania dotyczące specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

pod nazwą:  „Termomodernizacja budynków zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie” , 

znak sprawy: 341/1/2011 

informujemy : 

1. Prosimy o załączenie szczegółowego wykazu stolarki okiennej i drzwiowej 

przeznaczonej do wymiany, przedstawiona ilość okien na rysunkach elewacji nie 

zgadza się z ilością przyjętą w pozycji 8 kosztorysu nakładczego. 

Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej został zamieszczony na rysunkach elewacji. Składając 

ofertę należy brać pod uwagę wymiary, metraże stolarki z rysunków. Okna są wykonane  

z PCV, natomiast drzwi z aluminium oraz części stalowych. Ilość wszystkich okien do 

wymiany – 106 szt., 310,07 m2. Drzwi stalowe- 3 szt., 6,27 m2, drzwi aluminiowe – 10 szt., 

49,47 m2. 

2. W pozycji 31 kosztorysu nakładczego błędnie przyjęto podstawę wyceny zamiast 

KNR 0-17 2610-05 powinno być KNR 0-17 2610-08. 

W pozycji 31 kosztorysu nakładczego powinien być KNR 0-17 2610-08 jednak nakłady 

ulegną niewielkiej zmianie. Ilości pozostają bez zmian. 

3. Według dokumentacji projektowej ościeża powinny być docieplane styropianem gr. 2 

cm, natomiast w pozycji 31 kosztorysu są płyty styropianowe gr. 3 cm, ponadto 

przyjęty ich nakład (0.05275 m3/m2) dotyczy płyt styropianowych o grubości 5 cm. 

Proszę o określenie jakiej grubości styropianem mają być ocieplone ościeża oraz  

o prawidłowe określenie jego nakładu. 

Ościeża powinny być ocieplone styropianem gr. 3cm., wówczas nakład będzie wynosił 

0,03275 m3/m2. 

4. Według podstawy wyceny przyjętej w pozycji 32 kosztorysu nakładczego (KNR 0-17 

2610-07), nakład zaprawy klejowej do płyt styropianowych powinien wynosić 0.9 kg/m 

zamiast 0.09 kg/m. 

Nakład zaprawy klejowej w pozycji 32 kosztorysu został poprawnie przyjęty i powinien 

wynosić 0,09 kg/m. Pozycja ta jest analogią KNR 0-17 2610-07. 

5. Proszę o sprecyzowanie grubości ocieplenia ścian oraz ościeży ponieważ  

w dokumentacji zamieszczone są różne grubości. 

Ściany należy ocieplić styropianem gr. 12cm, ościeża gr. 3cm. 

6. Jaką klasę szyb należy zastosować dla okien oraz drzwi? 

Klasa szyby w obu przypadkach to O2. 

 


