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NORMY  ZUŻYCIA  PALIW  

DLA  SPRZĘTU  SILNIKOWEGO  OSP  

 

 

L.p. 

 

Rodzaj i sprzętu 

silnikowego 

 

Rodzaj 

paliwa 

 

Normy zużycia paliwa 

1 godz. 

pracy 

1 min 

pracy 

rozruch 

silnika 

Uwagi 

 

1. 

Motopompa 

PO5 

 

E 

 

12 

 

0,2 

 

1 l/m-c 

 

 

2. 

Motopompa 

PO3 

 

E 

 

12 

 

0,2 

 

1 l/m-c 

 

 

3. 

Motopompa 

pływająca 

NIAGARA 

 

E 

 

1,00 

 

0,017 

 

1 l/kwart, 

 

 

3. 

 

Pompa szlamowa     

 

E 

 

2,8 

 

0,047 

 

1 l/kwart, 

 

 

4. 

Agregat prądo- 

twórczy do 3 KW 

 

E 

 

1,5 

 

0,025 

 

1 l/kwart, 

 

 

5. 

Agregat prądo- 

twórczy do 7 KW 

 

E 

 

2,8 

 

0,047 

 

1 l/kwart, 

 

 

6. 

Pilarki do drewna 

STIHL, 

HUSQWARNA 

 

E 

 

1,50 

 

0,025 

 

1 l/kwart, 

 

 

 

7. 

Przecinarka do 

betonu i stali 

 

E 

 

1,50 

 

0,025 

 

1 l/kwart, 

 

 

 


