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Wypetnienie

profil zamkniety dla PS-P/20 - 25x25 mm

Konstrukcja

profil ramy rama - 50x50 / 60x60 mm

profil stupa stup dla L< 6.00 - 100x100x3.0 mm ,

kolory standardowe:

niebieski RAL. 5010, zielony RAL. 6005, szary RAL.
7030

brgzowy RAL. 8017, biaty RAL. 9003, czarny RAL. 9005
do ustalenia na etapie wykonastwa z inwestorem

szerokos¢ bramy dwuskrzydtowej - 3m
UWAGA:
fundament monolityczny o wym.30x30x80

ELEMENTY

Brama przygotowana do
montazu automatyki.

BRAMA

B1. Skrzydto L 150x180x1szt.
B2. Skrzydto P 150x180x1szt.

B3. Stupek 50x50x230x2szt.
B4. Zawiasy mocujgce 4szt.
B5. Zasuwa 2szt.

B6. Zamek hakowy 1szt.
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Wypetnienie

profil zamkniety dla PS-P/20 - 25x25 mm

Konstrukcja

profil ramy rama - 50x50 / 60x60 mm

profil stupa stup dla L< 6.00 - 100x100x3.0 mm ,

kolory standardowe:

niebieski RAL. 5010, zielony RAL. 6005, szary RAL.
7030

brgzowy RAL. 8017, biaty RAL. 9003, czarny RAL. 9005
do ustalenia na etapie wykonastwa z inwestorem

OGRODZENIE PANELOWE
PRZETLACZANE- PRZESLO

ELEMENTY

Furtka wyposazona jest w
zamek patentowy.

FURTKA

F1. Skrzydto 150x180x1szt.

F2. Stupek 50x50x230x1szt.

F3. Stupek do zamka elektromag.
50x50x230x1szt.

F4. Zawias mocujgcy 2szt.

F5. Obudowa z zamkiem
patentowym.-1szt., wkret
samowiecgcy, zaslepka do
otworu-4szt.

F6. Katownik ograniczajgcy 1szt.

szerokosc furtki - 1,5 m
UWAGA:
fundament monolityczny o wym.30x30x80
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

"VITARO"

Temat:

Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogéinodostepnego

Data:
X. 2012

Inwestor:

Gmina Kodrab, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrab

Skala 195

Adres:

Dmenin, dz. nr ew. 51

Rysunek:
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