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1. Opis do projektu zagospodarowania terenu ul, Leszka Czarnego 22

1.1. Dane podstawowe

Inwestor: Gmina Kodrab
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodragb

Adres inwestycji: 97-512 Kodrgbh, powiat radomszczanski
Weélka Pytowska - Hamborowa, dz. nrewid. 122, 123, 124,
135, 136, 138, 140, 143,121 146, 147/2 148 149, 150,
151, 152/1, 155, 13% 164, 261, 318, . -
obreb 0018 Wélka Pytowska.
Kodrab (ul. Piotrkowska) - Olszowiec, dz. nr ewid. 82/1,
211, 243, 245/1, 246 .- obreb 0008 Kodrgb

Obiekt: sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- aktualna mapa do celéw projektowych,
— pomiary w terenie,
— ustalenia z Inwestorem.

1.3. Dane szczegdfowe

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowe] wraz
z przylaczami w miejscowosciach Wélka Pytowska - Hamborowa oraz Kodrgb
(ul. Piotrkowska) - Olszowiec. Zakres opracowania obejmuje:

- projekt sieci wodociggowej, wykonanej z rur PVC-U SDR21 PN12,5 srednicy
110 x 5,3 mm, diugosci 2 760 m wraz z armatura: zasuwami kotnierzowymi
oraz hydrantami nadziemnymi.

.. Wykonanie przedmiotowej sieci wodociagowe] wraz z przytgczami nie spowoduje
~ . innych zmian zagospodarowania terenu, ktére nie sg wpisane do rejestru
~ - Zabytkdw i nie wymaga ochrony Konserwatora Zabytkow.

Stan zagospodarowania terenu

Z:_Z_agosmdarowame terenu stanowig dziatki nalezgce do Inwestora - Gminy
-__KOdrqb oraz dziatki prywatne - zabudowane oraz niezabudowane.
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Istniejgca sie¢ wodociggowa DN100 mm przebiega przez teren dziatek

prywatnych w poblizu drogi asfaltowej - ul. Piotrkowskiej w Kedrebie.

Projektowany obiekt

Projektuje sie sie¢ wodociggowg PVC-U SDR21 PN12,5 srednicy 110 x 5,3 mm,
diugosci 2 760 m wyposazong w zasuwy gwintowane zlokalizowane na wigczeniu
- do istniejgcej sieci wodociggowej oraz w migjscach odgalgzien. Projektowana
. sie¢ wodociggowa wyposazona bedzie w przeciwpozarowe hydranty nadziemne
~ DN80 mm, o cisnieniu nominalnym PN10, oraz zasuwy kotnierzowe DN100 mm .

Przyporzgdkowanie strefowe dziatek

. Przedmiotowe dziatki znajduja sie w strefach:
: — Il klimatycznej,

- | wiatrowej,

— |l $niegowej,

— Il gruntowe;.

 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

- Teren opracowania nie znajduje sig¢ w granicach wplywow eksploatacii gérniczej.
. UWAGA!

Przed rozpoczeciem robét dokonaé nalezy odkrywek istniejgcego uzbrojenia
w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowang siecia wodociggowg. Nalezy
sprawdzié zgodno$¢ usytuowania oraz rzedne w terenie z mapa. Przed
przystapieniem do wykonywania robét nalezy bezwzglednie wykonacé przekopy

kontrolne celem okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia ilokalizaci
istniejgcego uzbrojenia.

projektant
mgr inZ.Roman Ksieznik

sprawdzajacy
mgr inZz.Robert Kosela

o
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2. Opis techniczny sieci wodociggowej

2.1. Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie sie¢ wodociggowg PVC-U SDR21 PN12,5 srednicy 110 x 5,3 mm,
dtugosci 275%&, wraz z uzbrojeniem: nadziemnymi hydrantami ppoz. DN80 mm
oraz zasuwami odcinajacymi DN100 mm usytuowanymi zgodnie obowigzujgcym
przepisami. Przewody z rur PVC-U nalezy montowaé zgodnie =z instrukcja

BN-78/9192-02 przewody cisnieniowe, 53¢ ¢’ /j?jgﬂv OGO LIL 410 €T
= Lt PE GO imar — 7 0. Sty

Wpiecie do istniejacej sieci wodociggowej DN100 mm wykonac¢ zgodnie z weziem
W1. Wpiecie do istniejacego wodociggu wykonaé przy pomocy tréjnika
kotnierzowego DN100 mm. Za trojnikiem nalezy zamontowac zasuwe kotnierzowg
DN100 mm PN16, wykonang z zeliwa sferoidainego,oraz kotnierz specjainy
SYSTEM-u 2000 - potaczenie kotnierzowe do rur PVC érednicy DN100/110 mm
(srednica kotnierza/érednica rury).

Przewody projektowanej sieci wodociaggowej utozy¢ zgodnie z profilami
podtuznymi (rys. nr 5, 6, 7, 8, 9 i 10). Minimalna giebokosé zagtebienia osi
rurociagu wynosi 1,56 m p.p.t. za$ maksymalna 3,53 m p.p.t. Nalezy zadbaéd
otgczenie z kielichem wytacznie korficowek rur PVC-U poddanych sfazowaniu
fabrycznie lub recznie przed montazem przy uzyciu zdzieraka. Prawidiowe
polaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod kagtem 30°
do potowy grubosci $cianki i pokryty $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub
mydta bezposrednio przed wcisnigciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie
olejow Ilub smardéw jako $rodka poslizgowego. W systemie faczenia rur
kielichowych zaleca sie wykonywanie pofaczen w ten sposob, aby bose korice rur
“weiskane byly w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

Trase przebiegu projektowanej sieci wodociggowej oznakowac tasma z tworzywa
“sztucznego z wtopionym drutem metalowym, ulozong w gruncie 20 - 30 cm
‘ponad rurociagiem.

_"Na lukach projektowane] sieci wodociggowej wymagane jest zastosowanie
Dblokow oporowych w celu zabezpieczenia wodociggu podczas pracy.

Na projektowanej sieci wodociagowej za wigczeniem do istniejgcego wodociagu
DN100 mm oraz w miejscach odgatezien (zgodnie z rys. nr 2, 3 | 4) nalezy
Zamontowa¢ zasuwy kolnierzowe DN100 mm PN16 z obudowami, kluczami
| skrzynkami typu ,WODA". Zasuwy odcinajace na sieci wodociggowej powinny
by¢ oznakowane w miejscach widocznych tabliczkami orientacyjnymi D zgodnie
Znormg PN-86/B-09700-3.

Wszystkie ksztattki, zasuwy i urzgdzenia o potgczeniach kotnierzowych wymagaja
Zabezpieczenia antykorozyjnego. Armature wodociggowa, ksztaftki kotnierzowe,
W tym zasuwy odcinajagce nalezy posadowi¢ na betonowych blokach
Podporowych o diugosci poszczegolinych elementow migdzy kotnierzami.

wykonania i odbioru zewnetrznych = przewodow zPVC-U oraz normg .

¥
na
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2.2. Przvigcza wodociggowe

Projektuje sie 15 szt. przylaczy wodociggowych PE100 PN10 SDR11 érednicy
40 x 3,7 mm. Przewody przylaczy wodociggowych ufozyé ze spadkiem zgodnie
z profitami  podtuznymi przylaczy wodociggowych (rys. nr 11 i 12). Trasy
przebiegu przytaczy oznakowaé tasmami z tworzywa sztucznego, z wtopionym
drutem metalowym, ufozonymi w gruncie 20-30 cm ponad rurociggami.
Wigczenie projektowanych przytaczy do projektowanege wodociggu PVC-U
SDR21 PN12,5 $rednicy 110 x 5,3 mm, nalezy wykonaé przy pomocy nawiertek
- NWZ 110/40 PN10 (3/2"). Na przytgczach wodociagowych, za wigczeniem
- doprojektowanego wodociagu, nalezy zamontowaé zasuwy gwintowane
- +DN32 mm (3/2°) z obudowami, kluczami iskrzynkami typu ,WODA". Zasuwy
. odcinajgce na przylgczach wodociagowych powinny byé oznakowane,
-~ wmiejscach widocznych, tabliczkami orientacyjnymi D zgodnie znorma
- PN-86/B-09700-3. Projektowane przylacza wodociggowe nalezy szczelnie
_ zaSlepi¢ za$ w przypadku przytgczy fgczacych sie bezposrednio z istniejgcymi
_zewnetrznymi  instalacjami  wodociggowymi nalezy wybudowaé studnie
wodomierzowe DN1000 mm, w kidrych zlokalizowany bedzie wodomierz, zawor
przelotowy z kurkiem spustowym oraz zawédr zwrotny antyskazeniowy,
np. Danfoss EA 251 jub inny o podobnych parametrach.

3. Nadziemne hydranty ppoz.

Projektuje sie wyposazenie projektowanej sieci wodociggowej w nadziemne
hydranty ppoz. DN80 mm. Rozmieszczenie hydrantéw ppoz. oraz zasuw
zaprojektowano z  uwzglednieniem istniejgcej | przysziej zabudowy.
Na projektowanej sieci wodociagowej PVC-U SDR21 PN12,5 érednicy
0 x 5,3 mm, przy odgatezieniach hydrantéw ppoz., projektuje sie kotnierzowe
suwy odcinajgce DN100 mm. Zasuwy hydrantowe docelowo powinny pozostaé
pozycji otwartej.

szystkie ksztattki, zasuwy i urzadzenia o potaczeniach kofnierzowych wymagaja
bezpieczenia antykorozyjnego. Armature wodociagowa, ksztattki kotnierzowe,
- tym zasuwy odcinajgce nalezy posadowi¢ na betonowych blokach
dporowych o diugosci poszczegdlnych elementdw migdzy kotnierzami.
rzynki uliczne hydrantéw i zasuw odcinajgcych nalezy zabezpieczyé przez
zkodzeniami poprzez wykonanie pierscieni betonowych. Armature na siec
dociggowe] nalezy oznaczyé tabliczkami informacyjnymi zgodnie z norma
N-86/B-09700-3. Tabliczki informacyjne umiescié w miejscu tatwo dostepnym,
 wysokosci 1,2-1,8 m powyzej poziomu terenu.

Wykonywanie prac ziemnych

asie drogowym drogi gminnej oraz na dziatkach prywatnych prace ziemne
Owadzi¢ stosujac wykopy waskoprzestrzenne szalowane przy gtebokoséci ponad
0.m. Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonac
hie pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora sieci.



Sapgsta Radomsrozaion
'\ 97-500 Radomsko

wl Leszko Crommeco 22
W miejscach skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejaca

infrastrukturg podziemng nalezy zamontowa¢ dwudzielne rury ostonowe diugoséci
£=3,0 m na istniejgce] infrastrukturze podziemne;.

W miejscach przejscia projektowanej sieci wodociggowej, pod istniejgcymi
urzgdzeniami melioracji szczegblowych oraz pod pasem jezdni, nalezy
zamontowac stalowe rury ostonowe DN200 mm na projektowanych rurociaggach.

W miejscach przejscia projektowanych przylgczy wodociggowych pod pasem
~ jezdni nalezy zamontowac¢ stalowe rury ostonowe DN100 mm na projektowanych
rurociggach.

- Z uwagi na posadowienie, odcinkdw projektowanej sieci wodociggowej, w strefie
“przemarzania gruntu nalezy wykona¢ ich docieplenie. Rure przewodows,
. . zlokalizowang pod istniejacymi urzadzeniami melioracji szczegétowych, nalezy
- zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng, poliuretanowg grubo$ci 20 mm i umiescié
~.centrycznie w stalowej rurze ostonowej DN200 mm (zgonie z profilami podtuznym
sieci wodociggowej), zabezpieczonej na koricach przed przedostawaniem sie
downetrza wod zgruntu oraz wykonaé zabezpieczenie warstwg materialu
o whasciwosciach termoizolacyjnych np. keramzytu lub zuzla o grubosci ok. 30 cm
powyzej grzbietu rury ostonowej. Do izolacji najlepiej zastosowaé mniejsze
granulacje materiatu termoizolacyjnego, np. 4-10 mm. Taka frakcja pozwala na
lepsze zageszczenie materiatu, a peiniejsze wypelnienie przestrzeni izolacyjnej
pozwala na uzyskanie lepszej wytrzymatosci warstwy. Po roziozeniu warstwy
nalezy jg zages$ci¢ mechaniczng zageszczarkg plytowa lub ubijakiem recznym.
Podczas zageszczania keramzyt zmniejsza grubo$¢ roztozonej warstwy
ook. 10%, co nalezy przewidzie¢ przed rozpoczeciem zageszczania.

ojektowane przejécie przewodem sieci wodociggowej PVC-U SDR21 PN12,5
ednicy 110 x 5,3 mm pod dnem cieku melioracji podstawowych - rzeki Widawki
km 90 + 950 wykonane bedzie w technologii przecisku horyzontalnego. Jako
re przeciskowa projekiuje si¢ stalowg rure DN250 mm diugosci 11,00 m, ktéra
zamontowaniu bedzie petni¢ funkcje rury ostonowej. Rure przewodowa PVC-U
lezy umiescié w rurze ostonowej centrycznie przy wykorzystaniu pierscieni
stansowych odpowiednich $rednic. Po umieszczeniu w rurze ostonowej rury
sadniczej PVC-U nalezy korice rury stalowej uszczelnié odpowiednimi
anszetami w celu ochrony przed przenikaniem do wnetrza wod gruntowych.
Ura osfonowa zostanie wyprowadzona 3,0 m poza granice rzeki Widawki.
stosowanie technologii przecisku pozwala uniknaé naruszenia brzegéw koryta
eki Widawki przy jednoczesnej, zredukowanej do minimum ingerencii
Srodowisko naturaine. Przewod wodociggowy PVC-U SDR21 PN12,5 srednicy
0 x 5,3 mm, umieszczony w stalowej rurze ostonowej DN250 mm, zagtebiony
dzie na poziomie 1,50 m ponizej najnizszej rzednej istnigjacego dna rzeki
dawki. Przejécie sieci wodociggowej pod dnem rzeki nalezy oznakowac
erenie stupkami po obydwu stronach rzeki poza skarpami cieku.

ateriat do podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,
materiat nie moze by¢ zmrozony,

materiat nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego lamanego
materiatu.
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Grubosé warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wowczas wysokose podsypki
powinna wynosi¢ 20 cm. Jezeli grunty lokaline spelniaja powyzsze wymagania,
wowezas nie musi byé wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom dna
wykopu moze by¢ wykonany tak, by rurociag mogt byé ukiadany bezposrednio
na nim.

Przed zasypaniem projektowanej sieci wodociggowej nalezy zgtosié
ja do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete i zgtosi¢ do odbioru w Zaktadzie
Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrab.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci
przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Materiat stuzacy
do wykonania wypelnienia musi speiniaé te same warunki, co materiat
do wykonania podtoza pod rurociagiem. Wypeinienie wykopu po obu stronach
rurociagu  moze byé wykonane gruntem zwykopu, jesli grunt ten spetnia
powyzsze wymagania. Inne materialy spoiste, takie jak glina oraz materiaty silnie
‘nawodnione nie moga byé uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia
wymaganego stopnia zaggszczenia, Obsypka rurociggu musi byé tak wykonana,
zeby rurociag nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki, po obu stronach przewodu,
do uzyskania stopnia zageszczenia 0,87 w skali Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatow i w taki sposob,
by spefniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dia
jezdni, pobocza itp. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien miec
w swym sktadzie czastek o ziarnieniu wigkszym niz 300 mm. Nie mozna uzywac
duzych kamieni i glazéw narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki nie jest
_Wymagane na terenach zielonych

':'R'oboty Ziemne nalezy prowadzié zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii
ZUDP.

4, Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonag
Urzadzenia, kiore zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
p_bszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
Inawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
| nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawacé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
;Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
Nieprzydatnoss, wowczas Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow
l2astapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
lquatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego.

sqrgets Rademsrarefind
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5. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
woalym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno
postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie trwania robét
ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umoziiwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych
i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

6. Proba szczelno$ci

| Po zakofczeniu prac montazowych projektowanej sieci wodociggowej nalezy
wykonaé probe szczelnoscl. Probe szczelnosci przewodow nalezy prowadzi¢ dla
* cato$ci wodociagu pod ci$nieniem 1,0 MPa przez okres 24 h.

7 Piukanie i dezynfekcja

. Plukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi€¢ po wykonaniu préby szczelnosci
-w kolejnosci: ptukanie wstepne, dezynfekcja, ptukanie widrne. Plukanie nalezy
“przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu wody wodociggowej o predkosci przeptywu,
_przez rurociag, nie mniejszej niz 1,0 m/s i w czasie 60 min do uzyskania optycznie
czystej wody na wypltywie z rurociaggu. Woda piuczaca po zakonczeniu plukania
_powinna by¢ poddana hadaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli
j:-};"Wyniki badan wskazujg poirzebe dezynfekcii przewodu, proces ten powinien by¢
_ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego
- lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin o stezeniu 1 | podchiorynu
odu na 500 | wody. Po okresie kontaktu, pozostatoéé chloru w wodzie powinna
wynosi¢ ok. 10 mg Clo/dm®. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody
zprzewodu nalezy ponownie go wyptuka¢ do zaniku jawnego zapachu chloru.
y montazu rurociaggéw nalezy zwracaé uwage, aby w ukladanych odcinkach
ne byto lub nie zostaly wprowadzone jakiekolwiek zanieczyszczenia. Utatwi
to przeprowadzenie dezynfekci i zaoszozedzi znaczne ilosci wody oraz chioru.
Wigczenie wodociagu do sieci wodociagowej, po przeprowadzonej dezynfekcji,
winno nastapi¢ przed uplywem 2 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy

\;{Ljestor zobowigzany jest do uzyskania z Powiatowej Stacji Sanitarno-
idemiologicznej w Radomsku pozytywnego wyniku z przeprowadzonych badan
dy, z projektowanej sieci wodociagowe] przed rozpoczeciem jej uzytkowania.
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Podczas wykonywania robdt stosowaé zabezpieczenia wykopdw i oznakowanie
miejsc prowadzonych prac.

Cato5¢ robot wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru  robét
i przemystowe”.

budowlano-montazowych® tom il |, Instalacie sanitame

projektant
mgr inz.Roman Ksigznik

7

sprawdzajacy
mgr inz.Robert Kosela

o

8 Tabela wspéfrzednych kierunkowych

ozn. o X e Y
H1 5520948,12 4534818,31
H2 55621003,26 4534782 54
H3 5521239,71 4534746,16
H4 5521386,05 4534712,97
H5 5521532,44 4534680,01
H6 5521676,32 4534652 ,35
H7 5521824,19 4534627,16
H8 5521969,27 4534589,76
H9 5522105,11 4534641,62

H10 5522236,69 453472174

H11 5522313,26 4534752,29

H12 5522501,97 4534737.,84

1 H13 5522481,07 4534643,88

H14 5522554 ,61 453451487

H15 5522458,74 4534402,79

H16 5522431,51 4534663,64

H17 5522394,21 4534568,35

H18 5522292 65 453460597

H19 5522357,28 4534478,43

H20 bb22270,17 4534326,57
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W1 5520945,65 4534818,37

W2 5520947,20 4534819,50

W3 5520048,42 4534819,21

W4 5521018,41 4534802,46

W5 5521093,51 4534783,52

W86 5621217,15 4534752,30

W7 5521239,97 453474713

W8 5621386,30 4534713,94

W9 5521456,87 4534697,93
W10 5521532,70 4534681,13
W11 5521534,01 4534684,99
W12 5521551,31 4534680,96
W13 9521551,30 4534677,04
W14 5521611,51 4534663,68
W15 5521636,46 4534659,65
W16 5521637,37 453466770
W17 0521676,51 4534653,34
W18 5521685 41 4534651,83
W19 5521687,98 4534666,94
W20 5521696,42 4534649,96
W21 5521695,24 4534643,76
W22 99521739,69 453464273
W23 5521824 40 4534628,14
W24 5521859,89 4534622,81
W25 5521861,90 4534633,82
W26 5521878,87 4534620,67
W27 5521911,65 4534621,15
W28 55621930,54 453461714
W29 5521942,33 4534610,11
W30 5521962,58 4534593,76
W31 9521969,55 4534591,03
W32 5521981,89 4534586,19
W33 5521999,88 4534589,82
W34 5521999,92 4534595,09
W35 5522032,15 4534608,73
W36 5522042,34 4534612,87
W37 5522093,28 4534633,40
W38 5522105,75 4534640,49
W39 5522123,01 4534650,30
W40 5522164,25 4534693,07
W41 5522236,97 4534720,78
W42 5522256,93 4534729,47
W43 5522276,57 4534738,58
W44 5522311,53 4534756,22
W45 5522319,98 4534761,20
W46 5522318,15 4534765,20
W47 5522436,31 4534829,74
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W48 5522460,65 4534844,08
W49 5522479,18 4534805,25
W50 5522510,09 4534744,26
W51 5522514,54 4534735,48
W52 5522503,04 4534736,78
W53 5522452,21 4534683,52
W54 5522477 ,90 4534651,96
W55 5622481,90 4534644,46
W56 5522531,68 4534550,96
W57 5522553,67 4534514,31
W58 5522560,32 4534503,21
W59 556225657 ,97 4534494,53
W60 5522561,52 4534493,86
W61 5522554,36 4534481,25
W62 5522462 45 4534404 ,40
W63 5522476,09 4534378,13
W64 5622437,55 4534668,16
W65 5622445,91 4534656,65
WE6 5522432,44 4534662,81
W87 5522425,38 4534655,40
W68 5522425,26 4534648,98
WG9 5522394 24 4534571,57
W70 5522417 47 4534551,84
W71 5522240,36 453471141
W72 5522290,00 4534614,20
W73 5522293,95 4534606,49
W74 5522359,08 4534479,39
W75 5522363,15 4534486,69
W76 5522358,24 4534477,89
W77 5522342,81 4534450,18
W78 5522347,63 4534444,86
W79 55622312,47 4534395,71
Wa0 5522326,26 4534381,93
W81 5522310,33 4534388,48
W82 5522290,59 4534396,01
W83 5522303,77 4534366,34
W84 5522290,60 4534359 41
W85 5522271,75 4534332,67
W86 5522260,22 4534327 13
Wa7 5622258,17 4534302,89
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