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wodociąg Kodrąbv bez hydrantów - 9 szt. .ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie
równinnym - analogia

km

2.766+0.018 km 2.784
RAZEM 2.784

2
d.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

(1966*1*1.6+818*(1.6+0.5))*95% m3 4620.230
RAZEM 4620.230

3
d.1

KNNR 1
0210-05

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-IV

m3

(25.6*1*3.5)*95% m3 85.120
RAZEM 85.120

4
d.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

(1966*1*1.6+818*(1.6+0.5))*5% m3 243.170
RAZEM 243.170

5
d.1

KNNR 1
0307-06

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

(25.6*1*3.5)*5% m3 4.480
RAZEM 4.480

6
d.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

poz.8+(2784*3.14*0.055^2) m3 235.244
RAZEM 235.244

7
d.1

KNR-W 2-01
0314-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.III-IV wraz z rozbiór-
ką (szer.do 1m)

m2

(1780.6*0.75)*2 m2 2670.900
RAZEM 2670.900

8
d.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(2784)*0.5*0.15 m3 208.800
RAZEM 208.800

9
d.1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie
luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II wraz z odtworzeniem nawierzchni tłuczniowej /tam
gdzie występuje/

m3

poz.2+poz.3+poz.4+poz.5-poz.6 m3 4717.756
RAZEM 4717.756

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE CPV 45232000-2
10

d.2
KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2

KNNR 1
0527-03

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 8 m

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

13
d.2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

poz.10 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2

KNNR 1
0527-08

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 8 m

kpl.

poz.11 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

3 ROBOTY MONTAŻOWE CPV 45231110-9
3.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA CPV 45231300-8
15

d.3.1
KNNR 4
1008-03

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.ze-
wnętrznej 110 mm

m

2765.66 m 2765.660
RAZEM 2765.660
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wodociąg Kodrąbv bez hydrantów - 9 szt. .ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.3.1
KNNR 4
1014-03
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

17
d.3.1

KNNR 4
1022-03
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk
o śr.zewn. 110 mm

szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

18
d.3.1

KNNR 4
1112-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 100 mm montowane na rurocią-
gach PVC i PE

kpl.

27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000

19
d.3.1

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm - analogia kpl

11 kpl 11.000
RAZEM 11.000

20
d.3.1

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

29*0.06 m3 1.740
RAZEM 1.740

21
d.3.1

KNNR 4
1206-01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami
o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

22
d.3.1

KNNR 4
1005-04

Sieci wodociągowe - rury stalowe osłonowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrz-
nej i grub. ścianek 219/8.0 mm - analogia

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

23
d.3.1

KNNR 11
0404-03

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100 mm w rurach
ochronnych z zamknięciem końcówek rur

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

24
d.3.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego -
analogia

m

2783.66 m 2783.660
RAZEM 2783.660

25
d.3.1

KNR 2-28
0315-02

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym kpl.

poz.18 kpl. 27.000
RAZEM 27.000

26
d.3.1

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

14 200m -
1 prób.

14.000

RAZEM 14.000
27

d.3.1
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

14 odc.20
0m

14.000

RAZEM 14.000
28

d.3.1
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

poz.27 odc.20
0m

14.000

RAZEM 14.000
29

d.3.1
KNNR 11
0306-01

Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90-110 mm kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

30
d.3.1

KNNR 11
0304-01

Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o
śr. nominalnej 50 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.3.1

KNNR 11
0301-01

Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn.
do 90 mm - 40 mm analogia

m
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wodociąg Kodrąbv bez hydrantów - 9 szt. .ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 m 18.000

RAZEM 18.000
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wodociąg Kodrąbv bez hydrantów - 9 szt. .ath

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa rurociągu w terenie równinnym -
analogia
obmiar = 2.766+0.018 = 2.784km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 155.9040

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m

0.11m3/km
m3 0.3062

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

1.5m-g/km
m-g 4.1760

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

2
d.1

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
obmiar = (1966*1*1.6+818*(1.6+0.5))*95% =
4620.230m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.287r-g/m3
r-g 1326.0060

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0306m-g/m3
m-g 141.3790

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

3
d.1

KNNR 1 0210-
05

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20
- 2.50 m3 w gr.kat. III-IV
obmiar = (25.6*1*3.5)*95% = 85.120m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.223r-g/m3
r-g 18.9818

-- S --
2* koparka gąsienicowa 1.20 m3

0.0234m-g/m3
m-g 1.9918

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

4
d.1

KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach
suchych kat. III-IV
obmiar = (1966*1*1.6+818*(1.6+0.5))*5% =
243.170m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 729.5100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

5
d.1

KNNR 1 0307-
06

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach
suchych kat. III-IV
obmiar = (25.6*1*3.5)*5% = 4.480m3

m3

-- R --
1* robocizna

4r-g/m3
r-g 17.9200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 
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wodociąg Kodrąbv bez hydrantów - 9 szt. .ath

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6
d.1

KNNR 1 0206-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi
uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowyład.
obmiar = 208.8+[2784*3.14*0.055^2) =
235.244m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.034r-g/m3
r-g 7.9983

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0419m-g/m3
m-g 9.8567

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0239m-g/m3

m-g 5.6223

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0993m-g/m3

m-g 23.3597

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

7
d.1

KNR-W 2-01
0314-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.III-
IV wraz z rozbiórką (szer.do 1m)
obmiar = (1780.6*0.75)*2 = 2670.900m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 1388.8680

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)

0.00016t/m2
t 0.4273

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III
0.00092m3/m2

m3 2.4572

4* drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
0.00086m3/m2

m3 2.2970

5* klamry ciesielskie
0.1kg/m2

kg 267.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

8
d.1

KNNR 4 1411-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 15 cm
obmiar = (2784)*0.5*0.15 = 208.800m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.93r-g/m3
r-g 402.9840

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 254.7360

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0.71m-g/m3
m-g 148.2480

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

9
d.1

KNNR 1 0214-
03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami
z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II
wraz z odtworzeniem nawierzchni tłuczniowej /
tam gdzie występuje/
obmiar = 4620.23+85.12+243.17+4.48-235.244
= 4717.756m3

m3

-- R --
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wodociąg Kodrąbv bez hydrantów - 9 szt. .ath

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.102r-g/m3

r-g 481.2111

-- M --
2* Tłuczeń 0/0,31 na długości ok.960,0 i szer. 0,5 m

i gr. 0,1 m
1kpl.

kpl. 1.0000

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0.031m-g/m3
m-g 146.2504

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 52.8389

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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wodociąg Kodrąbv bez hydrantów - 9 szt. .ath

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE CPV 45232000-2
10

d.2
KNNR 1 0529-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i ka-
nałów; element o rozpiętości 4 m
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.5r-g/kpl.
r-g 3.5000

-- M --
2* konstrukcja podwieszeń l=4,0 m

0.05kpl/kpl.
kpl 0.0500

3* śruby stalowe dokładne M-20 l=300 mm
3.64kg/kpl.

kg 3.6400

4* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II
0.05m3/kpl.

m3 0.0500

-- S --
5* żuraw samochodowy

1.1m-g/kpl.
m-g 1.1000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

11
d.2

KNNR 1 0527-
03

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycz-
nych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpiętości 8 m
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.7r-g/kpl.
r-g 9.4000

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane, okorowa-

ne śr. 16-18 cm
0.02m3/kpl.

m3 0.0400

3* koryto drewniane
0.3m2/kpl.

m2 0.6000

4* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II
0.05m3/kpl.

m3 0.1000

5* drut stalowy okrągły miękki śr.5 mm
20kg/kpl.

kg 40.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

12
d.2

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
obmiar = 8m

m

-- R --
1* robocizna

0.128r-g/m
r-g 1.0240

-- M --
2* rury przewodowe z PCW

1.04m/m
m 8.3200

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.014m-g/m
m-g 0.1120

5* żuraw samochodowy
0.007m-g/m

m-g 0.0560

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

13
d.2

KNNR 1 0529-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 4 m
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2r-g/kpl.
r-g 2.0000
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wodociąg Kodrąbv bez hydrantów - 9 szt. .ath

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* żuraw samochodowy

0.8m-g/kpl.
m-g 0.8000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

14
d.2

KNNR 1 0527-
08

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energe-
tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele-
ment o rozpiętości 8 m
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.3r-g/kpl.
r-g 8.6000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE CPV 45232000-2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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wodociąg Kodrąbv bez hydrantów - 9 szt. .ath

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 ROBOTY MONTAŻOWE CPV 45231110-9
3.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA CPV 45231300-8
15

d.3
.1

KNNR 4 1008-
03

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur
PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm
obmiar = 2765.66m

m

-- R --
1* robocizna

0.355r-g/m
r-g 981.8093

-- M --
2* rury PVC kielichowe ciśnieniowe z uszczelką o

śr.zewnętrznej 110 mm
1.02m/m

m 2820.9732

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0063m-g/m
m-g 17.4237

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

16
d.3
.1

KNNR 4 1014-
03
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnienio-
we kołnierzowe o śr. 110 mm
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.71r-g/szt
r-g 1.4200

-- M --
2* Trójnik kołnierzowy T fi 100x100 mm z żeliwa

sferoidalnego
1szt

szt 1.0000

3* Kołnierz specjalny dwukomorowy do rur z żeliwa
Dn 100 mm ciśn. do 16 bar
1szt

szt 1.0000

4* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzo-
wych o śr. 110 mm
1szt/szt

szt 2.0000

5* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16
1.36kg/szt

kg 2.7200

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.1400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

17
d.3
.1

KNNR 4 1022-
03
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe
jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110
mm
obmiar = 20szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/szt
r-g 5.2000

-- M --
2* Trójnik PVC fi 110mm (110x110x110)

1szt/szt
szt 20.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08m-g/szt
m-g 1.6000

Razem koszty bezpo średnie:                    

- 10 -
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wodociąg Kodrąbv bez hydrantów - 9 szt. .ath

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 
18

d.3
.1

KNNR 4 1112-
02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do
100 mm montowane na rurociągach PVC i PE
obmiar = 27kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.92r-g/kpl.
r-g 78.8400

-- M --
2* zasuwa typu "E" kołnierzowa o śr. do 100 mm

1szt/kpl.
szt 27.0000

3* króćce żeliwne jednokołnierzowe FW do rur z
tworzyw sztucznych o śr. do 100 mm
2szt/kpl.

szt 54.0000

4* nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-
W o śr. do 100 mm
2szt/kpl.

szt 54.0000

5* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzo-
wych o śr. 110 mm
2szt/kpl.

szt 54.0000

6* uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielicho-
wych PVC (PE) o śr. do 100 mm
4szt/kpl.

szt 108.0000

7* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-14
1.57kg/kpl.

kg 42.3900

8* obudowy żeliwne do zasuw o śr. do 100 mm
1szt/kpl.

szt 27.0000

9* skrzynki żeliwne do zasuw
1szt/kpl.

szt 27.0000

10* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
11* samochód dostawczy 0.9 t

0.25m-g/kpl.
m-g 6.7500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

19
d.3
.1

KNNR 4 1119-
03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm -
analogia
obmiar = 11kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

4.68r-g/kpl
r-g 51.4800

-- M --
2* Hydrant nadziemny fi 80 mm gł.zabud.1500

1szt/kpl
szt 11.0000

3* Króćce dwukołnierzowe FF śr. 80x800 mm z żeli-
wa sferoidalnego
1szt/kpl

szt 11.0000

4* zasuwa żeliwna kołnierzowa klinowa owalna o śr.
80 mm
1szt/kpl

szt 11.0000

5* obudowy żeliwne do zasuw o śr. 80 mm
1szt/kpl

szt 11.0000

6* skrzynki uliczne do hydrantów
1szt/kpl

szt 11.0000

7* skrzynki żeliwne do zaworów
1szt/kpl

szt 11.0000

8* kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydran-
tów
1szt/kpl

szt 11.0000

9* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzo-
wych o śr. 80 mm
5szt/kpl

szt 55.0000

10* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16
2.04kg/kpl

kg 22.4400

- 11 -
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wodociąg Kodrąbv bez hydrantów - 9 szt. .ath

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11* żwir sortowany (dostawca: SEK)
0.38m3/kpl

m3 4.1800

12* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
13* samochód skrzyniowy

1.05m-g/kpl
m-g 11.5500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

20
d.3
.1

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w kons-
trukcjach - ławy fundamentowe,bloki oporowe
obmiar = 29*0.06 = 1.740m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.25*0.955=2.14875r-g/m3
r-g 3.7388

-- M --
2* masa betonowa z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 1.7748

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

21
d.3
.1

KNNR 4 1206-
01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wier-
ceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-
250mm w gruntach kat.I-II
obmiar = 11m

m

-- R --
1* robocizna

4.59r-g/m
r-g 50.4900

-- M --
2* rury stalowe przewodowe gładkie o śr.150-

250mm
1.02m/m

m 11.2200

3* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
lub niskostopowych (rutylowe)
14szt/m

szt 154.0000

4* materiały pomocnicze
3.5%

% 3.5000

-- S --
5* samochód skrzyniowy

0.07m-g/m
m-g 0.7700

6* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.07m-g/m

m-g 0.7700

7* spawarka
1.2m-g/m

m-g 13.2000

8* maszyna do wierceń poziomych
1.2m-g/m

m-g 13.2000

9* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym
0.18 t
1.2m-g/m

m-g 13.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

22
d.3
.1

KNNR 4 1005-
04

Sieci wodociągowe - rury stalowe osłonowe o
złaczach spawanych o śr.zewnętrznej i grub.
ścianek 219/8.0 mm - analogia
obmiar = 11m

m

-- R --
1* robocizna

0.444r-g/m
r-g 4.8840

-- M --

- 12 -
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* rury stalowe z końcówkami sfazowanymi malo-
wane wewnątrz asfaltem zabezpieczone powłoką
asfaltową z pojedynczą przekładką nasyconą as-
faltem Z01 o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 219/
8.0 mm
1.01m/m

m 11.1100

3* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
lub niskostopowych (rutylowe)
6.75szt/m

szt 74.2500

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* samochód skrzyniowy

0.03m-g/m
m-g 0.3300

6* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.03m-g/m

m-g 0.3300

7* żuraw samochodowy
0.101m-g/m

m-g 1.1110

8* spawarka
0.133m-g/m

m-g 1.4630

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

23
d.3
.1

KNNR 11
0404-03

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. no-
minalnej 100 mm w rurach ochronnych z za-
mknięciem końcówek rur
obmiar = 11m

m

-- R --
1* robocizna

0.83r-g/m
r-g 9.1300

-- M --
2* kit uszczelniający plastyczny asfaltowy

8kg/m
kg 88.0000

3* sznur konopny smołowany
8kg/m

kg 88.0000

4* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
5* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-

nym 1.6 t
0.15m-g/m

m-g 1.6500

6* wciągarka mechaniczna spalinowa 1.5 t
0.15m-g/m

m-g 1.6500

7* samochód dostawczy 0.9 t
0.54m-g/m

m-g 5.9400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

24
d.3
.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w zie-
mi taśmą z tworzywa sztucznego - analogia
obmiar = 2783.66m

m

-- R --
1* robocizna

0.0079*0.955=0.007545r-g/m
r-g 21.0027

-- M --
2* taśma z polichlorku winylu

1.05m/m
m 2922.8430

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0011m-g/m
m-g 3.0620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

25
d.3
.1

KNR 2-28
0315-02

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na
słupku betonowym
obmiar = 27kpl.

kpl.

- 13 -
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p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.8r-g/kpl.
r-g 48.6000

-- M --
2* tablica informacyjna do znakowania rurociągów

1szt/kpl.
szt 27.0000

3* słupki żelbetowe znacznikowe
1szt/kpl.

szt 27.0000

4* mieszanka betonowa klasy B 10
0.1m3/kpl.

m3 2.7000

5* farba ftalowa nawierzchniowa
0.1dm3/kpl.

dm3 2.7000

6* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
7* żuraw samochodowy

0.33m-g/kpl.
m-g 8.9100

8* samochód dostawczy 0.9 t
0.19m-g/kpl.

m-g 5.1300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

26
d.3
.1

KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z
rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do
110 mm
obmiar = 14 200m -1 prób.

200
m -1
prób

.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 122.3600

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.3500

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.2100

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 86.8000

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm
1.5m/200m -1 prób.

m 21.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt/200m -1 prób.

szt 1.4000

7* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prób.

szt 2.8000

8* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt/200m -1 prób.

szt 2.8000

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 37.8000

10* woda
3.53m3/200m -1 prób.

m3 49.4200

11* materiały pomocnicze
10%

% 10.0000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 44.2400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

27
d.3
.1

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm
obmiar = 14odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

4.09r-g/odc.200m
r-g 57.2600

-- M --

- 14 -
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p.
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jedn.

R M S

2* Podchloryn sodowy
0.5kg/odc.200m

kg 7.0000

3* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm
1.5m/odc.200m

m 21.0000

4* woda
7.06m3/odc.200m

m3 98.8400

5* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

1.58m-g/odc.200m
m-g 22.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

28
d.3
.1

KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej do 150 mm
obmiar = 14odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

0.66r-g/odc.200m
r-g 9.2400

-- M --
2* woda

4.24m3/odc.200m
m3 59.3600

3* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

29
d.3
.1

KNNR 11
0306-01

Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr.
zewn. 90-110 mm
obmiar = 3kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4r-g/kpl.
r-g 12.0000

-- M --
2* nawiertki żeliwne

1szt/kpl.
szt 3.0000

3* obudowy stalowe do nawiertek
1szt/kpl.

szt 3.0000

4* skrzynki żeliwne uliczne do zasuw
1szt/kpl.

szt 3.0000

5* tablica informacyjna do znakowania rurociągów
1szt/kpl.

szt 3.0000

6* materiały pomocnicze
6%

% 6.0000

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.16m-g/kpl.
m-g 0.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

30
d.3
.1

KNNR 11
0304-01

Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obu-
dową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej
50 mm
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.42r-g/szt.
r-g 10.2600

-- M --
2* zasuwy klinowe owalne żeliwne kielichowe na

ciśnienie 1.0 MPa
1szt/szt.

szt 3.0000

3* króćce żeliwne ciśnieniowe przejściowe typu F-
W do rur z tworzyw sztucznych
2.01szt/szt.

szt 6.0300
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R M S

4* obudowy do zasuw
1szt/szt.

szt 3.0000

5* skrzynki żeliwne uliczne do zasuw wodnych
1szt/szt.

szt 3.0000

6* materiały pomocnicze
6%

% 6.0000

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.111m-g/szt.
m-g 0.3330

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

31
d.3
.1

KNNR 11
0301-01

Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone
na uszczelkę gumową o śr. zewn. do 90 mm - 40
mm analogia
obmiar = 18m

m

-- R --
1* robocizna

0.343r-g/m
r-g 6.1740

-- M --
2* rury PCV na ciśnienie 3.0 MPa kielichowe łączo-

ne na gumową uszczelkę pierścieniową
1.07m/m

m 19.2600

3* kształtki żeliwne pe - korki
0.0306szt/m

szt 0.5508

4* materiały pomocnicze
6%

% 6.0000

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0274m-g/m
m-g 0.4932

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

SIEĆ WODOCIĄGOWA CPV 45231300-8
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE CPV 45231110-9
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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wodociąg Kodrąbv bez hydrantów - 9 szt. .ath PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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wodociąg Kodrąbv bez hydrantów - 9 szt. .ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY ZIEMNE CPV

45111200-0
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

I TOWARZYSZĄCE CPV
45232000-2

3.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA CPV
45231300-8

3 ROBOTY MONTAŻOWE CPV
45231110-9
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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wodociąg Kodrąbv bez hydrantów - 9 szt. .athTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Warto ść
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Udzi
ał 

pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 - 9 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
2 10 - 14 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I

TOWARZYSZĄCE CPV 45232000-2
3.1 15 - 31 SIEĆ WODOCIĄGOWA CPV

45231300-8
3 15 - 31 ROBOTY MONTAŻOWE CPV

45231110-9
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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