Przekrd] typow

Jezdnia Pobocze
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Obsypanie gruntem rodzimym

Przekrd] typow

ze zlazdem

Jezdnia Pobocze
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4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACT1S

5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W

20cm| kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

10cm| warstwa odsgczajgca z pospotki

)

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

fawa betonowa C12/15 z oporem
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Szczegd! posadowienia

kraweznika
Skala 1: 20
0.15
Kraweznik betonowy 15x30cm
00
o Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 3cm
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0.35 ‘ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

10cm| kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

@

10cm| kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm
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97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

NHESTOR: OMINA KODRAB
97-512 KODRAB, UL. 22 LIPCA 7
ZADANIE:
PR/ZEBUDOWA ULICY NOWEJ W KODREBIE
ADRES:

Dziatkl ew. nr 317, 1016, 1017, obreb Kodrgb

TYTUL RYSUNKU:

PZEKROJE KONSTRUKCYJNE

NR RYSUNKU:
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SKALA:
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PROJEKTOWAL :
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