
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0.20

2
d.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi-
neralno-bitumicznych o grubości 3 cm

m2 0.50

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 KORYTO
3

d.2
KNR 2-31
0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 39cm

m2 1020.00

4
d.2

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymia-
rach 30x40 cm w gruncie kat.I-II

m 205.00

5
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 1020.00

6
d.2

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej
szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mecha-
niczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 1020.00

Razem dział: KORYTO
3 KRAWĘŻNIKI
7

d.3
KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu
C12/15
0,075x205

m3 15.38

8
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 205.00

Razem dział: KRAW ĘŻNIKI
4 JEZDNIA
9

d.4
KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 20cm

m2 1020.00

10
d.4

KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa
wiążąca - grubość po zagęszczeniu 5cm

m2 1020.00

11
d.4

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 4.00

12
d.4

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodocią-
gowych

szt. 6.00

13
d.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej kationową emulsją bi-
tumiczną C 60 B3 ZM

m2 1020.00

14
d.4

KNR 2-31
0310-05
analogia

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa
ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4cm

m2 1020.00

Razem dział: JEZDNIA
5 ZJAZDY

15
d.5

KNR 2-31
0204-05
analogia

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - gru-
bość po zagęszczeniu 10cm

m2 80.00

16
d.5

KNR 2-31
1402-02
analogia

Ręczne plantowanie przestrzeni za krawężnikami - nie-
dobór uzupełnić gruntem rodzimym

m2 400.00

Razem dział: ZJAZDY
6 POBOCZA

17
d.6

KNR 2-31
0204-05
analogia

Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość po
zagęszczeniu 10cm

m2 155.00

18
d.6

KNR 2-31
1402-02
analogia

Ręczne plantowanie terenu poza poboczami - niedobór
uzupełnić gruntem rodzimym

m2 200.00

Razem dział: POBOCZA
7 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

19
d.7 kalk. własna

Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej

kpl. 1.00

Razem dział: INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót
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