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LEGENDA

- projektowana instalacja c.o. - zasilanie - rura PE-X/AL/PE-X
IIIIII - projektowana instalacja c.o. - powrét - rura PE-X/AL/PE-X
1. Proj. elektryczny kociot wodny wyposazony w sterownik pogodowym (zestaw zawiera kociot,
centrale, modut, czujnik) wyposazony w przeponowenaczynie wzbiorcze o pojemnosci 6 litrow i
zawor roznicy cisnien, tzw. bypass, montaz nad proj. elektrycznym podgrzewaczem cwu
Moc znaminowa/zasilanie 12kW /400V 3N~

- projektowany grzejnik z zasilaniem dolnym, zestawem przytgczeniowym dolnym + wktadka i
gtowica termostatyczna
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UWAGA:
Wszystkie nieopisane dziatki 16x2,0mm Izol. 25 mm.
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.qmamﬁ i mﬁ_aw Budowa budynku SWIETLICY WIEJSKIEJ w Zakrzewie Wielkim, dzialka nr ew. 159 obreb 0019,
inwestycji: jednostka ewidencyjna 101207_2 gm. Kodrab. 12016
Adres Grmina Kodrap, Nrrys. Branza / Etap
Inwestora: ul22Lipca? :

97-512 KODRAB S-PW-7 Sanitarna / PW
Rysunek: Rozwinigcie - instalacja CO SKALA:
Branza sanitama Projektant: Nr uprawnief: Podpis:
Projektant: mgr inZ. Wojciech Jedrzejczyk LOD/1795/PO0S/1
Asystent: mgr inz. Dariusz Staszczyk




