
BP MEDIATECH CONSTRUCTION Spólka z
ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k. 

ul. Kosciuszki 6/3, 97-500 Radomsko

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroe-

nergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
  
NAZWA INWESTYCJI   : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112256E PRZYDATKI DME-

NIŃSKIE - TEODORÓW DUŻY  -  I ETAP
ADRES INWESTYCJI   : DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY 124, 227 OBRĘB 0015 SMOTRY-

SZÓW
INWESTOR   : GMINA KODRĄB
ADRES INWESTORA   : UL. 22 LIPCA 7, 97 - 512 KODRĄB
BRANŻA   : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : BP Mediatech Construction Sp zoo Spk (Drogowa)
PAWEŁ WIECZOREK (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA   : luty 2017

Stawka roboczogodziny   :
Poziom cen   :

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ....................    % R, S
  Zysk [Z] ...........................................    % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
  VAT [V] ...........................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :            zł
Podatek VAT   :            zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :            zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
luty 2017

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ze względu na zły stan nawierzchni  projektuje się wzmocnienie istniejących konstrukcji jezdni poprzez wy-
konanie dodatkowych warstw mineralno-bitumicznych oraz częściowo sfrezowanie istniejącego utrwalenia
powierzchniowego oraz wykonanie nowych warstw mineralno-bitumicznych wraz z podbudową tłuczniową. Z
uwagi na nienormatywne szerokości jezdni oraz jej nierówne krawędzie projektuje się wykonanie poszerzeń
konstrukcji jezdni w miejscach, w których jezdnia nie posiada szerokości 4 m.b. 
 
Projektuje się sfrezowanie istniejącego utrwalenia powierzchniowego oraz wykonanie dodatkowej warstwy
podbudowy tłuczniowej wraz z nowymi warstwami mineralno bitumicznymi (wiążąca i ścieralna) wraz z miej-
scowymi poszerzeniami podbudowy. 
 
Zakres przebudowy obejmuje dodatkowo:
 Wyprofilowanie oraz utwardzenie pobocza kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokości
0.75 m.b. (miejscami zwężenia poboczy z uwagi na granice pasa drogowe, znajdującą się w bliskiej odleg-
łości). 
 Przebudowę istniejącego przepustu drogowego poprzez zwiększenie długoci istniejącego przepustu skrzyn-
kowego o 2 m.b. z 17.5 m.b. do 19.5 m.b. 
 

- 2 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 6172 Użytkownik: Mediatech Paweł Wieczorek



11.02.2017 Smotryszów_etap 1.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym

km

1.650 km 1.650
RAZEM 1.650

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

5334 m2 5334.000
RAZEM 5334.000

3
d.2

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości
koryta
Krotność = 3

m2

1649.92 m2 1649.920
RAZEM 1649.920

3 Wykonanie konstrukcji drogi
4

d.3
KNR 2-31
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęsz-
czeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm

m3

1649.92*4.2*0.1 m3 692.966
RAZEM 692.966

5
d.3

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 2

m2

1649.92 m2 1649.920
RAZEM 1649.920

6
d.3

KNR 2-31
0114-05
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
 gr 15cm
Krotność = 0.8

m2

1649.92 m2 1649.920
RAZEM 1649.920

7
d.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1649.92*4.2 m2 6929.664
RAZEM 6929.664

8
d.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

1649.92*4.2 m2 6929.664
RAZEM 6929.664

9
d.3

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

1649.92*4.1 m2 6764.672
RAZEM 6764.672

10
d.3

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

1649.92*4.1 m2 6764.672
RAZEM 6764.672

11
d.3

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

2064 m2 2064.000
RAZEM 2064.000

12
d.3

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.3

KNCK-1
0202-05
analogia

Wykonanie nawierzchni tłuczniowej poboczy drog - grub.warstwy po zageszczeniu
4 cm

m2

2064 m2 2064.000
RAZEM 2064.000

14
d.3

KNCK-1
0202-06
analogia

Wykonanie nawierzchni tłucznioweji poboczy drog - dalszy 1 cm grub.warstwy po
zageszczeniu
Krotność = 6

m2

2064 m2 2064.000
RAZEM 2064.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drogi w terenie równinnym

km 1.650
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km

m2 5334

3
d.2

KNR 2-31 0102-
01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.
II-IV - 10 cm głębokości koryta
Krotność = 3

m2 1649.92
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Wykonanie konstrukcji drogi
4

d.3
KNR 2-31 0107-
01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym
sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia
grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm

m3 1649.92*4.2*
0.1 =

692.966
5

d.3
KNR 2-31 0104-
03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykona-
nie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy
po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 2

m2 1649.92

6
d.3

KNR 2-31 0114-
05
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu
 gr 15cm
Krotność = 0.8

m2 1649.92

7
d.3

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1649.92*4.2
= 6929.664

8
d.3

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęsz-
czeniu 4 cm

m2 1649.92*4.2
= 6929.664

9
d.3

KNR 2-31 0310-
05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz-
czeniu 3 cm

m2 1649.92*4.1
= 6764.672

10
d.3

KNR 2-31 0310-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu

m2 1649.92*4.1
= 6764.672

11
d.3

KNR 2-31 1402-
05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2 2064

12
d.3

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 4

13
d.3

KNCK-1 0202-
05
analogia

Wykonanie nawierzchni tłuczniowej poboczy drog -
grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm

m2 2064

14
d.3

KNCK-1 0202-
06
analogia

Wykonanie nawierzchni tłucznioweji poboczy drog - dalszy
1 cm grub.warstwy po zageszczeniu
Krotność = 6

m2 2064

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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