
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

skropienie emulsją asfaltową

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  gr. 5 cm

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY JEZDNI Z CHODNIKIEM OBUSTRONNYM

 OD KM 0+093.44 DO KM 0+120.00

2%

0.00

skropienie emulsją asfaltową

istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego

istniejąca nawierzchnia mineralno-bitumiczna

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości średnio 100 kg/m2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

istniejące podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY JEZDNI ZE ZJAZDEM

OD KM 0+120.00 DO KM 0+283.87

2%

Zmienna szerokość zjazdu

2%

1.5%

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 15 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.5 cm 

kostka betonowa gr. 8 cm

Zmienna szerokość jezdni

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 15 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.5 cm 

kostka betonowa gr. 8 cm

istniejące podłoże gruntowe

i%

Zmienna szerokość chodnika

pospółka zagęszczona mechanicznie gr. 15 cm

0.00

skropienie emulsją asfaltową

istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego

istniejąca nawierzchnia mineralno-bitumiczna

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości średnio 100 kg/m2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

istniejące podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY JEZDNI Z CHODNIKIEM

OD KM 0+301.97 DO KM 0+ 436.29

2% 2%

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.10 cm 

kostka betonowa gr. 8 cm

1.5%

Zmienna szerokość chodnika

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.10 cm 

istniejące podłoże gruntowe

istniejące podłoże gruntowe

skropienie emulsją asfaltową

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  gr. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY JEZDNI Z KRAWĘŻNIKIEM JEDNOSTRONNYM

OD KM 0+000.00 DO KM 0+093.44

2%

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr. 8 cm 

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr.12 cm 

pospółka zagęszczona mechanicznie gr. 15 cm
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1.5%

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 15 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.5 cm 

kostka betonowa gr. 8 cm

istniejące podłoże gruntowe

8

15

skropienie emulsją asfaltową

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  gr. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

istniejące podłoże gruntowe
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ława betonowa pod krawężnik z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

SZCZEGÓŁ A

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 15 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.5 cm 

kostka betonowa gr. 8 cm

istniejące podłoże gruntowe

2%

1.5%

obrzeże betonowe 8x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

ława betonowa pod obrzeże z betonu C12/15
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SZCZEGÓŁ B

Uwaga: Nie stosować obrzeża betonowego,  w miejscach istniejących podmurówek

betonowych, pod warunkiem odpowiedniej wysokośći istniejącej podmurówki względem

projektowanego chodnika.

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 15 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.5 cm 

kostka betonowa gr. 8 cm

istniejące podłoże gruntowe

i%

SZCZEGÓŁ C
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1.5%

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 15 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.5 cm 

kostka betonowa gr. 8 cm
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istniejące podłoże gruntowe
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SZCZEGÓŁ D

istniejąca  podbudowa zasadnicza

istniejąca warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

istniejąca  podbudowa pomocnicza

20

taśma dylatacyjna bitumiczna

skropienie emulsją asfaltową

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  gr. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

istniejące podłoże gruntowe

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI

SZCZEGÓŁ POSZERZENIA ISTNIEJĄCEJ 

skropienie emulsją asfaltową

istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego

istniejąca nawierzchnia mineralno-bitumiczna

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości średnio 100 kg/m2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

istniejące podłoże gruntowe

minimum 50 cm

skropienie emulsją asfaltową

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości średnio 100 kg/m2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

istniejące podłoże gruntowe

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.20 cm 

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr. 8 cm 

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr.12 cm 

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr. 8 cm 

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr.12 cm 

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 12 cm 

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

wzmocnienie nawierzchni

geosiatką szerekości 0.5 m.b.

wzmocnienie nawierzchni

geosiatką szerekości 1 m.b.

pospółka  stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 15 cm 

KONSTUKCJI NAWIERZCHNI

15

450

Zmienna szerokość chodnika

Zmienna szerokość jezdni

Zmienna szerokość chodnika

75
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6

ława betonowa pod krawężnik z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm

krawężnik betonowy 15x25x100 cm
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