SZCZEGOL A SZCZEGOL C

[kraweznik betonowy 15x25x100 cm
|kraweznik betonowy 15x30x100 cm Ipodsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm
R tawa betonowa pod kraweznik z betonu C12/15

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
skropienie emuisjg asfalfowg
\warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

skropienie m3c_m_m. asfaltowag

Uommcaoém zageszczona mechanicznie - ffuczen frakcji 0-371.5mm gr. 8 cm
Wi zczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm
stniejgce po e gruntowe kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-31.5mm gr.5 cm
podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-63.0mm gr. 15 cm
istniejace podtoze gruntowe
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SZCZEGOL B

[obrzeze betonowe 8x30x100
|[podsypka cementowo-piaskowa 1:3 ar. 3cm
ltawa betonowa pod obrzeze z betonu
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SZCZEGOL D
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ostka befonowa gr. 8 cm _ . (=" //// . ®
odsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm .o N B N
podbudowa zageszczona mechanicznie - ftuczen frakcji 0-31.5mm gr.5 cm
Dwn udowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr. 75 cm . , 30 , .
stniejgce podioZe gruntowe ’ 7 7 [_
Uwaga: Nie stosowac obrzeza betonowego, w migjscach istniejgcych podmuréwek

ST PROJEKT Jacek Staniek

projektowanego chodnika. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm . _
podbudowa zageszczona mechanicznie - tluczen frakcji 0-31.5mm gr.5 cm vt ey e My ciagge Nl gy, S

podbudowa zaggszczona mechanicznie - thuczen frakgji 0-63.0mm gr. 15 cm Katy 18, 29-100 Wioszczowa .

istniejace podtoze gruntowe PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265

betonowych, pod warunkiem odpowiedniej wysoko$ci istniejgcej podmuréwki wzgledem kostka betonowa gr. 8 cm
S

Gmina Kodrgb
Inwestor: ul. 22 lipca 7
97-512 Kodrab

Przebudowa drogi gminnej nr 112263E Lagiewniki - Zakrzew.
[Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji: dziatki nr ewid: 173/2, 217, 373/2 obreb 13 Lagiewniki
Stadium: Branza:
PW DROGOWA
Nazwa rysunku: Numer [Data:
s s o konstrukon ysunku 06.2016
ZCzegoty Konstrukcyjne
goty V) 5a |Skalarys.:
1:20
Zespot autorski: Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:

Opracowat: mgr inz. Jacek Staniek

Projektantbranzy [ g1 inz. Kazmierz Mamos | GP.IV.7342/40/94

drogowe;j:




