obrzeze betonowe 8x30x100 cm 1/
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RZUT ZJAZDU

Szerokos¢ zjazdu zgodnie z planem sytuacyjnym

— kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
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Poziom kraweznika
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ﬁxﬂmémwax betonowy najazdowy 15x22x100 cm

Szerokos¢ zjazdu zgodnie z planem sytuacyjnym
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Poziom jezdni

=

jlgr. 8 cm koloru czerwonego(do uzgodnienia z inwestorem)

_ Szerokosc¢ chodnika zgodnie z plnem sytuacyjnym

ﬁxﬂmémwax betonowy 15x30x100 cm

L nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wioszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Kodrgb
ul. 22 lipca 7
97-512 Kodrab

[Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej nr 112263E Lagiewniki - Zakrzew.

Adres inwestycji:

dziatki nr ewid: 173/2, 217, 373/2 obreb 13 Lagiewniki

Stadium: Branza:
PB DROGOWA
Nazwa rysunku: Numer [Data:
. rysunku 06.2016
Rzut zjazdu
6 |Skalarys.:
1:40

Zespot autorski: Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:

(Opracowat:

mgr inz. Jacek Staniek

Projektant branzy
drogowe;j:

mgr inz. Kazmierz Mamos
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