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EA

DN 20
Izol. 6 mm

12 x 1,0
Izol. 6 mm

16 x 2,0
Izol. 6 mm

-  Proj. przepływowy elektryczny podgrzewacz wody, montaż podblatowy.
Moc znaminowa/zasilanie 3,5 kW / 230V 
Nominalny pobór prądu 15,2
Wydajność (Δt=30OC) (l/min.) 1,7

- projektowany zawór ćwierćobrotowy DN15

- zestaw wodomierzowy - zawór odcinający kulowy DN20 2x, 
wodomierz skrzydełkowy wody zimnej JS1.6 3/4" 1,5m3/h, 
filtr siatkowy DN20 PN16, zawór antyskażeniowy typu EA DN25

LEGENDA:
- projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-X/AL/PE-X w izolacj PU gr.6 mm

- średnica x grubość ścianki / grubość izolacji

EA

-  Proj. przepływowy elektryczny podgrzewacz wody, montaż podblatowy.
Moc znaminowa/zasilanie 5,5 kW / 230V 
Nominalny pobór prądu 23,9
Wydajność (Δt=30OC) (l/min.) 2,7

Uwaga: 
- Wszystkie nieopisane działki: ZW - 16x2,0 mm   Iz ol. PU 6 mm
- Podł ączenie przepływowych podgrzewaczy wody 
przedstawiono na rozwini ęciu!
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18 x 1,0
Izol. 6 mm

Izol. 6 mm
25 x 2,5

DN20 - średnica rury stalowej ocynkowanej
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zasilenie z projekt. 
przyłącza wody


