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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegającego na BUDOWIE BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ w Zakrzewie Wielkim,
dz. nr ew. 159, obręb  0019 Zakrzew Wielki, jednostka ewidencyjna 101207_2 gm. KODRĄB wraz z zagospodarowaniem działki został
opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem.
 
 
Obiekt został zaprojektowany na planie figury geometrycznej o kształcie prostokąta, aby dostosować się do istniejących obiektów oraz
decyzji o warunkach zabudowy
Budynek jednokondygnacyjny parterowy w konstrukcji murowanej pokryty dachem dwu spadowym ze spadkiem 60 % w konstrukcji
więźby dachowej. Docieplenie budynku z płyt styropianowych.
 
 
Powierzchnia zabudowy - 140,61m2       
Powierzchnia użytkowa - 114,83m2          
Kubatura  budynku - 906,20m3            
Wysokość w m.n.p.t  - 6,98 m.n.p.t    

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35478



kodrab_siwetlica.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

1 BUDYNEK ŚWIETLICA WIEJSKA
1.1 STAN SUROWY BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

1.1.1 PRACE POMIAROWE
1

d.1.1
.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym DLA
BUDYNKU

m3

120.00 m3 120.000
RAZEM 120.000

1.1.2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.1.1
.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek DLA BUDYNKU + OPASKA

m2

263.00 m2 263.000
RAZEM 263.000

3
d.1.1

.2

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości

m2

263.00 m2 263.000
RAZEM 263.000

4
d.1.1

.2

KNR-W 2-01
0211-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. IV FUNDAMENTY -70*0.60*1.32

m3

70*0.60*1.32 m3 55.440
RAZEM 55.440

1.1.3 FUNDAMENTY
5

d.1.1
.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C15 70*0.8*0.01 m3

70*0.8*0.01 m3 0.560
RAZEM 0.560

6
d.1.1

.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0.085 t 0.085
RAZEM 0.085

7
d.1.1

.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

0.460 t 0.460
RAZEM 0.460

8
d.1.1

.3

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu 70*0.6*0.3

m3

70*0.6*0.3 m3 12.600
RAZEM 12.600

9
d.1.1

.3

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 70*
0.25*1.10

m3

70*0.25*1.10 m3 19.250
RAZEM 19.250

10
d.1.1

.3

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

70*0.6 m2 42.000
RAZEM 42.000

11
d.1.1

.3

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

70*1.30 m2 91.000
RAZEM 91.000

12
d.1.1

.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

91.00 m2 91.000
RAZEM 91.000

13
d.1.1

.3

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku
bez siatki metalowej gr.18cm 70*0.018*1.3

m3

70*0.018*1.3 m3 1.638
RAZEM 1.638

14
d.1.1

.3

KNR 2-01
0501-02

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na
odl. do 3 m

m3

70*1.3*0.6 m3 54.600
RAZEM 54.600
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.1
.3

KNR 2-01
0203-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

64 m3 64.000
RAZEM 64.000

1.1.4 POSADZKI NA GRUNCIE
16

d.1.1
.4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 144*0.2 m3

144*0.2 m3 28.800
RAZEM 28.800

17
d.1.1

.4

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco
- pierwsza warstwa

m2

144 m2 144.000
RAZEM 144.000

18
d.1.1

.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 144*0.15 m3

144*0.15 m3 21.600
RAZEM 21.600

19
d.1.1

.4

KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na zaprawie gr.15cm

m2

144 m2 144.000
RAZEM 144.000

20
d.1.1

.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

144 m2 144.000
RAZEM 144.000

21
d.1.1

.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

144 m2 144.000
RAZEM 144.000

1.1.5 KONSTRUKCJA PARTERU - ŚCIANY
22

d.1.1
.5

KNR-W 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2

70*0.6 m2 42.000
RAZEM 42.000

23
d.1.1

.5

KNR-W 2-02
0119-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z blocz-
ków wapienno-piaskowych drążonych typu 2 NFD o wysokości do 4.5 m

m2

31.85 m2 31.850
RAZEM 31.850

24
d.1.1

.5

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane YTONG ZEWNĘTRZNE m

15.10+2.0+3.5 m 20.600
RAZEM 20.600

25
d.1.1

.5

KNR-W 2-02
0117-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych wysokości do 4.5 m z bloczków wa-
pienno-piaskowych drążonych typu 2 NFD grubości 25 cm

m2

306 m2 306.000
RAZEM 306.000

26
d.1.1

.5

KNR 0-21
4003-07

Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wys. do 150 mm mb

7.70 mb 7.700
RAZEM 7.700

27
d.1.1

.5

KNR 9-13
0102-02

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie
płyt na ścianach

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

28
d.1.1

.5

KNR 9-13
0102-04
analogia

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - dodatkowe
zamocowanie płyt kołkami do ścian z betonu

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

29
d.1.1

.5

KNR 2-02
0827-01

Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grubości 1.5-3.0 mm wykonywane
mechanicznie na ścianach

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000
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30

d.1.1
.5

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 3 m - ekstrapolacja m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

1.1.6 KOMINY
31

d.1.1
.6

KNR-W 2-02
0128-04

Trójprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 2x1/2x1 i
2x2 cegły

m3

2.49+0.15 m3 2.640
RAZEM 2.640

32
d.1.1

.6

KNR 2-02
0122-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych SYSTEMOWE 9
SZTUK

m

51 m 51.000
RAZEM 51.000

33
d.1.1

.6

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej powlekanej- kominy

m2

8*0.5 m2 4.000
RAZEM 4.000

34
d.1.1

.6

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej- kominy

m2

8*0.5 m2 4.000
RAZEM 4.000

1.1.7 KONSTRUKCJA DACHU - WIĘŹBA DACHOWA
35

d.1.1
.7

KNR-W 2-02
0302-09

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm-Bu-
dynki z elementów typu bloki żerańskie

m3

3.81+4 m3 7.810
RAZEM 7.810

36
d.1.1

.7

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

0.96 m3

drew.
0.960

RAZEM 0.960
37

d.1.1
.7

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

19.50 m3 19.500
RAZEM 19.500

38
d.1.1

.7

KNR 2-02
0408-08

Krokwiei koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230

39
d.1.1

.7

KNR 19-01
0412-08

Więźby dachowe proste  - robocizna - jętki o przekroju poprzecznym ponad
180 cm2

m

303.55+64 m 367.550
RAZEM 367.550

40
d.1.1

.7

KNR 2-02
0409-03

DESKI CZOŁOWE OKAPOWEi, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230

41
d.1.1

.7

KNR K-05
0103-01

Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach m2

209.1+26.5 m2 235.600
RAZEM 235.600

42
d.1.1

.7

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2

235.6 m2 235.600
RAZEM 235.600

43
d.1.1

.7

KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci
do 60% i pow. ponad 50 m2

m2

235.6 m2 235.600
RAZEM 235.600

44
d.1.1

.7

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

26.5+10 m 36.500
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RAZEM 36.500

45
d.1.1

.7

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

17+10 m 27.000
RAZEM 27.000

46
d.1.1

.7

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m2

14.9+10*0.5 m2 19.900
RAZEM 19.900

1.1.8 STOLARKA OKIENNA ZEWĘTRZNA
47

d.1.1
.8

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych  z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

17 m2 17.000
RAZEM 17.000

48
d.1.1

.8

KNR 0-19
1023-11
analogia

Montaż drzwi z PCV, szybą P2 i dolnym panelem z obróbką obsadzenia m2

17 m2 17.000
RAZEM 17.000

49
d.1.1

.8

KNR-W 2-02
1032-01
analogia

Montaż bramy uchylnej garażowej o wym. 3,00 x 3,5 m m2

17 m2 17.000
RAZEM 17.000

50
d.1.1

.8

KNR-W 2-02
2119-02

Parapety, półki, lady i nakrywy WEWNĘTRZNE - elementy grubości do 4 cm i
szerokości do 30 cm - skały osadowe

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

51
d.1.1

.8

KNR-W 2-02
2104-02

Parapetyzewnętrzne blaszane m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

1.2 WYKOŃCZENIE
1.2.1 PODŁOGI POSADZKI

52
d.1.2

.1

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki z płytek gresowych m2

114.83+30 m2 144.830
RAZEM 144.830

53
d.1.2

.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe-ściany m2

114.63+74 m2 188.630
RAZEM 188.630

54
d.1.2

.1

KNR-W 2-02
1107-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x20
cm na zaprawie cementowej TERAKOTA WEJSCIE DO BUDYNKU

m2

10.40 m2 10.400
RAZEM 10.400

1.2.2 TYNKI - CERAMIKA
55

d.1.2
.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

246+80 m2 326.000
RAZEM 326.000

56
d.1.2

.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

206.86+70 m2 276.860
RAZEM 276.860

57
d.1.2

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

206.86+70 m2 276.860
RAZEM 276.860

58
d.1.2

.2

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży szpachlo-
wanych

m2

206.86+70 m2 276.860
RAZEM 276.860
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59

d.1.2
.2

KNR 2-02
0829-08
kalk. własna

Licowanie płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

39.14 m2 39.140
RAZEM 39.140

60
d.1.2

.2

KNR 19-01
0826-01

Fugowanie płytek podłoga z cokolikami m2

39.14 m2 39.140
RAZEM 39.140

1.2.3 SUFIT PODWIESZANY - SYSTEMOWY
61

d.1.2
.3

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi m2

114.83+15 m2 129.830
RAZEM 129.830

62
d.1.2

.3

KNR AT-09
0201-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2

114.83 m2 114.830
RAZEM 114.830

63
d.1.2

.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa

m2

114.83 m2 114.830
RAZEM 114.830

1.2.4 STOLARKA WEWNĘTRZNA
64

d.1.2
.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

10.4 m2 10.400
RAZEM 10.400

65
d.1.2

.4

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

10.4 m2 10.400
RAZEM 10.400
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robocizna r-g 3813.5161
2. robocizna r-g 87.2600

RAZEM

Słownie:  
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. blachodachówka STANDARD z bla-
chy powlekanej 1340x420 mm

m2 513.608
0

513.608
0

2. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 43.5800 43.5800
3. bloczki wapienno-piaskowe drążone

25
m2 312.120

0
312.120

0
4. krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-

cone kl.II
m3 20.5192 20.5192

5. okna m2 17.0000 17.0000
6. płyty styropianowe m2 415.419

9
415.419

9
7. bloczki betonowe 25 szt. 902.825

0
902.825

0
8. płytki podłogowe z kamieni sztucznych m2 159.886

9
159.886

9
9. płyty wełny skalnej m2 120.571

5
120.571

5
10. masa tynkarska kg 918.750

0
918.750

0
11. element poprzeczny z blachy kształto-

wej
m 207.728

0
207.728

0
12. zaprawa m3 20.4293 20.4293
13. płytki ceramiczne i terakotowe m2 39.9228 39.9228
14. płyty gipsowe m2 131.128

3
131.128

3
15. papa smołowa izolacyjna m2 262.200

0
262.200

0
16. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne
m2 10.4000 10.4000

17. uchwyty rynnowe kpl. 73.0000 73.0000
18. dźwigar nośny z blachy kształtowej m 223.307

6
223.307

6
19. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-

rąco
kg 359.430

3
359.430

3
20. ościeżnice drewniane m2 10.4000 10.4000
21. piasek t 40.3200 40.3200
22. zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 6.7156 6.7156
23. sucha mieszanka kg 1052.06

80
1052.06
80

24. pręty żebrowane 8-14 mm t 0.4692 0.4692
25. zaprawa cementowa M 12 m3 4.8247 4.8247
26. bloczki wapienno-piaskowe drążone

12
m2 32.4870 32.4870

27. krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kl.II

m3 1.2568 1.2568

28. rynny dachowe 150 mm m 37.9600 37.9600
29. farba emulsyjna Polinit dm3 76.4134 76.4134
30. blacha stalowa ocynkowana płaska

0.50 mm
m2 20.0990 20.0990

31. zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 434.490
0

434.490
0

32. zaprawa klejowa kg 1030.00
00

1030.00
00

33. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 106.292
3

106.292
3

34. elementy ze skał osadowych m 7.2100 7.2100
35. pustaki spalinowe ceramiczne

19x19x24 cm
szt. 209.100

0
209.100

0
36. preparat gruntujący dm3 99.6392 99.6392
37. kształtowniki z blachy-kątownik przy-

ścienny
m 111.653

8
111.653

8
38. rury spustowe 110 mm m 27.2700 27.2700
39. zaprawa klejąca kg 185.915

0
185.915

0
40. nadproża prefabrykowane YTONG m 21.0120 21.0120
41. łączniki rozporowe kpl. szt. 489.459

1
489.459

1
42. cegła budowlana pełna szt. 828.960

0
828.960

0
43. folia dachowa Divoroll Pro+ m2 259.160

0
259.160

0
44. farba emulsyjna 'Styronit' kg 43.7500 43.7500
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45. pianka poliuretanowa kg 11.4660 11.4660
46. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 56.3733 56.3733
47. wieszak szt. 275.239

6
275.239

6
48. pręt wieszaka szt. 275.239

6
275.239

6
49. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
kg 113.750

0
113.750

0
50. klamerki mocujące szt. 371.313

8
371.313

8
51. zaprawa cementowa m. 50 m3 1.5840 1.5840
52. kotwy stalowe szt. 149.600

0
149.600

0
53. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II

24x48 mm
m3 0.3534 0.3534

54. zaprawa do spoinowania-sucha mie-
szanka

kg 63.1604 63.1604

55. śruby,podkładki,nakrętki kg 42.1860 42.1860
56. folia polietylenowa dachowa 0,2 mm m2 149.279

0
149.279

0
57. sprężyny przyścienne szt. 214.219

5
214.219

5
58. uchwyty do rur spustowych kpl. 15.1200 15.1200
59. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 113.400

0
113.400

0
60. Kołki do styropianu 12 cm szt 1250.00

00
1250.00
00

61. drewno opałowe m3 1.4568 1.4568
62. pręty gładkie śr.do 7 mm t 0.0852 0.0852
63. mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych
kg 112.540

0
112.540

0
64. parapety blaszane m 7.2100 7.2100
65. zaprawa wapienna m. 4 m3 0.8802 0.8802
66. deski iglaste obrzynane 19-25 mm

kl.III
m3 0.3749 0.3749

67. Lepik asfaltowy na gorąco bez wypeł-
nienia 28 kg

kg 126.000
0

126.000
0

68. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 39.9000 39.9000
69. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.6846 0.6846
70. gwoździe budowlane okrągłe ocynko-

wane
kg 12.0110 12.0110

71. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.1242 0.1242
72. deski iglaste obrzynane 28-45 mm

kl.III
m3 0.2109 0.2109

73. zaprawa cementowa M 50 m3 0.3523 0.3523
74. deski iglaste strugane czterostronnie

nasycone kl. II gr. 38 mm
m3 0.1001 0.1001

75. gips szpachlowy t 0.0626 0.0626
76. zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.8904 0.8904
77. masa asfaltowa kg 10.0800 10.0800
78. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0630 0.0630
79. Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie

gr.38mm
m2 2.3472 2.3472

80. gwoździe budowlane gołe kg 4.7120 4.7120
81. silikon dm3 1.7000 1.7000
82. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0504 0.0504
83. zaprawa cementowa M 7 m3 0.2187 0.2187
84. haki do muru kg 2.1600 2.1600
85. cement 25 z dodatkami t 0.0442 0.0442
86. drut stalowy okrągły 3 mm kg 1.6200 1.6200
87. uszczelki gumowe kpl. 21.1700 21.1700
88. zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0150 0.0150
89. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0079 0.0079
90. Pł.rusztow.pomost.komunik.długie

gr.38 mm
m2 0.0720 0.0720

91. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0024 0.0024
92. blacha stalowa ocynkowana płaska

0.50 mm
kg 20.0400 20.0400

93. kołki rozporowe plastikowe szt. 32.4000 32.4000
94. bramy garażowe kompletne uchylne z

automatem typu Horman
m2 17.0000 17.0000
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95. drzwi m2 17.0000 17.0000
96. blacha stalowa ocynkowana płaska

0.55 mm'
kg 22.2000 22.2000

97. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.2280 0.2280
98. kołki rozporowe z tworzywa sztuczne-

go
szt. 26.8000 26.8000

99. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 402.8588
2. środek transportowy m-g 49.4461
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 1.9515
4. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 17.6000
5. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 5.3184
6. rusztowanie rurowe m-g 26.0640
7. samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.8848
8. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.8679
9. koparka gąsienicowa 1.20 m3 m-g 1.7728

10. sprężarka przewoźna o wyd. 0.37 m3/min m-g 17.6000
11. nożyce do prętów m-g 3.0718
12. giętarka do prętów m-g 2.5506
13. prościarka do prętów m-g 2.2840
14. środek transportowy m-g 2.6052

RAZEM

Słownie:  
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