ogrodzenie przepompowni
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kostka brukowa 8cm
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grubosci 3,00cm(1:4)

kruszywo tamane o frakcji 0/31,5

stabilizowane mechanicznie

warstwa 20,0cm,
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kostka brukowa 8cm
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grubosci 3,00cm(1:4)

kruszywo tamane o frakcji 0/31,5

stabilizowane mechanicznie
warstwa 10,0cm,
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PRZEKROJE POPRZECZNE ZJAZDU DO PRZEPOMPOWNI
| TERENU PRZEPOMPOWNI

kraweznik betonowy

15x30cm

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

~SONDA"

ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa
tel./fax 034 365-14-54, tel.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

zwwumc GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ORAZ
projert DWOCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI DMENIN GM.KODRAB.
nazwa RZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU DO _umNm_uO_s_uOsfz_ Skala:
suni ORAZ TERENU PRZEPOMPOWNI P1 i P2. -
projektowat: mgr inz. Barbara NOSOL
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej A
UAN-VIII-7342/141/93 nrrys.
sprawdzit: mgr inz. Przemystaw Gawron
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Data opracowania
SLK/6063/PWBS/15 2016r.
opracowat: mgr inz. Krystian Wiszard




