- BRAMA WJAZDOWA -

- PRZEStO OGRODZENIA -
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1 - panel
przekroj A-A 2 - stupek .
3 - ptaskownik montazowy
= = 4 - daszek stupka
@ T3 5 - $ruba mocujgca
@ @ 6 - podmuréwka
1 - stupek przestowy, wykonany z ksztattownika stalowego
60x40x2 mm.

2 - obejma montazowa - dociskowa. Mocowana za pomocg srub.

3 - druba montazowa z tbem grzybkowym podsadzonym, klasa Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
4.8, ocynkowana elektrolitycznie zg. z PN 82406 DIN 603. LSONDA"

ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa
tel./fax 034 365-14-54, tel.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

4 - nakretka samozrywalna ze stali nierdzewnej kl. 4
uniemozliwiajgca demontaz przeset ogrodzeniowych.

5 - daszek z tworzywa sztucznego mrozoodpornego PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
mwmu_wc. GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ORAZ
4 DWOCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI DMENIN GM.KODRAB.
nazwa Skala:
rysunku: OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
projektowat: mgr inz. Barbara NOSOL
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
UAN-VIII-7342/141/93 nrrys.
sprawdzit: mgr inz. Przemystaw Gawron
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Data opracowania
SLK/6063/PWBS/15 2016r.
opracowat: mgr inz. Krystian Wiszard




