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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje termomodernizację obiektu Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie. 
Roboty obejmują częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, czyszczenie i malowanie połaci dachowej, wymianę obró-
bek blacharskich, remont opaski wokół budynku. Termomodernizacji podjegają wszystkie ściany zewnętrzne budynku od po-
ziomu terenu oraz strop poddasza. 
 
Podstawa opracowania:
-Umowy z Inwestorem
-Projekt budowlano-wykonawczy
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporzą-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budo-
wlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
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Dmenin architektura.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PARTER
1

d.1
KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaż drzwi zewnętrznych m2

10.65 m2 10.650
RAZEM 10.650

2
d.1

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o współczynniku przenikania ciepła
Umax=1,3 W/m2xK

m2

(1.50*2.70)+(1.50*2.20)*2 m2 10.650
RAZEM 10.650

2 PIĘTRO I
2.1 Stolarka drzwiowa i okienna

3
d.2.

1

KNR 0-19
0928-03
analogia

Demontaż okien m2

Pom. 1.1 (1.5*2)*4 m2 12.000
Pom. 1.3 (1.5*2)*2 m2 6.000
Pom. 1.4 (1.5*2)*3 m2 9.000

RAZEM 27.000
4

d.2.
1

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z kształtowników  PCW o współćzynniku przenikania ciepła Umax=
0,9 W/m2xK
O1 - 9 sztuk

m2

 
Pom. 1.1 (1.5*2)*4 m2 12.000
Pom. 1.3 (1.5*2)*2 m2 6.000
Pom. 1.4 (1.5*2)*3 m2 9.000

RAZEM 27.000
5

d.2.
1

KNR 2-02
1513-08
analogia

Malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o
powierzchni ponad 0,5 m2 - malowanie drzwi

m2

3.3 m2 3.300
RAZEM 3.300

2.2 Ocieplenie stropu nad pierwszym pi ętrem 
6

d.2.
2

KNR AT-23
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie ocieplenie - oczyszczenie i zmy-
cie podłoża

m2

356.19 m2 356.190
RAZEM 356.190

7
d.2.

2

KNR 2-02
0613-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa, gr. 25 cm

m2

356.19 m2 356.190
RAZEM 356.190

3 Elewacja
3.1 Ocieplenie ścian

8
d.3.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

(12.3+7.1+1.3+2.6+9.37+6.1+2.3+9.5+1.3+7.23+13.6+7.23+0.87+24.97+
0.87+7.1)*0.9

m2 102.366

RAZEM 102.366
9

d.3.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie orynnowania m

9*9.2 m 82.800
RAZEM 82.800

10
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0103-04
analogia

Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów piwnic m3

Fundament
budynku
(podpiwni-
czenie)

62.70*2.80*1.20 m3 210.672

RAZEM 210.672
11

d.3.
1

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach

m2

Cokół 9.13+6.59+7.76+7.35+2.53+32+2.54+8.95+14.6+8.95+3.2+12.7+3.51+
2.34+1.35+3.23+2.14+12.85+3.2

m2 144.920

Elewacja
budynku

63.49+45.42+12.72+134.71+12.72+50.24+57.73+50.24+16.12+57.67+
19.52+19.52+35.95+18.91+52.85+15.1+51.27

m2 714.180

Fundament
budynku
(podpiwni-
czenie)

62.70*2.80 m2 175.560
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1034.660

12
d.3.

1

KNR 4-01
0728-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z
cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )  10% po-
wierzchni ścian

m2

 
Cokół (9.13+6.59+7.76+7.35+2.53+32+2.54+8.95+14.6+8.95+3.2+12.7+3.51+

2.34+1.35+3.23+2.14+12.85+3.2)*0.1
m2 14.492

Elewacja
budynku

(63.49+45.42+12.72+134.71+12.72+50.24+57.73+50.24+16.12+57.67+
19.52+19.52+35.95+18.91+52.85+15.1+51.27)*0.1

m2 71.418

Fundament
budynku
(podpiwni-
czenie)

62.70*2.80 m2 175.560

RAZEM 261.470
13

d.3.
1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

Cokół 9.13+6.59+7.76+7.35+2.53+32+2.54+8.95+14.6+8.95+3.2+12.7+3.51+
2.34+1.35+3.23+2.14+12.85+3.2

m2 144.920

Elewacja
budynku

63.49+45.42+12.72+134.71+12.72+50.24+57.73+50.24+16.12+57.67+
19.52+19.52+35.95+18.91+52.85+15.1+51.27

m2 714.180

Fundament
budynku
(podpiwni-
czenie)

62.70*2.80 m2 175.560

RAZEM 1034.660
14

d.3.
1

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
dwukrotne gruntowanie emulsją

m2

Cokół 9.13+6.59+7.76+7.35+2.53+32+2.54+8.95+14.6+8.95+3.2+12.7+3.51+
2.34+1.35+3.23+2.14+12.85+3.2

m2 144.920

Elewacja
budynku

63.49+45.42+12.72+134.71+12.72+50.24+57.73+50.24+16.12+57.67+
19.52+19.52+35.95+18.91+52.85+15.1+51.27

m2 714.180

Fundament
budynku
(podpiwni-
czenie)

62.70*2.80 m2 175.560

RAZEM 1034.660
15

d.3.
1

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

Cokół 9.13+6.59+7.76+7.35+2.53+32+2.54+8.95+14.6+8.95+3.2+12.7+3.51+
2.34+1.35+3.23+2.14+12.85+3.2

m2 144.920

Elewacja
budynku

63.49+45.42+12.72+134.71+12.72+50.24+57.73+50.24+16.12+57.67+
19.52+19.52+35.95+18.91+52.85+15.1+51.27

m2 714.180

Fundament
budynku
(podpiwni-
czenie)

62.70*2.80 m2 175.560

RAZEM 1034.660
16

d.3.
1

ZKNR C-1
0404-05
analogia

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0
m2 przez jednokrotne smarowanie

m2

Cokół 9.13+6.59+7.76+7.35+2.53+32+2.54+8.95+14.6+8.95+3.2+12.7+3.51+
2.34+1.35+3.23+2.14+12.85+3.2

m2 144.920

Elewacja
budynku

63.49+45.42+12.72+134.71+12.72+50.24+57.73+50.24+16.12+57.67+
19.52+19.52+35.95+18.91+52.85+15.1+51.27

m2 714.180

Fundament
budynku
(podpiwni-
czenie)

62.70*2.80 m2 175.560

RAZEM 1034.660
17

d.3.
1

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

12.3+7.1+1.3+2.6+9.37+6.1+2.3+9.5+1.3+7.23+13.6+7.23+0.87+24.97+
0.87+7.1

m 113.740

RAZEM 113.740
18

d.3.
1

KNR AT-31
0101-05

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 16 cm na ścianach m2

Cokół 9.13+6.59+7.76+7.35+2.53+32+2.54+8.95+14.6+8.95+3.2+12.7+3.51+
2.34+1.35+3.23+2.14+12.85+3.2

m2 144.920

Elewacja
budynku

63.49+45.42+12.72+134.71+12.72+50.24+57.73+50.24+16.12+57.67+
19.52+19.52+35.95+18.91+52.85+15.1+51.27

m2 714.180

RAZEM 859.100
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19

d.3.
1

KNR AT-31
0101-05

Przyklejanie płyt przeznaczonych do izolacji fundamentów - styrodur  o
gr. 10 cm na ścianach fundamentowych

m2

Fundament
budynku
(podpiwni-
czenie)

62.70*2.80 m2 175.560

RAZEM 175.560
20

d.3.
1

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

Cokół 9.13+6.59+7.76+7.35+2.53+32+2.54+8.95+14.6+8.95+3.2+12.7+3.51+
2.34+1.35+3.23+2.14+12.85+3.2

m2 144.920

Elewacja
budynku

63.49+45.42+12.72+134.71+12.72+50.24+57.73+50.24+16.12+57.67+
19.52+19.52+35.95+18.91+52.85+15.1+51.27

m2 714.180

Fundament
budynku
(podpiwni-
czenie)

62.70*2.80 m2 175.560

RAZEM 1034.660
21

d.3.
1

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego - na-
rożniki okien, drzwi  i budynku

m

Narożniki
okienne

(29*1.7)+(29*2)+2.9 m 110.200

Narożniki
drzwiowe

2.1+2.1+2.6+2 m 8.800

Narożniki
budynku

10*(7.9+1.35) m 92.500

RAZEM 211.500
22

d.3.
1

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy  na ścianach
- kolor biały
- kolor szary - modelowany na elewacji, imitujący beton

m2

Cokół 9.13+6.59+7.76+7.35+2.53+32+2.54+8.95+14.6+8.95+3.2+12.7+3.51+
2.34+1.35+3.23+2.14+12.85+3.2

m2 144.920

Elewacja
budynku

63.49+45.42+12.72+134.71+12.72+50.24+57.73+50.24+16.12+57.67+
19.52+19.52+35.95+18.91+52.85+15.1+51.27

m2 714.180

RAZEM 859.100
23

d.3.
1

KNR-W 4-
01 0105-02
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

Fundament
budynku
(podpiwni-
czenie)

62.70*2.80*1.20 m3 210.672

RAZEM 210.672
3.2 Ocieplenie o ścieży
24

d.3.
2

KNR AT-31
0301-06

Ocieplenie - płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach m2

Ościeżnice
okienne

0.35*[(1.5+1.5+1.7+1.7)*27]+[(0.6+0.6+1.7+1.7)*2]+[(1.5+1.5+1.7+1.7)*
29]

m2 255.280

Ościeża
drzwiowe

0.35*(2.1+1.5+2.1+2.9+1.52+2.9+2+0.81+2+2.1+2.1+1.52) m2 8.243

RAZEM 263.523
25

d.3.
2

KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

Ościeża
okienne

0.35*[(1.5+1.5+1.7+1.7)*27]+[(0.6+0.6+1.7+1.7)*2]+[(1.5+1.5+1.7+1.7)*
29]

m2 255.280

Ościeża
drzwiowe

0,35*(2,1+1,5+2,1+2,9+1,52+2,9+2+0,81+2+2,1+2,1+1,52)

RAZEM 255.280
26

d.3.
2

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołka-
mi) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

Ościeża
okienne

0.35*[(1.5+1.5+1.7+1.7)*27]+[(0.6+0.6+1.7+1.7)*2]+[(1.5+1.5+1.7+1.7)*
29]

m2 255.280

Ościeża
drzwiowe

0,35*(2,1+1,5+2,1+2,9+1,52+2,9+2+0,81+2+2,1+2,1+1,52)

RAZEM 255.280
27

d.3.
2

KNR AT-31
0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie na
ościeżach
- kolor biały
- kolor szary - modelowany na elewacji, imitujący beton

m2
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Ościeża
okienne

0.35*[(1.5+1.5+1.7+1.7)*27]+[(0.6+0.6+1.7+1.7)*2]+[(1.5+1.5+1.7+1.7)*
29]

m2 255.280

Ościeża
drzwiowe

0,35*(2,1+1,5+2,1+2,9+1,52+2,9+2+0,81+2+2,1+2,1+1,52)

RAZEM 255.280
3.3 Dach i obróbki blacharskie
28

d.3.
3

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

544.13 m2 544.130
RAZEM 544.130

29
d.3.

3

KNR 0-25
0103-01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych m2

544.13 m2 544.130
RAZEM 544.130

30
d.3.

3

KNR 7-12
0230-01

Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami do gruntowania poliwiny-
lowymi konstrukcji pełnościennych

m2

544.13 m2 544.130
RAZEM 544.130

31
d.3.

3

KSNR 7
0904-01
analogia

Malowanie zabezpieczonych farbą podkładową połaci dachowych z bla-
chy stalowej
(544.13*7,0/1000)

t

3.80 t 3.800
RAZEM 3.800

32
d.3.

3

NNRNKB 6
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu po-
nad 25cm - obróbki pod i nadrynnowe

m2

(12.3+7.1+1.3+2.6+9.37+6.1+2.3+9.5+1.3+7.23+13.6+7.23+0.87+24.97+
0.87+7.1)*0.9

m2 102.366

RAZEM 102.366
33

d.3.
3

NNRNKB 6
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu po-
nad 25cm - parapety zewnętrzne

m2

0.35*(1.5*58) m2 30.450
RAZEM 30.450

34
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 16 cm - montaż z gotowych elementów
z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

(12.3+7.1+1.3+2.6+9.37+6.1+2.3+9.5+1.3+7.23+13.6+7.23+0.87+24.97+
0.87+7.1)

m 113.740

RAZEM 113.740
35

d.3.
3

KNR-W 2-
02 0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

9*9.2 m 82.800
RAZEM 82.800

36
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0524-03

Leje spustowe rynien szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

3.4 Remont kominów
37

d.3.
4

KNR-W 4-
01 0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

1.2*[(0.45*1.31)+(0.98*0.45)+(2*0.38)+(0.45*0.8)+(2*0.38)+(1.14*0.38)+
(0.45*0.98)+(0.45*0.98)+(2*0.45)]

m3 6.151

 
RAZEM 6.151

38
d.3.

4

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach

m2

1.5*[(0.45*2)+(1.31*2)+(0.98*2)+(0.45*2)+4+(0.38*2)+(0.45*2)+(0.8*2)+
4+(0.38*2)+(1.14*2)+(0.38*2)+(0.45*2)+(0.98*2)+(0.45*2)+(0.98*2)+4+
(0.45*2)]

m2 48.090

RAZEM 48.090
39

d.3.
4

KSNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm m2

1.5*[(0.45*2)+(1.31*2)+(0.98*2)+(0.45*2)+4+(0.38*2)+(0.45*2)+(0.8*2)+
4+(0.38*2)+(1.14*2)+(0.38*2)+(0.45*2)+(0.98*2)+(0.45*2)+(0.98*2)+4+
(0.45*2)]

m2 48.090

RAZEM 48.090
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40

d.3.
4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

[(0.45*1.31)+(0.98*0.45)+(2*0.38)+(0.45*0.8)+(2*0.38)+(1.14*0.38)+
(0.45*0.98)+(0.45*0.98)+(2*0.45)]

m2 5.126

RAZEM 5.126
3.5 Pozostałe prace elewacyjne
41

d.3.
5

KNR 4-03
1009-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do
10 mm w podłożu ceglanym

otw.

8 otw. 8.000
RAZEM 8.000

42
d.3.

5

KNNR 7
0506-01
analogia

Poliwęglanowe  daszki systemowe nad drzwiami m2

(3*0.7)*3 m2 6.300
RAZEM 6.300

43
d.3.

5

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji scho-
dów i świetlików stalowych

szt.prz
ec.

2 szt.prz
ec.

2.000

RAZEM 2.000
44

d.3.
5

KNR 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż balustrady przy rampie dla niepełnosprawnych z po-
chwytem podwójnym stalowym

m

5.36+7.27+8.25+6.36 m 27.240
RAZEM 27.240

45
d.3.

5

KNR-W 4-
01 0205-08

Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu schodowym do 0.2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.6 Remont instalacji odgromowej
46

d.3.
6

KNNR 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

51+101+28+1.3+10+10 m 201.300
RAZEM 201.300

47
d.3.

6

KNNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

5*7.9 m 39.500
RAZEM 39.500

48
d.3.

6

KNR 4-03
1138-07

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu
stromym na blasze

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

49
d.3.

6

KNNR 5
0612-06

Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych
płaskownik-płaskownik

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

50
d.3.

6

KNNR 5
0601-02

Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych
mocowanych na wspornikach klejonych - Drut Fe/Zn fi8

m

51+101+28+1.3+10+10 m 201.300
RAZEM 201.300

51
d.3.

6

KNNR 5
1203-04

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju
do 16mm2

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

52
d.3.

6

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

53
d.3.

6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pier-
wszy pomiar

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

4 Udro żnienie kanałów wentylacyjnych

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887



Dmenin architektura.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54

d.4
KNR-W 4-
01 0310-05

Sprawdzenie przewodów kominowych m

98.55 m 98.550
RAZEM 98.550

55
d.4

KNR-W 4-
01 0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

98.55 m 98.550
RAZEM 98.550

5 Remont pomieszczenia kotłowni
56

d.5
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2

61.42 m2 61.420
RAZEM 61.420

57
d.5

KNR AT-26
0101-07 01

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą wyrów-
nawczą na posadzkach  - uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm

m2

61.42 m2 61.420
RAZEM 61.420

58
d.5

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszcze-
nie i zmycie podłoża

m2

86.652 m2 86.652
RAZEM 86.652

59
d.5

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jedno-
krotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

61.420 m2 61.420
RAZEM 61.420

60
d.5

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

86.652 m2 86.652
RAZEM 86.652

61
d.5

KNR AT-22
0204-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20
cm

m2

86.652 m2 86.652
RAZEM 86.652

62
d.5

KNR AT-23
0206-02

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20
cm

m2

61.420 m2 61.420
RAZEM 61.420

6 Opaska wokół budynku
63

d.6
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

(12.3+7.1+1.3+2.6+9.37+6.1+2.3+9.5+1.3+7.23+13.6+7.23+0.87+24.97+
0.87+7.1)*0.5

m2 56.870

RAZEM 56.870
64

d.6
KNR 2-02
0607-01
analogia

Montaż folii kubełkowej na ścianach fundamentowych oraz listwy masku-
jącej

m2

Ściany fun-
damentowe
bez podpiw-
niczenia

51.04*0.50 m2 25.520

Ściany fun-
damentowe
piwnic

62.70*2.80 m2 175.560

RAZEM 201.080
65

d.6
KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po za-
gęszcz.

m2

(12.3+7.1+1.3+2.6+9.37+6.1+2.3+9.5+1.3+7.23+13.6+7.23+0.87+24.97+
0.87+7.1)*0.5

m2 56.870

RAZEM 56.870
66

d.6
KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 4

m2

(12.3+7.1+1.3+2.6+9.37+6.1+2.3+9.5+1.3+7.23+13.6+7.23+0.87+24.97+
0.87+7.1)*0.5

m2 56.870

RAZEM 56.870
67

d.6
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm

m2

(12.3+7.1+1.3+2.6+9.37+6.1+2.3+9.5+1.3+7.23+13.6+7.23+0.87+24.97+
0.87+7.1)*0.5

m2 56.870

RAZEM 56.870
68

d.6
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2
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Dmenin architektura.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(12.3+7.1+1.3+2.6+9.37+6.1+2.3+9.5+1.3+7.23+13.6+7.23+0.87+24.97+
0.87+7.1)*0.5

m2 56.870

RAZEM 56.870
69

d.6
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej-szara

m2

(12.3+7.1+1.3+2.6+9.37+6.1+2.3+9.5+1.3+7.23+13.6+7.23+0.87+24.97+
0.87+7.1)*0.5

m2 56.870

RAZEM 56.870
70

d.6
KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

(12.3+7.1+1.3+2.6+9.37+6.1+2.3+9.5+1.3+7.23+13.6+7.23+0.87+24.97+
0.87+7.1)*0.035

m3 3.981

RAZEM 3.981
71

d.6
KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(12.3+7.1+1.3+2.6+9.37+6.1+2.3+9.5+1.3+7.23+13.6+7.23+0.87+24.97+
0.87+7.1)

m 113.740

RAZEM 113.740
7 Pozostałe prace

72
d.7

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

Cokół 9.13+6.59+7.76+7.35+2.53+32+2.54+8.95+14.6+8.95+3.2+12.7+3.51+
2.34+1.35+3.23+2.14+12.85+3.2

m2 144.920

Elewacja
budynku

63.49+45.42+12.72+134.71+12.72+50.24+57.73+50.24+16.12+57.67+
19.52+19.52+35.95+18.91+52.85+15.1+51.27

m2 714.180

RAZEM 859.100
73

d.7
KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych m2

Cokół 9.13+6.59+7.76+7.35+2.53+32+2.54+8.95+14.6+8.95+3.2+12.7+3.51+
2.34+1.35+3.23+2.14+12.85+3.2

m2 144.920

Elewacja
budynku

63.49+45.42+12.72+134.71+12.72+50.24+57.73+50.24+16.12+57.67+
19.52+19.52+35.95+18.91+52.85+15.1+51.27

m2 714.180

RAZEM 859.100
74

d.7
KNR-W 2-
02 0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

Parter [(1.5*1.7)*27+(0.6*1.7)*2] m2 70.890
Piętro [(1,5*2)*29+(1,5*2,8)]

RAZEM 70.890
75

d.7
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

{1.2*[(0.45*1.31)+(0.98*0.45)+(2*0.38)+(0.45*0.8)+(2*0.38)+(1.14*0.38)+
(0.45*0.98)+(0.45*0.98)+(2*0.45)]}*5

m3 30.754

RAZEM 30.754
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Dmenin architektura.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 PARTER
2 PIĘTRO I

2.1 Stolarka drzwiowa i okienna
2.2 Ocieplenie stropu nad pierw-

szym pi ętrem 
3 Elewacja

3.1 Ocieplenie ścian
3.2 Ocieplenie o ścieży
3.3 Dach i obróbki blacharskie
3.4 Remont kominów
3.5 Pozostałe prace elewacyjne
3.6 Remont instalacji odgromo-

wej
4 Udro żnienie kanałów wenty-

lacyjnych
5 Remont pomieszczenia kot-

łowni
6 Opaska wokół budynku
7 Pozostałe prace

Narzuty kosztorysu
RAZEM

Słownie:  
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Dmenin architektura.ath TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 2 PARTER
2.1 3 - 5 Stolarka drzwiowa i okienna
2.2 6 - 7 Ocieplenie stropu nad pierwszym

piętrem 
3.1 8 - 23 Ocieplenie ścian
3.2 24 - 27 Ocieplenie o ścieży
3.3 28 - 36 Dach i obróbki blacharskie
3.4 37 - 40 Remont kominów
3.5 41 - 45 Pozostałe prace elewacyjne
3.6 46 - 53 Remont instalacji odgromowej

4 54 - 55 Udro żnienie kanałów wentylacyj-
nych

5 56 - 62 Remont pomieszczenia kotłowni
6 63 - 71 Opaska wokół budynku
7 72 - 75 Pozostałe prace

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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Dmenin architektura.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 8208.0351

RAZEM

Słownie:  

- 12 -
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Dmenin architektura.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0200 0.0200
2. akrylowy preparat gruntujący dm3 21.6630 21.6630
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0086 0.0086
4. balustrady stalowe kg 231.5400 231.5400
5. Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0.2577 0.2577
6. benzyna do ekstrakcji dm3 65.8397 65.8397
7. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.3639 0.3639
8. Blacha powlekana płaska m2 163.3637 163.3637
9. blacha stalowa ocynkowana płaska grub. 0,

50-0,55 mm
kg 254.3961 254.3961

10. cement portlandzki z dodatkami 25 t 2.1441 2.1441
11. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.8474 0.8474
12. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0120 0.0120
13. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.4184 0.4184
14. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 641.1617 641.1617
15. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.0570 0.0570
16. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.2522 0.2522
17. deski iglaste obrzynane grubości 25 mm m3 0.1194 0.1194
18. drabiny stalowe t 0.0104 0.0104
19. Drut Fe/Zn fi 8 m 209.3520 209.3520
20. drut stalowy okrągły 3 mm kg 7.7319 7.7319
21. drzwi aluminiowe m2 10.6500 10.6500
22. emalia poliwinylowa dm3 0.5610 0.5610
23. emulsja gruntująca kg 310.3980 310.3980
24. farba ftalowa nawierzchniowa dm3 24.8140 24.8140
25. farba olejna do gruntowania dm3 1.0896 1.0896
26. farba olejna nawierzchniowa dm3 1.0896 1.0896
27. farba poliwinylowa do gruntowania chemood-

porna do natrysku hydrodynamicznego czer-
wona tlenkowa

dm3 84.8843 84.8843

28. Folia kalandrowana z polichlorku winylu
uplastycznionego

m2 27.1721 27.1721

29. folia kubełkowa, czarna m2 241.2960 241.2960
30. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.0756 3.0756
31. haki do muru kg 10.3092 10.3092
32. Kolano do rury spustowej o śr. 10 cm szt 41.4000 41.4000
33. kołki rozporowe plastikowe szt. 89.8950 89.8950
34. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 343.4948 343.4948
35. kostka brukowa 6 cm szara m2 58.2918 58.2918
36. kotwy elastyczne kpl. szt. 162.0000 162.0000
37. leje spustowe - prefabrykowane z blachy sta-

lowej ocynkowanej powlekanej o średnicy 10
cm

szt 9.0000 9.0000

38. listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm,
szer. 5 cm, dł. 200 cm

szt. 59.7135 59.7135

39. listwa zamykająca do folii kubełkowej m 140.7560 140.7560
40. listwy maskujące m 19.5960 19.5960
41. łączniki do mocowania izolacji termicznej szt. 1592.9472 1592.9472
42. masa tynkarska silikatowa, struktura baranek

1,5 mm
kg 2147.7500 2147.7500

43. masa tynkarska silikatowa, struktura baranek
1,5 mm'

kg 638.2000 638.2000

44. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 4.2955 4.2955
45. miał kamienny t 0.8132 0.8132
46. mieszanka betonowa m3 4.1402 4.1402
47. obrzeża betonowe 30x8 cm m 116.0148 116.0148
48. okna m2 27.0000 27.0000
49. papier ścierny ark. 0.1376 0.1376
50. pianka poliuretanowa kg 3.6600 3.6600
51. pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnienio-

we
dm3 7.2900 7.2900

52. piasek m3 13.4555 13.4555
53. piasek do zapraw m3 8.0371 8.0371
54. płytki okładzinowe ścienne 20x20 cm m2 155.4756 155.4756
55. płyty do izolacji fundamentów -- styrodur gr.

10 cm
m2 177.3156 177.3156

56. płyty komunikacyjne długie m2 0.3436 0.3436
57. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.1718 0.1718
58. płyty pomostowe robocze m2 13.2301 13.2301
59. płyty rusztowaniowe pomostowe robocze m2 1.1628 1.1628
60. płyty styropianowe m3 0.2587 0.2587
61. płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,

LAMBDA=0,040  - 16cm
m2 867.6910 867.6910

62. płyty styropianowe gr. 2  cm m2 263.5230 263.5230
63. płyty z wełny mineralnej m2 373.9995 373.9995

- 13 -
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Dmenin architektura.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

64. Preparat akrylowy uniwersalny gruntujący i
hydrofobizujący

dm3 15.3550 15.3550

65. profil narożnikowy z PCW o dł. 250 cm z wto-
pioną siatką z włókna szklanego 10x15 cm

szt. 98.9820 98.9820

66. rozcieńczalnik dm3 0.0716 0.0716
67. rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalo-

wych ogólnego stosowania
dm3 2.3180 2.3180

68. rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania

dm3 8.4884 8.4884

69. Rura spustowa z blachy ocynkowanej o śred-
nicy 10 cm

m 85.2840 85.2840

70. Rury stalowe 48,3x3,2mm m 0.7732 0.7732
71. Rynna dachowa z blachy ocynkowanej o

średnicy 150 mm
m 117.1522 117.1522

72. siatka z włókna szklanego 145A m2 1640.3238 1640.3238
73. silikon kg 1.7130 1.7130
74. Skrzynka probiercza szt 10.0000 10.0000
75. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 2.4095 2.4095
76. środek grzybobójczy CT 99 - roztwór 1:2 dm3 103.4660 103.4660
77. środek uplastyczniający do zapraw cemento-

wych
kg 5.8569 5.8569

78. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0.0600 0.0600
79. tłuczeń kamienny niesortowany t 12.0621 12.0621
80. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 27.3240 27.3240
81. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 227.4800 227.4800
82. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-

pianowych
kg 31.0398 31.0398

83. Wkręty samogwintujące szt 2284.4352 2284.4352
84. woda m3 0.9223 0.9223
85. woda m3 6.9372 6.9372
86. woda z rurociągu m3 2.2486 2.2486
87. Wsporniki dachowe szt 203.3130 203.3130
88. Zaciski stalowe ocynkowane do przewodów szt 0.3436 0.3436
89. zaprawa cementowa m. 80 m3 0.2145 0.2145
90. zaprawa do spoinowania kg 59.2288 59.2288
91. zaprawa klejąca kg 11985.765

0
11985.765

0
92. Złącza krzyżowe szt 43.0000 43.0000
93. materiały pomocnicze zł
94. Materiały pomocnicze (od M) zł

RAZEM

Słownie:  

- 14 -
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Dmenin architektura.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 10.4588
2. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0.9250
3. piła do cięcia kostki m-g 1.4218
4. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.9250
5. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1649
6. rusztowanie rurowe m-g 152.0607
7. Rusztowanie rurowe zewnętrzne m-g 1.3746
8. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 9.0724
9. Spawarka m-g 6.8442

10. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.2218
11. środek transportowy m-g 76.0078
12. środek transportowy m-g 4.4422
13. urządzenie do hydrodynamicznego malowania 100-800 m2/h m-g 7.5634
14. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.2445
15. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.9961
16. wibrator powierzchniowy m-g 7.3931
17. wyciąg m-g 16.8400
18. wyciąg m-g 2.9565
19. wyciąg m-g 4.4422
20. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0.0354
21. żuraw okienny m-g 12.4815
22. żuraw okienny przenośny m-g 52.9520

RAZEM

Słownie:  
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