droga dojazdowa do pél dziatka nr 834 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/KNR 2-01 _ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- ikm ? |
|0119-03 |nie réwninnym | 1 ‘
‘ 0.650 km | 0.650
; ‘ | |RAZEM 0.650
2/KNNR 6 iNawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 5 cm- wykona¢ | m?2 ]
|0204-01 \zgodnie z zaleceniami jako wyréwnanir warstwy istniejgcej podbudowy ‘ ;
‘ \gr. 5 cm frakcja kruszywa 0-31,5 kruszywo jako uzupetnienie nieréwnoci i | |
} |nadanie spadkéw poprzecznych i podiuznych 1 ‘
12760 m2 | 2760.000
| l \ [RAZEM 2760.000
3/3696 iProﬂIowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
! |kat. I1-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ‘
| 12760 |m2 2760.000
| | ! RAZEM 2760.000
4 KNNR 6 }Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych 0- 31,5 gr. 5cm - |m2 i
|0113-05 \analogia grubo$¢ po zawatowaniu 5 cm \ [
| 12760 m?2 2760.000|
| ‘ RAZEM | 2760.000
5/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie im2
|0103-03 |kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni \
‘ 12760 |m2 | 2760.000|
i ‘_ e \ |RAZEM | 2760.000
6/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod nawierzchnie asfaltowg - |m2
1005-07 \analogia
12160 m?2 2160.000
: ‘. G iR RAZEM 2160.000
7/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych: asfaltowych gr. 4 cm m2
0110-01 S Rt
2160 m?2 2160.000
RAZEM 2160.000
8/KNNR 6 iANALOGIA - Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem m3
1301-04 |mieszanka kruszywa 0-31,5 mm uzupetnienie poboczy $rednia szerokos¢
|50 cm przy gr. 4 cm dwustronnie na catym odcinku 1200 mb - analogia
|(wycena wiasna ) ‘
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
9/KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja |km
0114-01 terenu pod obiekty przemystowe - inwentaryzacja powykonawcza robét
\przy obiekcie - ANALOGIA
‘ 0.650 km 0.650
! \ | |RAZEM 0.650
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Elementy przewidziane do modernizacji .

Przedmiotowy odcinek drogi wpisany jest w pas drogowy . Niweleta projektowanej drogi nie ulega zmianie jak réwniez szerokosé
warstwy podbudowy pozostaje bez zmian.
Trase wyznaczono w osi istniejgcej warstwy tluczniowej pasa drogowego , na bazie wiasnych pomiaréw geodezyjnych .

Do remontu przyjeto nastepujace parametry wyjSciowe :

" Kategoria drogi droga gminna

" Predkos$¢ projektowa V =30 km/h

" Klas drogi z uwagi na obcigzenie KR-1

" Obcigzenie ruchem rzeczywista liczba pojazdéw o nacisku do 100 kN/

Przekr6j podiuzny przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochyleri podtuznych - gwarantujgcych prawidiowe odprowadzenia
wody powierzchniowej z drogi do przylegtego terenu. Jak réwniez zapewnienia bezpieczeristwa ruchu.

Konstrukcje nawierzchni remontu na catym odcinku przewidziano, z uwzglednieniem spetnienia warunku no$nosci dla jezdni
do 100kN/o$.

Przyjeto obcigzenie nawierzchni :

- rzeczywista liczba pojazdéw o nacisku na o$ tylng 100 kN , w ilosci 4+7 szt/dobe
- poréwnawcza liczba pojazdéw o nacisku na 0$ 80 KN, w ilosci 6+13 szt/dobe

Na podstawie powyzszych danych przyjeto nastepujace parametry techniczne: : .
- szeroko$¢ podbudowy docelowa min 26 cm

- spadek poprzeczny 2%,

- spadek podtuzny dostosowany do uksztattowania drogi w terenie, ISt

- pobocze istniejagce dwustronne o szerokoéci dostosowanej do szerokosci pasa drogowego, utwardzone,

Na podstawie powyzszych danych zaprojektowano modernizacje w postaci wykenania :

- warstwy betonu asfaltowego szerokosci 3,60 m gr, 4,00 cm

- warstwy tiuczniowej szerokosci $rednio - 4,60 m :

- grubos¢ warstwy ttuczniowej podbudowy $rednia - 10cm kamien tamany - frakeji 0-31,5 mm

- wykonanie warstwy tluczniowej wyréwnawczej grubosé warstwy wyréwnawczej srednio 5 cm przy szerokos$ci 4,60 m kamier ta-
many - frakcji 0-31,5 mm

- wykonanie poboczy z kruszywa frakcji 0-31,5 i szerokosci 50 cm na catym odcinku drogi

Odwodnienie.

Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni drogi zaprojektowano spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz rowami przydroz-
nymi w kierunku przylegtego terenu zgodnie ze stanem istniejgcym .

Nie przewiduje sig wykonywania rob6t ziemnych przy profilowaniu rowow

Urzadzenia obce.

W obrebie modernizowanego odcinka drogi, wystepuje wodociag gminny w terenie przyleglym i w obrebie pasa drogowego.
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